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Kopiering Kopiering eller eftertryck, aven utdragsvis, kraver skriftligt tillstand fran tillverkaren.
Upphovsratt OVERSATTNING AV ORIGINALBRUKSANVISNINGEN
Med ensamrétt.

Upphovsratten och andra lagar for skydd av egendom géller for alla texter, bilder och all
grafik.

Copyright 2022 Stodia GmbH.

Bildkallor Varnings-, forbuds-, p&buds- och normsymboler har hamtats fran offentliga kéllor som
allmant tillgangliga sidor pa internet. CAD-produktbilder och produktfoton kommer frén
tillverkaren. Bildmaterial, som visar produkten under anvandning, ar férsedda med
kallhanvisningar.
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Inledning

Inledning
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1.2

1.3

Inledning

Las den har bruksanvisningen noggrant innan produkten anvands.

Ett USB-minne med den aktuella bruksanvisningen pa olika landssprak medfélier
produkten. En aktuell version och fler sprak finns pa var webbplats.

Det finns en QR-kod pa produkten. Nar den skannas med en mobil enhet som ar ansluten
till internet kommer du direkt till dokumenten som géaller din produkt.

Bruksanvisningen ar en viktig del av produkten och ska férvaras tillsammans med
produkten. Skicka med bruksanvisningen om produkten séljs eller 6verlats till nagon
annan.

Forutom denna bruksanvisning ar alla relevanta foreskrifter rérande diagnos och felsékning
pa egensdkra hogspanningssystem i vagfordon bindande. Dessa omfattar bland annat
bruksanvisningarna  till  fordonstillverkarens  respektive  diagnossystem  samt
sakerhetsforeskrifter som géller hos arbetsgivaren och vedertagna tekniska standarder
rérande hantering av hdgspanningssystem.

Forsakran om overensstammelse

Forsakran om dverensstammelse géaller produkten som beskrivs i bruksanvisningen. Om
produkten &ndras, byggs om eller kompletteras galler inte langre forsdkran om
Overensstdmmelse och riskanalysen.

Information om tillverkaren

A ISTODIAG.-

v SPEICHER & DIAGNOSETECHNIK

Sedan foretaget grundades har var huvudverksamhet varit elektrisk mobilitet. Stodia GmbH
utvecklar och tillverkar individuella l6sningar for fordonsindustrin, energilagring,
serviceverkstader eller sarskilda bilpooler.

Vara karnprodukter ar stationdra och mobila innovativa elektriska ackumulatorer som driver
energiomstallning och energiautonomi framat. | Stodias portfolj ingar aven smart laddnings-
och batteriteknik, diagnossystem, batteri- och cellhantering samt mat- och diagnosteknik i
fordonen.

Med erfarenhet av programvaru- och maskinvaruutveckling &r Stodia GmbH alltid en
palitlig partner samarbetspartner fran prototyp till serietillverkning — MADE IN GERMANY.
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Sakerhet

2.1

| detta sékerhetskapitel beskrivs foljande:

e Varningsnivaer som anvands i den har bruksanvisningen
e  Viktig sakerhetsinformation om produkten

e Avsedd anvandning av produkten

e  Krav pa malgruppen

e  Agarens skyldigheter.

Den héar bruksanvisningen géaller endast foljande produkt:
Artikelnummer: 22103106

Beteckning: Hogspanningsprovadapter AC-Typ 2

Varningar

| det har avsnittet beskrivs varningarna som forekommer i den har bruksanvisningen.

Om sé@kerhetsforeskriften ignoreras leder det till doéden eller allvarliga personskador!

VARNING

Om sékerhetsforeskriften ignoreras kan det leda till doden eller allvarliga
personskador!

FORSIKTIGT

Om sé@kerhetsforeskriften ignoreras kan det leda till personskador!
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2.2 Viktig sakerhetsinformation

Det har avsnittet innehaller sakerhetsforeskrifter som maste foljas nar produkten anvands
och hanteras.

FARA
Livsfarlig spéanning!

Den elektriska spanningen i andra system ar livsfarlig och leder till doden om man far
en elektrisk stot!

e Anvand inte produkten fér matningar i natstromkretsar!

e FoOrsok aldrig att forsdrja annan utrustning med strém via produkten!

VARNING
Livsfarlig spénning!

Den elektriska spanningen i hdgspanningssystem éar livsfarlig och kan leda till déden
om man far en elektrisk stot!

Vatska, kondensat och hdg luftfuktighet kan orsaka kortslutning!
e Settill att produkten inte kommer i kontakt med vatskor!

e Anvand produkten endast i slutna och torra utrymmen!

VARNING

Livsfarlig spéanning!

Defekta eller trasiga produkter kan inte langre skydda mot elektrisk spanning!
e Se till att produkten inte kommer i kontakt med kemikalier!

e Byt genast ut produkten om den ar defekt eller trasig!

e FOrsok inte att reparera eller manipulera produkten!




2.3

2.4

2.5

Sakerhet

Avsedd anvandning
Anvand produkten endast i enlighet med denna bruksanvisning, eftersom produktens

skydd mot farlig elektrisk spanning annars inte ar garanterat.

Produkten anvands som en adapter mellan lampliga multimetrar eller instrument for
matning av isolationsmotstand och respektive stickanslutning pa fordonssidan.

Produkten ar lamplig for féljande méatningar:

e  Matning av isolationsmotstand (endast tillatet med matinstrument med max. 1 000 V
DC, 2 mAl)

e  Kontinuitetsmatning (endast tillatet med matinstrument med max. 60 V DC, 1 Al)

Anvand endast stickanslutningar pa fordonssidan som foreskrivs av fordonstillverkaren for
respektive diagnosfall.

All annan anvandning &r forbjuden.

Krav pa malgruppen
Endast behdriga och kvalificerade personer far utféra arbeten pa produkten!

Kvalificerad personal i enlighet med denna bruksanvisning uppfyller samtliga krav for
arbeten pa hdgspanningssystem som galler i anvandarlandet:

e Regelverk som géller i anvandarlandet
e  Kuvalificering enligt DGUV 200-005 minst niva 2 eller motsvarande
e Fordonstillverkarens och arbetsgivarens foreskrifter.

Vid anvandning av produkten ska personlig skyddsutrustning féreskriven av
fordonstillverkaren for arbeten pa hogspanningssystem alltid baras.

Agarens skyldigheter

Agaren maste se till att personer som utfor arbeten p& provadaptern uppfyller kraven pa
malgruppen.

Agaren méste aven se till att foljande uppfylls:

e  Provadaptern maste alltid vara i felfritt skick.

e  Provadaptern maste kontrolleras regelbundet och detta maste protokollforas.
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3 Produktbeskrivning

3.1 Medfdljande delar

Kontrollera omgaende nar leveransen tas emot att alla delar finns med och ar i korrekt
skick. Kontakta genast tillverkaren om fel eller brister upptacks.

(1) Hogspanningsprovadapter

(2) USB-minne med bruksanvisningar

3.2 Uppbyggnad
Produktens uppbyggnad:

(1) Anslutningskontakt typ 2
(2) Matuttag (se kopplingsschema)
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Produktbeskrivning
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3.4

Symboler och anslutningar

Foljande symboler och information finns pa produktetiketterna:

Farlig elektrisk spanning!

Las bruksanvisningen!

Serienumret samt tillverkarens artikelnummer anvands for att identifiera produkten.

Tillverkarens artikelnummer samt serienumret anvands for att identifiera produkten.

Avfallsinformationen anger att produkten inte far slangas som vanligt hushallsavfall.
Slang produkten enligt gallande lokala avfallsbestammelser.

Denna symbol anger den matkategori enligt IEC 61010-31 for vilken produkten far
anvandas.

CE-markningen anger att produkten uppfyller alla géllande EU-direktiv och har
genomgatt foreskriven process for verensstammelse.

RCM-markningen anvands i Australien och Nya Zeeland for att intyga att produkten
uppfyller samtliga krav avseende sakerhet och elektromagnetisk kompatibilitet.

QR-kod for att 6ppna bruksanvisningen pa mobila enheter.

Kopplingsschema

L1) BK - 1.5mm?

L2 ) BK - 1.5mm?

L3 ) BK - 1.5mm? AC
N S BK - 1.5mm? o
PE D)

CP)—— 5
PP >—— YE/GN - 1.5mm? @




Produktbeskrivning A

3.5 Tekniska data
Markdata “ Varden
Tillverkarnummer 22103106

Max. markspénning/- <60V DC: 1000 mA

strom <1000V DC: 2 mA
Vikt ~370¢g
Méatt L/H/B ~ 183 mm/95 mm/92 mm

Omgivningsforhallan | Anvandning Forvaring Transport
den
Temperatur 0 °Ctill 50 °C -20 °C till 60 °C -20 °C till 60 °C
Hojd dver havet Max. 2 000 m Ingen begréansning.
Luftfuktighet Max. 80 % till 31 °C, linjart | Max. 85 %
fallande till 50 % vid 40 °C
Fororeningsgrad 2
Kondensation Ej tillatet. Max. relativ luftfuktighet 60 % vid forekomst av korrosiv gas/Iuft.

12.ST.2210.3106_BA_V01_SV
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Anvandning

Anvandning

4.1

| detta kapitel beskrivs foljande atgarder:
e [drifttagning

e Rengoring

e  Forvaring

e Avfallshantering

e Underhall

VARNING
Livsfarlig spénning!

Den elektriska spanningen i hdgspanningssystem ar livsfarlig och kan leda till déden
om man far en elektrisk stot!

e Anvand produkten endast for det anvandningsomrade som avses av
fordonstillverkaren!

Idrifttagning

1. F0lj séakerhetsforeskrifterna.

2. Anslut hogspanningsprovadaptern till typ 2-ladduttaget pa fordonet.

3. Anslut hdgspanningsmatmodulen, multimetern eller instrumentet fér matning av
isolationsmotstand till matuttagen pa hogspanningsprovadaptern.

v" Nu kan méatningarna utféras.




Anvandning

4.2

4.3

4.4

4.5

Rengoring

Livsfarlig spéanning!

Den elektriska spanningen i hégspanningssystem ar livsfarlig och leder till déden om
man far en elektrisk stot!

o Koppla bort produkten frén alla stromkallor innan den rengérs!

Folj sdkerhetsforeskrifterna!

Produkten far endast rengéras med en torr trasa.

Forvaring

Forvara produkten pa en torr och dammifri plats nar den inte anvéands. Observera tillatna
omgivningsforhallanden (se kapitel "Tekniska data”).

Avfallshantering

Folj sdkerhetsforeskrifterna!

Slang produkten enligt géllande lokala avfallsbestammelser.

Underhall

Folj sdkerhetsforeskrifterna!
Folj nationella och lokala krav rérande regelbunden kontroll!
Kontrollera produkten minst var 24:e manad avseende funktion.

For en kvalificerad funktionskontroll, kontakta tillverkaren.
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Hjalp

5.1

5.2

Garanti

Stodia GmbH ger en garanti pa produkten i 24 manader fran kdpdatumet. Garantin galler
endast entydigt defekt funktionsmaterial och tillverkningsfel.

Mer information om garantivillkor finns i de allmanna villkoren pa tillverkarens webbplats.

Kundservice

Ange alltid serienumret vid fragor som galler produkten. Numret finns pa produkten.

Stodia GmbH

Speicher & Diagnosetechnik
Im Freitagsmoor

D-38518 Gifhorn

Telefon: +49 (0) 5373 — 92197-0
Fax: +49 (0) 5373 — 92197-88

service@stodia.de

www.stodia.de
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Oversattning av originalbruksanvisningen.

Med reservation for tekniska andringar.
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