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Yuksek gerilim test adaptérti AC-Typ 2
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Uretici Stodia GmbH
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Cogaltma Kismen dahi olsa gogaltma veya kopyalama daima Ureticinin yazili onayini gerektirir.
Telif hakki ORIJINAL KULLANIM KILAVUZUNUN CEVIRISI
Tum haklari sakhdir.
TUm metinler, resimler ve grafikler telif hakki yasasi ve diger yasalar ile koruma altina
alinmigtir.
Copyright 2022 Stodia GmbH.

Resim kaynaklar ) . . . . -
Uyari igsareti, yasak, ikaz ve norm sembolleri internetteki ortak kullanim alanlari gibi herkese

acik kaynaklardan alinmistir. CAD Uriin resimleri ve Uriin fotograflari Greticiden alinmistir.
Uruinn kullanim sirasindaki halini gdsteren resim malzemesi kaynak kaniti ile donatiimigtir.
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1.2

1.3

On aciklamalar

Uriini kullanmadan énce kullanim kilavuzunu dikkatli bir sekilde okuyun.

Urliniin yaninda kullanim kilavuzunun farkli dillerde kaydedildigi USB bellek bulunur.
Gecerli nusha ve diger ulke dilleri ana sayfamizda mevcuttur.

Uriniin Gzerinde bir QR kodu bulunur. Bunu internet uyumlu bir aygitla taradiginizda,
dogrudan Gruntndzle ilgili indirme alanina gidebilirsiniz.

Kullanim kilavuzu arinin énemli bir bilesenidir ve Urin ile birlikte muhafaza edilmelidir.
Temliki veya devredilmesi halinde kullanim kilavuzu da yeni kullaniciya verilmelidir.

Bu kullanim kilavuzunun yani sira yol tasitlarinda kendinden emniyetli yUksek gerilim
sistemlerinde teshis veya hata aramaya yonelik ilgili tim yonetmelikler de baglayicidir.
Bunlarin arasinda 6zellikle arag Ureticisinin ilgili teshis sistemlerinin kilavuzlari ayrica ticari
guvenlik talimatlari ve ylksek gerilim sistemlerindeki teknigin mevcut durumu da yer alir.

Uygunluk beyaninin gecerliligi

Duzenlenen uygunluk beyani kullanim kilavuzunda agiklanan Urdn icin gegerlidir.
Degisiklik, teknik degisiklik veya gelistrme yapildiginda uygunluk beyani ve risk
degerlendirmesi gecerliligini kaybeder.

Uretici bilgileri
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Kurulmasindan itibaren sirket faaliyetleri gelecek vadeden elektromobiliteye yoneliktir.
Stodia GmbH, otomotiv endustrisi, enerji depolama alani, servis atdlyeleri veya 6zel filolar
icin 6zgln ¢ézumler geligtiriyor ve Uretiyor.

Temel unsur olarak enerji gegisini ve enerji 6zerkligini ileri géturen, hem duragan, hem de
mobil olan yenilik¢i elektrik depolari bunun ana drunleridir. Ayni sekilde Stodia'nin
portfdytinde akilli sarj ve akl teknolojisi, teshis sistemleri, aki ve hiicre ydnetimi ile beraber
ara¢ genelinde dlgiim ve teshis teknigi de yer almaktadir.

Stodia GmbH yazilim ve donanim Urinlerinin gelistiriimesindeki tecribeleri ile
prototiplerden seri Uretime kadar her zaman guvenilir bir ortak olarak yaninizdadir —
MADE IN GERMANY.




Gilvenlik

Guvenlik

2.1

Bu guvenlik bélimanun igerdigi bilgiler:

e  Bu kullanim kilavuzunda bulunan uyari kademeleri,
e Urdn ile ilgili énemli glvenlik uyarilari,

e Urliniin amacina uygun bicimde kullaniimasi,

° Hedef gruptan beklentiler,

e lIgletmecinin yikimlilikleri.

Bu kullanim kilavuzu sadece asagidaki Grtn igin gecerlidir:

Uriin numarasi: 22103106

Tanim: Yuksek gerilim test adaptorti AC-Typ 2

Uyari kademeleri

Bu boélum, bu kullanim kilavuzunda bulunan uyari kademeleri hakkinda bilgi verir.

Guvenlik uyarisinin dikkate alinmamasi 6lime veya ciddi yaralanmalara NEDEN
OLUR!

UYARI

Guvenlik uyarisinin dikkate alinmamasi 6lime veya ciddi yaralanmalara NEDEN
OLABILIR!

DIKKAT
Glivenlik uyarilarinin dikkate alinmamasi hafif yaralanmalara NEDEN OLABILIR!
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2.2 Onemli giivenlik uyarilari
Bu bdlim, Grun kullanihrken dikkate alinmasi gereken guvenlik uyarilari hakkinda bilgi
verir.
TEHLIKE

Elektrik gerilimi nedeniyle hayati tehlike!

Baska sistemlerdeki elektrik gerilimi hayati tehlike arz eder ve elektrik carpmasindan
dolayi 6lime neden olur!

e Uriinl sebeke akim devrelerindeki dlglimler icin kullanmayin!

o Uriin Gizerinden baska cihazlari elektrikle beslemeyi asla denemeyin!

UYARI
Elektrik gerilimi nedeniyle hayati tehlike!

Yuksek gerilim sistemlerindeki elektrik gerilimi hayati tehlike arz eder ve elektrik
carpmasindan dolayi 6lime neden olabilir!

Sivilar, kondensatlar ve yliksek hava nem orani nedeniyle kisa devreler olusabilir!
e Urlinin sivilarla temas etmesini dnleyin!

e Uriin sadece kapali ve kuru odalarda kullanin!

UYARI

Elektrik gerilimi nedeniyle hayati tehlike!

Arizali ve hasarli Urlnler, elektrik gerilimine karsi korumayi artik saglayamaz!
¢ Uruinin kimyasal maddelerle baglantiya gegmesini 6nleyin!

¢ Arnizal veya hasarli bir Grind derhal degistirin!

e Asla Urinl onarmayi veya manipule etmeyi denemeyin!




2.3

2.4

2.5

Gilvenlik

Amacina uygun kullanim
Uriindi yalnizca bu kullanim kilavuzuna gére kullanin, aksi takdirde elektrik tehlikesine karsi
urinde dngoriulen koruma artik saglanamaz.

Uriin, uygun multimetreleri veya izolasyon direnci 6lglim cihazlarini ilgili arag tarafindaki fig
baglantisina uyarlamak i¢in kullanilir.

Uriin aga@idaki élgimler igin uygundur:

e lzolasyon direnci élgimi (yalnizca maks. 1000VDC, 2mAllik élglim cihazi ile izin
verilir!)

e  Siureklilik 6lgimu (yalnizca maks. 60VDC, 1mA'lik 6lgim cihazi ile izin verilir!)

Yalnizca ara¢ tarafinda ilgili teshis durumu icin arag Ureticisi tarafindan belirtilen fig
baglantilarini kullanin.

Bunun disinda kalan her tarla kullanim yasaktir.

Hedef gruptan beklentiler

Uriindeki galismalar yalnizca kalifiye personel tarafindan gergeklestirilebilir!

Bu kullanim kilavuzu kapsaminda kalifiye personel, yiksek gerilimli sistemlerde yapilacak
calismalara yonelik olarak kullanici Ulkesinde gegerli olan tum gereklilikleri asagidaki
hususlar uyarinca yerine getirir:

e  Kullanici tlkesinde gegerli olan diuzenlemeler,
e DGUV 200-005 uyarinca en az sinif 2 veya esdegeri kalifikasyon,
e arac Ureticisi ve igletme talimatlari.

Uriniin  kullanimi sirasinda arag Ureticisinin, yiiksek gerilim sistemlerinde yapilacak
calismalara yonelik olarak 6ngérmus oldugu kisisel koruyucu donanim her zaman
giyilmelidir.

isletmecinin yiikiimliiliikleri

isletmeci, agi adaptériinde calisan personelin hedef gruptan beklentileri karsilamasini
saglamalidir.

isletmeci bunun diginda asagidaki hususlara uyulmasindan sorumludur:
e Agl adaptori daima mikemmel ve kusursuz durumdadir.
e Agl adaptdérinin dizenli kontrol dénemlerine riayet edilip protokolleniyor.
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3 Uriin aciklamasi
3.1 Teslimat kapsami

Teslimat kapsaminin durumunu ve tam olup olmadigini kontrol edin. Eksiklik varsa derhal
Uretici ile irtibata gegin.

(1) Yiksek gerilim test adaptoéri
(2) Kullanim kilavuzlarini iceren USB bellek

3.2 Yapi

Uriniin yapisi:

(1) Baglanti fisi
(2) Test soketleri (bkz. Devre semasi)




A Uriin aciklamasi

3.3 Semboller ve baglantilar

Uriin etiketlerinde asagidaki semboller ve bilgiler kullaniimistir:

Elektrik tehlikesi!
A?‘ Kullanim kilavuzunu okuyun!

Seri numarasi ile birlikte Uretici parga numarasi Grtiniin tanimlanmasinda kullanilir.
SN:
Uretici parga numarasi ile birlikte seri numarasi Griiniin tanimlanmasinda kullanilir.
P/N
Atik sistemine dahil edilmesi ile ilgili uyari, Urnin evsel atiklar Gzerinden bertaraf
E edilmesini yasaklar. Urlini daima gtincel olarak bulunulan yerde gegerli olan imha
— yoénetmeliklerine gore imha edin.
Bu sembol, Grindn kullanilabilecegi IEC 61010-31'e gore dlguim kategorisini belirtir.
Umax = 1000 V ===

CE igaret, trGiniin gegerli olan tim Avrupa ydnergelerine uygun oldugunu ve éngorilen
uygunluk degerlendirme islemlerine tabi tutuldugunu belgelendirir.

RCM isareti, Avustralya ve Yeni Zelanda icin Griinin guvenlik ve elektromanyetik
uyumluluk gereksinimlerine uygun oldugunu onaylar.

Kullanim kilavuzunu mobil aygitlarda agmak i¢in QR kodu.

3.4 Devre semasi

L1 BK - 1.5mm?

L2 ) BK - 1.5mm?

13 BK - 1.5mm? AC
3 BK - 1.5mm? o

PE >

CP)— 5

PP >—— YE/GN - 1.5mm?

S




Uriin agiklamasi

3.5 Teknik veriler

Nominal veriler

Uretici numarasi

“ Degerler

22103106

maks. Nominal

60VDC 1000mA

gerilim/akim <1000VDC: 2mA

Agirhk 3709

Boyutlar U/Y/G ~ 183mm/95mm/92mm

Ortam kosullar isletim Depolama

Sicaklik -0°C ila 50°C -20°C ila 60°C -20°C ila 60°C
Deniz seviyesi maks. 2000m Kisitlama yok.

Uzerinde ylkseklik

Hava nemi

maks. 31 °C'a kadar %
80, 40 °C'a % 50'ye
dogrusal dusislu

maks. % 85

Kirlilik seviyesi

2

Yogusma

izin verilmedi. Eger asindirici gaz/hava mevcutsa, izin verilen maksimum bagil

hava nemi % 60.
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Kullanim

Kullanim

4.1

Bu bolum asagidaki faaliyetler hakkinda bilgi verir:
e Isletime alma,

e  Temizlik,

° Depolama,

e Imha etme,

e  Onarim.

UYARI
Elektrik gerilimi nedeniyle hayati tehlike!

Yuksek gerilim sistemlerindeki elektrik gerilimi hayati tehlike arz eder ve elektrik
carpmasindan dolayi 6lime neden olabilir!

e Uriinl sadece arag Ureticisinin 6ngérmiis oldugu uygulama alaninda kullanin!

isletime alma

1. Guvenlik Uyarilar’'na dikkate alin!

2. Yuksek gerilim test adaptoriini aracin Tip 2 sarj soketine baglayin.

3. Yiksek gerilim 6lgim modilini, multimetreyi veya izolasyon direnci dlgiim cihazini
yiksek gerilim test adaptorindeki test soketlerine baglayin.

v' Simdi 6lglim yapabilirsiniz.
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4.2

4.3

4.4

4.5

Temizlik

Elektrik gerilimi nedeniyle hayati tehlike!

Yiksek gerilim sistemlerindeki elektrik gerilimi hayati tehlike arz eder ve elektrik
carpmasindan dolayi 6lime neden olur!

e Uriini temizlemeden énce, Grlinii tim elektrik kaynaklarindan ayirin!

Guvenlik uyarilarini dikkate alin!

Uriin sadece kuru bir bezle temizlenebilir.

Depolama

Uriin kullaniimadiginda, kuru ve tozsuz bir yerde depolayin. izin verilen ortam sicakliklarini
dikkate alin (bkz. Bolim "Teknik veriler")!

imha etme

Guvenlik uyarilarini dikkate alin!

Uriinii daima giincel olarak bulunulan yerde gegcerli olan imha yénetmeliklerine gére imha
edin.

Onarim

Guvenlik uyarilarini dikkate alin!
Duzenli kontroller igin ulusal ve yerel talimatlara uyulmalidir!
Uriinii en fazla 24 ay arayla islevi bakimindan kontrol edin.

Usulline uygun islev kontroli igin Ureticiye basvurun.




Yardim

Yardim

5.1

5.2

Garanti hizmeti

Stodia GmbH firmasi satis tarihinden itibaren 24 ay garanti slresi verir. Garanti agik¢a
kanitlanabilen arizali islev malzemesi ve isleme hatalarina iligkindir.

Garanti kosullarina yonelik ayrintili bilgiler Greticinin web sitesindeki genel is kosullarinda
mevcuttur.

Teknik servis

Uriine iliskin sorularinizla birlikte daima seri numarasini da belirtin. Bu numara triindedir.

Stodia GmbH

Depolama & Teshis Teknigi
Im Freitagsmoor 45

D — 38518 Gifhorn

Telefon: +49 (0) 5373 — 92197-0
Faks: +49 (0) 5373 — 92197-88

service@stodia.de

www.stodia.de




Stodia GmbH
Depolama & Tesghis Teknigi

Im Freitagsmoor 45
D-38518 Gifhorn

Tel.: +49 (0) 53 73/92 197 -0
Fax: +49 (0) 53 73 /92 197 — 88

info@stodia.de
www.stodia.de

ORiJ_iN_AI__ KULLANIM KILAVUZUNUN
CEVIRISI
Teknik degisiklik yapma hakki sakhidir
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