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STODIA Stationärspeicher



Stationärspeicher in modularer Bauform

224kWh-Speicher mit 16 Modulen

SST-14-Modul

Systemkomponenten

Das DCT (DC-Terminal) beinhaltet BMS 

(Batterieüberwachung, Strommessung, 

Absicherung und Lasttrennung), ICM (digitale 

Kommunikations- und Wechselrichter-

Schnittstelle) sowie die DC-Lastschnittstelle mit 

Vorladefunktion zum Anschluss der 

Wechselrichter.

Für eine Speicherinstallation wird mindestens ein 

DCT zum Anschluss der Wechselrichtertechnik 

benötigt.

zum/vom

Wechselrichter

Ausführung in Niederspannung (DCT-48) 

und Hochvolt (DCT-HV)

DCT

SST
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Der Weg zu Ihrer energetischen Unabhängigkeit

Eigenschaften

Stationärspeicher in modularer Bauform: 

Beliebige Skalierung in Leistung und 

Kapazität.

Skalierbarkeit: 

Modular von 14kWh bis zu Ihrer 

Wunschgröße.

Eigensichere Zellchemie:

LFP-Module für höchste Sicherheit auch im 

Störfall.

Zellmanagement auf Basis der 

Einzelzellladung: 

Ladungs- und Kapazitätstoleranzausgleich 

auch bei höchster Beanspruchung.

Speicherabfrage über hauseigene App:

Für Android- und iOS-Smartphones.

Vollständige Speicherdiagnose

bis auf Zellebene.

Offene, leicht zugängige Bauform:

Leichte Montage und einfacher Service an 

jeder Baugruppe.

Nennspannung:

Die Spannung kann 12V, 24V, 48V oder im 

Bereich höherer Spannungen ein Vielfaches 

von 12V betragen.

Geringer Kapazitätsverlust:
(**weniger als 20% nach 10.000 Zyklen 

Zell- und Komponentendiagnose:

Optische Anzeige von Komponenten mit 

Wartungsbedarf.

10-fache Belastbarkeit:

Lade-/Entladeleistung bezogen auf die 
(*Kapazität.

Hohe Systemkompatibilität:

Kombinierbar mit verschiedenen Wechsel-
(*richtern zur AC- und DC-Kopplung

Technische Änderungen vorbehalten. *) weiteres Zubehör erforderlich.
**) bei Betriebstemperatur 5-40°, überwiegendes Lastprofil: 90% < 1C

Technische Daten

Zellchemie

Schutzart

Modulkapazität (kWh)

Gehäusematerial

Modulspannung

Betriebstemperaturbereich

Rel. Luftfeuchtigkeit

Leistungsfähigkeit

Abmessungen (H/B/T) DCT+

Abmessungen (H/B/T) DCT-

Kapazitätsverlauf

Gewicht DCT

Gewicht Modul

Abmessungen Modul (H/B/T)

Transport

Lithium-Eisen-Phosphat (LFP)

IP10

14 28 56 112 168 224

Stahl, pulverbeschichtet oder lackiert

12/24/48VDC

erforderlich: -20°C bis 45°C | optimal: 10°C bis 35°C

95%, nicht betauend

~1C bis 10C (konfigurationsabhängig)

~ 310/250/455mm (DCT400), ~600/435/230mm (DCT1200)

~ 200/147/255mm (DCT400), ~300/435/230mm (DCT1200)

Erwartete Kapazität nach 10.000 Zyklen > 80% (**

~ 20kg (DCT400), ~40kg (DCT1200)

~ 100kg

~ 400mm/1300mm/260mm

in Komponenten



Für weitere Informationen oder Bestellungen

STODIA GmbH

Speicher & Diagnosetechnik

Im Freitagsmoor 45

38518 Gifhorn

Tel.: +49 53 73 / 92 197 - 0

Fax: +49 53 73 / 92 197 - 88

vertrieb@stodia.de

www.stodia.de




