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Produktmerkmale 

Ihre Energie 

eSAVE 

nachhaltig 
Betrieb 

Ohne Einschränkung bei 
-5°C bis 45°C 

0 bis 100% Ladestand 
 

Leistung 

10-fache Leistungsreserve 
 

Aufbau 

Kurzschluss– und Überlastfest 

Temperaturüberwachung aller 
Zellkontakte 
 

Zellchemie 

Lithium-Eisen 

effizient 

Zellchemie 

Lithium-Eisen 
 

Batteriezellen 

Industriezellen, einzeln tauschbar 
 

Zellmanagement 

Überwachung und Kapazitätsausgleich 
 

Kapazitätserhalt 

Ausgleich von Zelltoleranzen durch  
Einzel-Zell-Ladung 

(Kapazitätskompensation) 
 

Erweiterung 

Über die gesamte Lebensdauer  
jederzeit möglich durch automatische 

Kapazitätskompensation 
 

Diagnose 

Funktionsüberwachung aller  
Komponenten und Zellen zur  

Früherkennung von Abweichungen 
 

Wartung 

Abweichende Leistungsparameter  
ermöglichen planbare Wartung über die 

gesamte Lebensdauer 
 

Ersatz 

Jede Komponente, jede Zelle kann zu 
jedem Zeitpunkt durch Ihren  

Fachpartner vor Ort ersetzt werden 
 

Kompatibilität 

Spannung, Kapazität, Leistung und  
Kommunikation können auf jede  

Anwendung angepasst werden 

Energetische Speichereffizienz 

Größer 99% bei 0,1C 

Größer 94% bei 1C 

sichert 
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Bezeichnungen  
 

eSAVE 14 - 15 Energiespeicher ohne Leistungselektronik  

eSAVEplus  14 - 15 . 15 -  01  Energiespeicher mit Leistungselektronik und ggf. Zubehör 

 

Max. mögliche DC Lade-/Entladeleistung des Energiespeichers  

Nutzbare Kapazität des Energiespeichers 

Max. mögliche DC Lade-/Entladeleistung des Speichers  

Nutzbare Kapazität des Energiespeichers 

Max. Systemleistung  

Systemvariante 

Hinweis 

Mit diesem Katalog erhalten Sie eine Auswahl an Systemvorschlägen.  Anpassungen 

in Kapazität und Leistung sind jederzeit möglich.  

Sprechen Sie uns an, unser Vertriebsteam hilft Ihnen bei der für Ihre Anwendung 

notwendigen Auslegung gerne weiter.  
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Kapazität Leistung Bezeichnung Art.Nr. Seite 

7kWh 3kW ESAVEplus 07-07.03-01 22104963 6 

7kWh 5kW ESAVEplus 07-07.05-01 22104964 7 

14kWh 15kW ESAVEplus 14-15.15-03 22104965 8 

14kWh 5kW ESAVEplus 14-15.05-01 22104966 9 

14kWh 10kW ESAVEplus 14-15.10-01 22104967 10 

14kWh 15kW ESAVEplus 14-15.15-01 22104968 11 

14kWh 15kW ESAVEplus 14-15.15-02 22104969 12 

28kWh 15kW ESAVEplus 28-15.15-01 22104970 13 

28kWh 15kW ESAVEplus 28-15.15-02 22104971 14 

56kWh 15kW ESAVEplus 56-15.15-01 22104972 15 

56kWh 15kW ESAVEplus 56-15.15-02 22104973 16 

56kWh 30kW ESAVEplus 56-30.30-01 22104974 17 

56kWh 30kW ESAVEplus 56-30.30-02 22104975 18 

56kWh 45kW ESAVEplus 56-60.45-01 22104976 19 

56kWh 45kW ESAVEplus 56-60.45-02 22104977 20 

112kWh 45kW ESAVEplus 112-60.45-01 22104978 21 

168kWh 90kW ESAVEplus 168-90.90-01 22104984 22 

224kWh 90kW ESAVEplus 224-120.90-01 22104979  23 

Produktübersicht ESAVEplus NV-Systeme 
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Kapazität Leistung Bezeichnung Art.Nr. Seite 

84kWh 15kW ESAVEplus 84-92.15-01 22104985 25 

112kWh 20kW ESAVEplus 112-123.20-01 22104980 26 

168kWh 20kW ESAVEplus 168-185.20-01 22104986 27 

196kWh 50kW ESAVEplus 196-216.50-01 22104981 28 

224kWh 100kW ESAVEplus 224-247.100-01 22104982 29 

392kWh 150kW ESAVEplus 392-216.150-01 22104983 30 

Produktübersicht ESAVEplus HV–Systeme   
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 ESAVE 7-7     Art.Nr.:  22104908 

Nutzbare Kapazität  7kWh 

Max. Leistung 7kW 
Nennspannung DC 25,7V 

Schutzart IP50 

Empfohlene Betriebstemperatur +10°C bis 35°C 

Gewicht 70kg 

Abmessungen                         
[Breite | Tiefe | Höhe] 

760mm | 300mm      
820 mm 

 

Technische Daten System 

  

 Nutzbare Kapazität 7kWh 

Max. Lade-/Entladeleistung 2kW /3kW 

Artikelnummer 22104963 

Produkte   

Energiespeicher ESAVE 7-7 
Wechselrichter MultiPlus II 24/3000 

MultiPlus-II  24/3000/70-32GX       Art.Nr.:  2210xxxx 

Netzleistung (AC)   

Wechselrichterleistung 3kVA 

Max. Eingangsstrom 32A 

Max. Ladestrom 70A DC 

Phasen 1 

Gewicht 19kg 

Schutzart   IP22 

07-07.03-01 

Enthaltenes Zubehör Art.Nr.  

DC Sicherung Wechselrichter 200A 22102155 

  

Insel 
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 ESAVE 7-7     Art.Nr.:  22104908 

Nutzbare Kapazität 7kWh 

Max. Leistung 7kW 
Nennspannung DC 25,7V 

Schutzart IP50 

Empfohlene Betriebstemperatur +10°C bis 35°C 

Gewicht 70kg 

Abmessungen                         
[Breite | Tiefe | Höhe] 

760mm | 300mm      
820 mm 

 

Technische Daten System 

  

 Nutzbare Kapazität 7kWh 
Max. Lade-/Entladeleistung 3kW /5kW 

Artikelnummer 22104964 

Produkte   

Energiespeicher ESAVE 7-7 

Wechselrichter MultiPlus II 24/5000 

MultiPlus-II  24/5000/120-50GX       Art.Nr.:  2210xxxx 

Netzleistung (AC)   

Wechselrichterleistung 5kVA 

Max. Eingangsstrom 32A 

Max. Ladestrom 120A DC 

Phasen 1 

Gewicht 30kg 

Schutzart   IP22 

07-07.05-01 

Enthaltenes Zubehör Art.Nr.  

DC Sicherung Wechselrichter 200A 22102155 

  

Insel 
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ESAVE 14-15     Art.Nr.:  22104615 

Nutzbare Kapazität 14kWh 

Max. Leistung 15kW 

Nennspannung DC 51V 

Schutzart IP10 

Empfohlene Betriebstemperatur +10°C bis 35°C 

Gewicht 135kg 

Abmessungen                         
[Breite | Tiefe | Höhe] 

1300mm | 260mm      
1200 –1600mm 

 

Technische Daten System 

  

 Nutzbare Kapazität 14kWh 
Max. Lade-/Entladeleistung 15kW 

Artikelnummer 22104965 

Produkte   

Energiespeicher ESAVE 14-15 

Wechselrichter 3 x OFFGI-48-6000  

OFFGI-48-6000        Art.Nr.:  22104292 

Netzleistung (AC)   

Wechselrichterleistung 6kW 

Spannung  230VAC 

  

PV Eingang (DC)  

Max. PV-Leistung 6kW 

Max. PV-Spannung 500VDC 

MPP Spannungsbereich 120VDC .. 430VDC 

Anzahl MPP Tracker/         

Max. Eingangsstrom 
1 |                                  
27A   

Gewicht 12kg 

Schutzart   IP20 

 

 

14-15.15-03 

Enthaltenes Zubehör Art.Nr.  

Datenleitung OFFGI  22104951 

DC Sicherung Wechselrichter 200A  3 x 22102155 

Insel 
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ESAVE 14-15     Art.Nr.:  22104615 

Nutzbare Kapazität 14kWh 

Max. Leistung 15kW 

Nennspannung DC 51V 

Schutzart IP10 

Empfohlene Betriebstemperatur +10°C bis 35°C 

Gewicht 135kg 

Abmessungen                         
[Breite | Tiefe | Höhe] 

1300mm | 260mm      
1200 –1600mm 

 

Technische Daten System 

  

 Nutzbare Kapazität 14kWh 
Max. Lade-/Entladeleistung 5kW 

Artikelnummer 22104966 

Produkte   

Energiespeicher ESAVE 14-15 

Wechselrichter ONGI-48-5000  

ONGI-48-5000        Art.Nr.:  22104290 

Netzleistung (AC)   

Wechselrichterleistung 5kW 

NominalerAusgangsstrom 21A 

Phasen 1ph Eingang | 1ph Ausgang 

PV Eingang (DC)  

Max. PV-Leistung 10kW 

Max. PV-Spannung 900VDC 

MPP Spannungsbereich 250VDC .. 850VDC 

Anzahl MPP Tracker/         
Max. Eingangsstrom 

2 |                                          
A: 10A  |  B: 10A 

Gewicht 29kg 

Schutzart   IP20 

 

 

14-15.05-01 

Enthaltenes Zubehör Art.Nr. 

Datenleitung ONGI  22104847 

 DC Sicherung Wechselrichter 200A 22102155 

Insel 
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ESAVE 14-15     Art.Nr.:  22104615 

Nutzbare Kapazität 14kWh 

Max. Leistung 15kW 

Nennspannung DC 51V 

Schutzart IP10 

Empfohlene Betriebstemperatur +10°C bis 35°C 

Gewicht 135kg 

Abmessungen                         
[Breite | Tiefe | Höhe] 

1300mm | 260mm      
1200 –1600mm 

 

Technische Daten System 

  

 Nutzbare Kapazität 14kWh 
Max. Lade-/Entladeleistung 10kW 

Artikelnummer 22104967 

Produkte   

Energiespeicher ESAVE 14-15 

Wechselrichter 2 x ONGI-48-5000  

ONGI-48-5000        Art.Nr.:  22104290 

Netzleistung (AC)   

Wechselrichterleistung 5kW 

NominalerAusgangsstrom 21A 

Phasen 1ph Eingang | 1ph Ausgang 

PV Eingang (DC)  

Max. PV-Leistung 10kW 

Max. PV-Spannung 900VDC 

MPP Spannungsbereich 250VDC .. 850VDC 

Anzahl MPP Tracker/         
Max. Eingangsstrom 

2 |                                            
A: 10A  |  B: 10A 

Gewicht 29kg 

Schutzart   IP20 

 

 

14-15.10-01 

Enthaltenes Zubehör Art.Nr.  

Datenleitung ONGI Parallel  22104848 

 DC Sicherung Wechselrichter 200A 2 x 22102155 

Insel 
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ESAVE 14-15     Art.Nr.:  22104615 

Nutzbare Kapazität 14kWh 

Max. Leistung 15kW 

Nennspannung DC 51V 

Schutzart IP10 

Empfohlene Betriebstemperatur +10°C bis 35°C 

Gewicht 135kg 

Abmessungen                         
[Breite | Tiefe | Höhe] 

1300mm | 260mm      
1200 –1600mm 

 

Technische Daten System 

  

 Nutzbare Kapazität 14kWh 
Max. Lade-/Entladeleistung 15kW 

Artikelnummer 22104968 

Produkte   

Energiespeicher ESAVE 14-15 

Wechselrichter ONGI-48-15000  

ONGI-48-15000        Art.Nr.:  22104289 

Netzleistung (AC)   

Wechselrichterleistung 15kW 

NominalerAusgangsstrom 21,7A 

Phasen 3ph Eingang | 3ph Ausgang 

PV Eingang (DC)  

Max. PV-Leistung 22,5kW 

Max. PV-Spannung 900VDC 

MPP Spannungsbereich 350VDC .. 850VDC 

Anzahl MPP Tracker/         
Max. Eingangsstrom 

2 |                                            
A: 37,65A  |  B: 18,6A 

Gewicht 62kg 

Schutzart   IP20 

 

 

14-15.15-01 

Enthaltenes Zubehör Art.Nr.  

Datenleitung ONGI Einzelbetrieb  22104847 

 DC Sicherung Wechselrichter 500A 22102027 

Insel 
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ESAVE 14-15     Art.Nr.:  22104615 

Nutzbare Kapazität 14kWh 

Max. Leistung 15kW 

Nennspannung DC 51V 

Schutzart IP10 

Empfohlene Betriebstemperatur +10°C bis 35°C 

Gewicht 135kg 

Abmessungen                         
[Breite | Tiefe | Höhe] 

1300mm | 260mm      
1200 –1600mm 

 

Technische Daten System 

  

 Nutzbare Kapazität 14kWh 
Max. Lade-/Entladeleistung 15kW 

Artikelnummer 22104969 

Produkte   

Energiespeicher ESAVE 14-15 

Wechselrichter ONGI-48-15000 WP 

ONGI-48-15000 WP       Art.Nr.:  22104586 

Netzleistung (AC)   

Wechselrichterleistung 15kW 
NominalerAusgangsstrom 21,7A 

Phasen 3ph Eingang | 3ph Ausgang 

PV Eingang (DC)  

Max. PV-Leistung 16kW 

Max. PV-Spannung 1000VDC 

MPP Spannungsbereich 350VDC .. 950VDC 

Anzahl MPP Tracker/         
Max. Eingangsstrom 

2 |                                          
A: 27A  |  B: 27A 

Gewicht 73kg 

Schutzart   IP65 

 

 

14-15.15-02 

Enthaltenes Zubehör Art.Nr.  

Datenleitung ONGI Einzelbetrieb  22104847 

 DC Sicherung Wechselrichter 500A 22102027 

Insel 
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ESAVE 28-15     Art.Nr.:  22104662 

Nutzbare Kapazität 28kWh 

Max. Leistung 15kW 

Nennspannung DC 51V 

Schutzart IP10 

Empfohlene Betriebstemperatur +10°C bis 35°C 

Gewicht 240kg 

Abmessungen                         
[Breite | Tiefe | Höhe] 

1300mm | 260mm      
1200 –1600mm 

 

Technische Daten System 

  

 Nutzbare Kapazität 28kWh 
Max. Lade-/Entladeleistung 15kW 

Artikelnummer 22104970 

Produkte   

Energiespeicher ESAVE 28-15 

Wechselrichter ONGI-48-15000 

ONGI-48-15000        Art.Nr.:  22104289 

Netzleistung (AC)   

Wechselrichterleistung 15kW 

NominalerAusgangsstrom 21,7A 

Phasen 3ph Eingang | 3ph Ausgang 

PV Eingang (DC)  

Max. PV-Leistung 22,5kW 

Max. PV-Spannung 900VDC 

MPP Spannungsbereich 350VDC .. 850VDC 

Anzahl MPP Tracker/         
Max. Eingangsstrom 

2 |                                      A: 
37,65A  |  B: 18,6A 

Gewicht 62kg 

Schutzart   IP20 

 

 

28-15.15-01 

Enthaltenes Zubehör Art.Nr.  

Datenleitung ONGI Einzelbetrieb  22104847 

 DC Sicherung Wechselrichter  500A 22102027 

Insel 
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ESAVE 28-15     Art.Nr.:  22104662 

Nutzbare Kapazität 28kWh 

Max. Leistung 15kW 

Nennspannung DC 51V 

Schutzart IP10 

Empfohlene Betriebstemperatur +10°C bis 35°C 

Gewicht 240kg 

Abmessungen                         
[Breite | Tiefe | Höhe] 

1300mm | 260mm      
1200 –1600mm 

 

Technische Daten System 

  

 Nutzbare Kapazität 28kWh 
Max. Lade-/Entladeleistung 15kW 

Artikelnummer 22104971 

Produkte   

Energiespeicher ESAVE 28-15 

Wechselrichter ONGI-48-15000 WP 

ONGI-48-15000 WP       Art.Nr.:  22104586 

Netzleistung (AC)   

Wechselrichterleistung 15kW 

NominalerAusgangsstrom 21,7A 

Phasen 3ph Eingang | 3ph Ausgang 

PV Eingang (DC)  

Max. PV-Leistung 16kW 

Max. PV-Spannung 1000VDC 

MPP Spannungsbereich 350VDC .. 950VDC 

Anzahl MPP Tracker/         

Max. Eingangsstrom 
2 |                                         
A: 27A  |  B: 27A  

Gewicht 73kg 

Schutzart   IP65 

 

 

28-15.15-02 

Enthaltenes Zubehör Art.Nr.  

Datenleitung ONGI Einzelbetrieb  22104847 

 DC Sicherung Wechselrichter  500A 22102027 

Insel 
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ESAVE 56-15     Art.Nr.:  22104902 

Nutzbare Kapazität 56kWh 

Max. Leistung 15kW 

Nennspannung DC 51V 

Schutzart IP10 

Empfohlene Betriebstemperatur +10°C bis 35°C 

Gewicht 465kg 

Abmessungen                         
[Breite | Tiefe | Höhe] 

1300mm | 260mm      
2350mm 

 

Technische Daten System 

  

 Nutzbare Kapazität 56kWh 
Max. Lade-/Entladeleistung 15kW 

Artikelnummer 22104972 

Produkte   

Energiespeicher ESAVE 56-15 

Wechselrichter ONGI-48-15000  

ONGI-48-15000        Art.Nr.:  22104289 

Netzleistung (AC)   

Wechselrichterleistung 15kW 

Nominaler Ausgangsstrom 21,7A 

Phasen 3ph Eingang | 3ph Ausgang 

PV Eingang (DC)  

Max. PV-Leistung 22,5kW 

Max. PV-Spannung 900VDC 

MPP Spannungsbereich 350VDC .. 850VDC 

Anzahl MPP Tracker/         
Max. Eingangsstrom 

2 |                                          

A: 37,65A  |  B: 18,6A 

Gewicht 62kg 

Schutzart   IP20 

 

 

56-15.15-01 

Enthaltenes Zubehör Art.Nr.  

Datenleitung ONGI Einzelbetrieb  22104847 

 DC Sicherung Wechselrichter  500A 22102027 

Insel 
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ESAVE 56-15     Art.Nr.:  22104902 

Nutzbare Kapazität 56kWh 

Max. Leistung 15kW 

Nennspannung DC 51V 

Schutzart IP10 

Empfohlene Betriebstemperatur +10°C bis 35°C 

Gewicht 465kg 

Abmessungen                         
[Breite | Tiefe | Höhe] 

1300mm | 260mm      
2350mm 

 

Technische Daten System 

  

 Nutzbare Kapazität 56kWh 
Max. Lade-/Entladeleistung 15kW 

Artikelnummer 22104973 

Produkte   

Energiespeicher ESAVE 56-15 

Wechselrichter ONGI-48-15000 WP 

ONGI-48-15000 WP       Art.Nr.:  22104586 

Netzleistung (AC)   

Wechselrichterleistung 15kW 

Nominaler Ausgangsstrom 21,7A 

Phasen 3ph Eingang | 3ph Ausgang 

PV Eingang (DC)  

Max. PV-Leistung 16kW 

Max. PV-Spannung 1000VDC 

MPP Spannungsbereich 350VDC .. 950VDC 

Anzahl MPP Tracker/         
Max. Eingangsstrom 

2 |                                            
A: 27A  |  B: 27A  

Gewicht 73kg 

Schutzart   IP65 

 

 

56-15.15-02 

Enthaltenes Zubehör Art.Nr.  

Datenleitung ONGI Einzelbetrieb  22104847 

 DC Sicherung Wechselrichter  500A 22102027 

Insel 
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ESAVE 56-30     Art.Nr.:  22104580 

Nutzbare Kapazität 56kWh 

Max. Leistung 30kW 

Nennspannung DC 51V 

Schutzart IP10 

Empfohlene Betriebstemperatur +10°C bis 35°C 

Gewicht 480kg 

Abmessungen                         
[Breite | Tiefe | Höhe] 

1300mm | 260mm      
2350mm 

 

Technische Daten System 

  

 Nutzbare Kapazität 56kWh 
Max. Lade-/Entladeleistung 30kW 

Artikelnummer 22104974 

Produkte   

Energiespeicher ESAVE 56-30 

Wechselrichter 2 x ONGI-48-15000  

ONGI-48-15000        Art.Nr.:  22104289 

Netzleistung (AC)   

Wechselrichterleistung 15kW 

Nominaler Ausgangsstrom 21,7A 

Phasen 3ph Eingang | 3ph Ausgang 

PV Eingang (DC)  

Max. PV-Leistung 22,5kW 

Max. PV-Spannung 900VDC 

MPP Spannungsbereich 350VDC .. 850VDC 

Anzahl MPP Tracker/         

Max. Eingangsstrom 
2 |                                         

A: 37,65A  |  B: 18,6A 

Gewicht 62kg 

Schutzart   IP20 

 

 

56-30.30-01 

Enthaltenes Zubehör Art.Nr.  

Datenleitung ONGI Parallel  22104847 

 DC Sicherung Wechselrichter  500A 2 x 22102027 

Insel 
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ESAVE 56-30     Art.Nr.:  22104580 

Nutzbare Kapazität 56kWh 

Max. Leistung 30kW 

Nennspannung DC 51V 

Schutzart IP10 

Empfohlene Betriebstemperatur +10°C bis 35°C 

Gewicht 480kg 

Abmessungen                         
[Breite | Tiefe | Höhe] 

1300mm | 260mm      
2350mm 

 

Technische Daten System 

  

 Nutzbare Kapazität 56kWh 
Max. Lade-/Entladeleistung 30kW 

Artikelnummer 22104975 

Produkte   

Energiespeicher ESAVE 56-30 

Wechselrichter 2 x ONGI-48-15000 WP 

ONGI-48-15000 WP       Art.Nr.:  22104586 

Netzleistung (AC)   

Wechselrichterleistung 15kW 

Nominaler Ausgangsstrom 21,7A 

Phasen 3ph Eingang | 3ph Ausgang 

PV Eingang (DC)  

Max. PV-Leistung 16kW 

Max. PV-Spannung 1000VDC 

MPP Spannungsbereich 350VDC .. 950VDC 

Anzahl MPP Tracker/         

Max. Eingangsstrom 
2 |                                         
A: 27A  |  B: 27A 

Gewicht 73kg 

Schutzart   IP65 

 

 

56-30.30-02 

Enthaltenes Zubehör Art.Nr.  

Datenleitung ONGI Parallel  22104847 

 DC Sicherung Wechselrichter  500A 2 x 22102027 

Insel 
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ESAVE 56-60     Art.Nr.:  22104663 

Nutzbare Kapazität 56kWh 

Max. Leistung 60kW 

Nennspannung DC 51V 

Schutzart IP10 

Empfohlene Betriebstemperatur +10°C bis 35°C 

Gewicht 490kg 

Abmessungen                         
[Breite | Tiefe | Höhe] 

1300mm | 260mm      
2350mm 

 

Technische Daten System 

  

 Nutzbare Kapazität 56kWh 
Max. Lade-/Entladeleistung 45kW 

Artikelnummer 22104976 

Produkte   

Energiespeicher ESAVE 56-60 

Wechselrichter 3 x ONGI-48-15000 

ONGI-48-15000        Art.Nr.:  22104289 

Netzleistung (AC)   

Wechselrichterleistung 15kW 

Nominaler Ausgangsstrom 21,7A 

Phasen 3ph Eingang | 3ph Ausgang 

PV Eingang (DC)  

Max. PV-Leistung 22,5kW 

Max. PV-Spannung 900VDC 

MPP Spannungsbereich 350VDC .. 850VDC 

Anzahl MPP Tracker/         

Max. Eingangsstrom 
2 |                                         

A: 37,65A  |  B: 18,6A 

Gewicht 62kg 

Schutzart   IP20 

 

56-60.45-01 

Enthaltenes Zubehör Art.Nr.  

Datenleitung ONGI Parallel  22104848 

 Datenleitung ONGI Erweiterung   22104849 

 DC Sicherung Wechselrichter  500A 3 x 22102027 

Insel 
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ESAVE 56-60     Art.Nr.:  22104663 

Nutzbare Kapazität 56kWh 

Max. Leistung 60kW 

Nennspannung DC 51V 

Schutzart IP10 

Empfohlene Betriebstemperatur +10°C bis 35°C 

Gewicht 490kg 

Abmessungen                         
[Breite | Tiefe | Höhe] 

1300mm | 260mm      
2350mm 

 

Technische Daten System 

  

 Nutzbare Kapazität 56kWh 
Max. Lade-/Entladeleistung 45kW 

Artikelnummer 22104977 

Produkte   

Energiespeicher ESAVE 56-60 

Wechselrichter 3 x ONGI-48-15000 WP 

ONGI-48-15000 WP       Art.Nr.:  22104586 

Netzleistung (AC)   

Wechselrichterleistung 15kW 

Nominaler Ausgangsstrom 21,7A 

Phasen 3ph Eingang | 3ph Ausgang 

PV Eingang (DC)  

Max. PV-Leistung 16kW 

Max. PV-Spannung 1000VDC 

MPP Spannungsbereich 350VDC .. 950VDC 

Anzahl MPP Tracker/         

Max. Eingangsstrom 
2 |                                          
A: 27A  |  B: 27A 

Gewicht 73kg 

Schutzart   IP65 

 

 

56-60.45-02 

Enthaltenes Zubehör Art.Nr.  

Datenleitung ONGI Parallel  22104848 

 Datenleitung ONGI Erweiterung   22104849 

 DC Sicherung Wechselrichter  500A 3 x 22102027 

Insel 
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ESAVE 112-60     Art.Nr.:  22104680 

Nutzbare Kapazität 112kWh 

Max. Leistung 60kW 

Nennspannung DC 51V 

Schutzart IP10 

Empfohlene Betriebstemperatur +10°C bis 35°C 

Gewicht 950kg 

Abmessungen                         
[Breite | Tiefe | Höhe] 

2600mm | 260mm      
2350mm 

 

Technische Daten System 

  

 Nutzbare Kapazität 112kWh 
Max. Lade-/Entladeleistung 45kW 

Artikelnummer 22104978 

Produkte   

Energiespeicher ESAVE 112-60 

Wechselrichter 3 x ONGI-48-15000 WP 

ONGI-48-15000 WP       Art.Nr.:  22104586 

Netzleistung (AC)   

Wechselrichterleistung 15kW 

Nominaler Ausgangsstrom 21,7A 

Phasen 3ph Eingang | 3ph Ausgang 

PV Eingang (DC)  

Max. PV-Leistung 16kW 

Max. PV-Spannung 1000VDC 

MPP Spannungsbereich 350VDC .. 950VDC 

Anzahl MPP Tracker/         

Max. Eingangsstrom 
2 |                                          
A: 27A  |  B: 27A 

Gewicht 73kg 

Schutzart   IP65 

 

 

112-60.45-01 

Enthaltenes Zubehör Art.Nr.  

Datenleitung ONGI Parallel  22104848 

 Datenleitung ONGI Erweiterung   22104849 

 DC Sicherung Wechselrichter  500A 3 x 22102027 

Insel 
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ESAVE 168-90     Art.Nr.:  2210xxxx 

Nutzbare Kapazität 168kWh 

Max. Leistung 90kW 

Nennspannung DC 51V 

Schutzart IP10 

Empfohlene Betriebstemperatur +10°C bis 35°C 

Gewicht 1400kg 

Abmessungen                         
[Breite | Tiefe | Höhe] 

3900mm | 260mm      
2350mm 

 

Technische Daten System 

  

 Nutzbare Kapazität 168kWh 
Max. Lade-/Entladeleistung 90kW 

Artikelnummer 22104984 

Produkte   

Energiespeicher ESAVE 168-90 

Wechselrichter 6 x ONGI-48-15000 WP 

ONGI-48-15000 WP       Art.Nr.:  22104586 

Netzleistung (AC)   

Wechselrichterleistung 15kW 

Nominaler Ausgangsstrom 21,7A 

Phasen 3ph Eingang | 3ph Ausgang 

PV Eingang (DC)  

Max. PV-Leistung 16kW 

Max. PV-Spannung 1000VDC 

MPP Spannungsbereich 350VDC .. 950VDC 

Anzahl MPP Tracker/         

Max. Eingangsstrom 
2 |                                         
A: 27A  |  B: 27A 

Gewicht 73kg 

Schutzart   IP65 

 

 

168-90.90-01 

Enthaltenes Zubehör Art.Nr.  

Datenleitung ONGI Parallel  22104848 

 Datenleitung ONGI Erweiterung   4 x 22104849 

 DC Sicherung Wechselrichter  500A 7 x 22102027 

Insel 
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Technische Daten System 

  

 Nutzbare Kapazität 224kWh 
Max. Lade-/Entladeleistung 90kW 

Artikelnummer 22104979 

Produkte   

Energiespeicher ESAVE 224-120 

Wechselrichter  6x ONGI-48-15000 WP 

224-120.90-01 

ESAVE 224-120     Art.Nr.:  22104654 

Nutzbare Kapazität 224kWh 

Max. Leistung 120kW 

Nennspannung DC  51V 

Schutzart IP10 

Empfohlene                        
Betriebstemperatur 

+10°C bis 35°C 

Gewicht 1850kg 

Abmessungen                         
[Breite | Tiefe | Höhe] 

5200mm | 260mm      
2350mm 

ONGI-48-15000 WP       Art.Nr.:  22104586 

Netzleistung (AC)   

Wechselrichterleistung 15kW 

Nominaler Ausgangsstrom 21,7A 

Phasen 3ph Eingang | 3ph Ausgang 

PV Eingang (DC)  

Max. PV-Leistung 16kW 

Max. PV-Spannung 1000VDC 

MPP Spannungsbereich 350VDC .. 950VDC 

Anzahl MPP Tracker/         

Max. Eingangsstrom 
2 |                                         
A: 27A  |  B: 27A 

Gewicht 73kg 

Schutzart   IP65 

Enthaltenes Zubehör Art.Nr.  

Datenleitung ONGI Parallel  22104848 

 Datenleitung ONGI Erweiterung   4 x 22104849 

 DC Sicherung Wechselrichter  
500A 

7 x 22102027 

Insel 
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ESAVE 84-92     Art.Nr.:  22104948 

Nutzbare Kapazität 84kWh 

Max. Leistung 92kW 

Nennspannung DC 308V 

Schutzart IP20 

Empfohlene             Be-
triebstemperatur 

+10°C bis 35°C 

Gewicht 720kg 

Abmessungen                         
[Breite | Tiefe | Höhe] 

2600mm | 260mm      
2350mm 

 

Technische Daten System 

  

 Nutzbare Kapazität 84kWh 
Max. Lade-/Entladeleistung 15kW 

Artikelnummer 22104985 

Produkte   

Energiespeicher ESAVE 84-92 

Wechselrichter SOFAR HYD 20KTL-3PH  

84-92.15-01 

SOFAR HYD 20KTL-3PH       Art.Nr.:  2210xxxx 

Netzleistung (AC)   

Wechselrichterleistung 20kW 

Phasen 3ph Eingang | 3ph Ausgang 

  

PV Eingang (DC)  

Max. PV-Leistung 30kW 

Max. PV-Spannung 1000VDC 

MPP Spannungsbereich 180VDC .. 960VDC 

Anzahl MPP Tracker/         

Max. Eingangsstrom 
2 |                                          
A: 25A  |  B: 25A 

Gewicht 37kg 

Schutzart   IP65 

Enthaltenes Zubehör Art.Nr.  

 HV DC Sicherung Wechselrichter  AEX150 22101315 

VDE-AR-N 4110 Insel 

https://moe-service.com/zertifizierungsstelle/zertifizierungsverfahren/
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ESAVE 112-123     Art.Nr.:  22104949 

Nutzbare Kapazität 112kWh 

Max. Leistung 123kW 

Nennspannung DC 411V 

Schutzart IP20 

Empfohlene             Be-
triebstemperatur 

+10°C bis 35°C 

Gewicht 995kg 

Abmessungen                         
[Breite | Tiefe | Höhe] 

2600mm | 260mm      
2350mm 

 

Technische Daten System 

  

 Nutzbare Kapazität 112kWh 
Max. Lade-/Entladeleistung 20kW 

Artikelnummer 22104980 

Produkte   

Energiespeicher ESAVE 112-123 

Wechselrichter SOFAR HYD 20KTL-3PH  

112-123.20-01 

SOFAR HYD 20KTL-3PH       Art.Nr.:  2210xxxx 

Netzleistung (AC)   

Wechselrichterleistung 20kW 

Phasen 3ph Eingang | 3ph Ausgang 

  

PV Eingang (DC)  

Max. PV-Leistung 30kW 

Max. PV-Spannung 1000VDC 

MPP Spannungsbereich 180VDC .. 960VDC 

Anzahl MPP Tracker/         
Max. Eingangsstrom 

2 |                                          
A: 25A  |  B: 25A 

Gewicht 37kg 

Schutzart   IP65 

Enthaltenes Zubehör Art.Nr.  

 HV DC Sicherung Wechselrichter AEX150 22101315 

VDE-AR-N 4110 Insel 

https://moe-service.com/zertifizierungsstelle/zertifizierungsverfahren/
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ESAVE 168-185     Art.Nr.:  22104948 

Nutzbare Kapazität 168kWh 

Max. Leistung 185kW 

Nennspannung DC 616V 

Schutzart IP20 

Empfohlene             Be-
triebstemperatur 

+10°C bis 35°C 

Gewicht 1400kg 

Abmessungen                         
[Breite | Tiefe | Höhe] 

3900mm | 260mm      
2350mm 

 

Technische Daten System 

  

 Nutzbare Kapazität 168kWh 
Max. Lade-/Entladeleistung 20kW 

Artikelnummer 22104986 

Produkte   

Energiespeicher ESAVE 168-185 

Wechselrichter SOFAR HYD 20KTL-3PH  

168-185.20-01 

SOFAR HYD 20KTL-3PH       Art.Nr.:  2210xxxx 

Netzleistung (AC)   

Wechselrichterleistung 20kW 

Phasen 3ph Eingang | 3ph Ausgang 

  

PV Eingang (DC)  

Max. PV-Leistung 30kW 

Max. PV-Spannung 1000VDC 

MPP Spannungsbereich 180VDC .. 960VDC 

Anzahl MPP Tracker/         
Max. Eingangsstrom 

2 |                                          
A: 25A  |  B: 25A 

Gewicht 37kg 

Schutzart   IP65 

Enthaltenes Zubehör Art.Nr.  

 HV DC Sicherung Wechselrichter AEX150 22101315 

VDE-AR-N 4110 Insel 

https://moe-service.com/zertifizierungsstelle/zertifizierungsverfahren/
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ESAVE 196-216     Art.Nr.:  22101231 

Nutzbare Kapazität 196kWh 

Max. Leistung 216kW 

Nennspannung DC 719V 

Schutzart IP20 

Empfohlene Betriebstemperatur +10°C bis 35°C 

Gewicht 1620kg 

Abmessungen                         
[Breite | Tiefe | Höhe] 

5200mm | 260mm      
2350mm 

 

Technische Daten System 

  

 Nutzbare Kapazität 196kWh 
Max. Lade-/Entladeleistung 50kW 

Artikelnummer 22104981 

Produkte   

Energiespeicher ESAVE 196-216 

Wechselrichter KACO 50.0TL3-S 

KACO 50.0TL3-S       Art.Nr.:  22104810 

Netzleistung (AC)   

Wechselrichterleistung 50kVA 

Nominaler  Ausgangs-
strom 

3 x 72,2A @400V 

Gewicht 75kg 

Schutzart   IP65 

 

196-216.50-01 

Enthaltenes Zubehör Art.Nr.  

 HV DC Sicherung Wechselrichter AEX150 22101315 

VDE-AR-N 4110 

https://moe-service.com/zertifizierungsstelle/zertifizierungsverfahren/
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ESAVE 224-247     Art.Nr.:  22100675 

Nutzbare Kapazität 224kWh 

Max. Leistung 247kW 

Nennspannung DC  822V 

Schutzart IP20 

Empfohlene Betriebstemperatur +10°C bis 35°C 

Gewicht 1850kg 

Abmessungen                         
[Breite | Tiefe | Höhe] 

5200mm | 260mm      
2350mm 

 

Technische Daten System 

  

 Nutzbare Kapazität 224kWh 
Max. Lade-/Entladeleistung 100kW 

Artikelnummer 22104982 

Produkte   

Energiespeicher ESAVE 224-247 

Wechselrichter KACO 50.0TL3-S 

224-247.100-01 

Enthaltenes Zubehör Art.Nr.  

 HV DC Sicherung Wechselrichter 
AEX150 

2 x 22101315 

VDE-AR-N 4110 

KACO 50.0TL3-S       Art.Nr.:  22104810 

Netzleistung (AC)   

Wechselrichterleistung 50kVA 

Nominaler  Ausgangs-
strom 

3 x 72,2A @400V 

Gewicht 75kg 

Schutzart   IP65 

https://moe-service.com/zertifizierungsstelle/zertifizierungsverfahren/
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ESAVE 392-216     Art.Nr.:  22104915 

Nutzbare Kapazität 392kWh 

Max. Leistung 216kW 

Nennspannung DC  719V 

Schutzart IP20 

Empfohlene Betriebstemperatur +10°C bis 35°C 

Gewicht 2700kg 

Abmessungen                         
[Breite | Tiefe | Höhe] 

9100mm | 260mm      
2350mm 

 

Technische Daten System 

  

 Nutzbare Kapazität 392kWh 
Max. Lade-/Entladeleistung 150kW 

Artikelnummer 22104983 

Produkte   

Energiespeicher ESAVE 392-216 

Wechselrichter KACO 50.0TL3-S 

392-216.150-01 

Enthaltenes Zubehör Art.Nr.  

 HV DC Sicherung Wechselrichter 
AEX150 

3 x 22101315 

VDE-AR-N 4110 

KACO 50.0TL3-S       Art.Nr.:  22104810 

Netzleistung (AC)   

Wechselrichterleistung 50kVA 

Nominaler  Ausgangs-
strom 

3 x 72,2A @400V 

Gewicht 75kg 

Schutzart   IP65 

https://moe-service.com/zertifizierungsstelle/zertifizierungsverfahren/
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