VOLKSWAGEN

AKTIENGESELLSCHAFT

Instrukcja obstugi

Przewdd przedtuzajacy OBD VAS 6154/9

\7/



Poprawka Data Uzasadnienie

Voo 26.03.2021 Pierwsze wydanie

vo1l 17.12.2021 Przejscie Stodia

Nota prawna

Producent Stodia GmbH
Magazynowanie i technika diagnostyczna
Im Freitagsmoor 45
D-38518 Gifhorn

Telefon: +49 (0) 5373 92197-0
Faks: +49 (0) 5373 92197-88

info@stodia.de
www.stodia.de

Powielanie Powielanie lub przedruk, nawet czesciowy, zawsze wymaga pisemnej zgody producenta.

Prawa autorskie TLtUMACZENIE INSTRUKCJI OBStUGI
Wszelkie prawa zastrzezone.

Wszystkie teksty, zdjecia i grafiki podlegajg prawu autorskiemu i innym przepisom o ochronie
wtasnosci intelektualne;j.

Copyright 2021 Stodia GmbH.

Zrédta zdjeé Znaki ostrzegawcze, symbole zakazu, nakazu i normowe pochodzj ze Zrédet publicznych, takich
jak ogélnie dostepne obszary w Internecie. llustracje produktéw CAD oraz zdjecia produktéw
pochodz3 od producenta. llustracje przedstawiajace produkt podczas uzywania opatrzone s3
odniesieniem do Zrédta.



Tres¢

NOTA PRAWNA
TRESC

WPROWADZENIE

Uwagi wstepne
Waznos¢ deklaracji zgodnosci

Informacje producenta

BEZPIECZENSTWO

Poziomy ostrzegawcze

Wazne instrukcje dotyczace bezpieczeristwa
Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Wymagania stawiane grupie docelowej
Obowiazki uzytkownika

OPIS PRODUKTU

Zakres dostawy
Budowa

Symbole i przytacza
Schemat elektryczny

Dane techniczne

OBStUGA

Uruchomienie
Czyszczenie
Przechowywanie
Usuwanie

Konserwacja

POMOC

Gwarancja

Obstuga klienta

N N Nouwu DD DN

O© O 0 00 00

11
11
12
12
12
12

13
13
13



PL | Wprowadzenie

Uwagi wstepne

Przed uzyciem produktu nalezy uwaznie przeczytaé niniejszg instrukcje obstugi.

Do produktu dotgczona jest pamie¢ USB, na ktérej zapisane sg instrukcje obstugi w réznych
jezykach. Aktualng wersje i wersje w innych jezykach mozna znalez¢ na naszej stronie
internetowe;.

Instrukcja obstugi jest integralng czescig produktu i nalezy przechowywac j3 razem z
produktem. W przypadku sprzedazy lub przekazania produktu instrukcje obstugi nalezy
przekaza¢ nowemu uzytkownikowi.

Oprécz niniejszej instrukcji obstugi obowigzujg wszystkie istotne przepisy dotyczace
diagnostyki lub rozwigzywania probleméw samobezpiecznych instalacji
wysokonapieciowych w pojazdach drogowych. Obejmuje to miedzy innymi instrukcje
dotyczace odpowiednich systeméw diagnostycznych producenta pojazdu oraz specyfikacje
bezpieczeristwa eksploatacji i aktualny stan techniki w zakresie obstugi instalacji
wysokonapieciowych.

Waznosc¢ deklaracji zgodnosci

Wydana deklaracja zgodnosci dotyczy produktu opisanego w instrukcji obstugi. W przypadku
zmian, modyfikacji lub rozszerzen deklaracja zgodnosci i ocena ryzyka tracg waznosc.

Informacje producenta

A ISTODIAGe:

v SPEICHER & DIAGNOSETECHNIK

Od momentu powstania przedsiebiorstwa jego koncentruje sie na przysztoSciowej
elektromobilnosci. Stodia GmbH opracowuje i produkuje indywidualne rozwigzania dla
przemystu samochodowego, magazynowania energii, warsztatédw serwisowych i flot
pojazdéw specjalnych.

Gtéwnymi produktami firmy s3 innowacyjne systemy magazynowania energii elektrycznej,
zaréwno stacjonarne, jak i mobilne, ktére s3 kluczowymi elementami w procesie
transformacji energetycznej i autonomii energetycznej. Portfolio firmy Stodia obejmuje
réwniez technologie inteligentnego tadowania i akumulatoréw, systemy diagnostyczne,
zarzagdzanie akumulatorami i ogniwami oraz technologie pomiarowe i diagnostyczne dla
catego pojazdu.

Dzieki doswiadczeniu w tworzeniu oprogramowania i sprzetu, firma Stodia GmbH jest
zawsze niezawodnym partnerem po stronie klienta — poczawszy od prototypu az po
produkcje seryjng — MADE IN GERMANY.



PL | Bezpieczenstwo

Ten rozdziat dotyczacy bezpieczeristwa zawiera nastepujace informacje:
e poziomy ostrzegawcze zawarte w tej instrukcji obstugi,

e wazne instrukcje dotyczace bezpieczenstwa produktu,

e zgodne z przeznaczeniem uzytkowanie produktu,

e wymagania stawiane grupie docelowej,

e obowigzki uzytkownika.

Niniejsza instrukcja obstugi dotyczy tylko nastepujgcego produktu:

Numer artykutu: 22102948
Oznaczenie: Przewdd przedtuzajgcy OBD VAS 6154/9

Poziomy ostrzegawcze

Rozdziat ten informuje o poziomach ostrzegawczych, ktére mozna znalez¢ w niniejszej
instrukcji obstugi.

NIEBEZPIECZENSTWO

Nieprzestrzeganie instrukcji dotyczacej bezpieczeristwa SPOWODUJE $mier¢ lub powazne
uszkodzenie ciata!

OSTRZEZENIE

Nieprzestrzeganie instrukgji dotyczacej bezpieczeristwa MOZE spowodowaé $mieré lub
powazne uszkodzenie ciata!

OSTROZNIE

Nieprzestrzeganie instrukgji dotyczacych bezpieczeristwa MOZE spowodowac lekkie
obrazenia ciata!



PL | Bezpieczenstwo

Wazne instrukcje dotyczace bezpieczenstwa

Rozdziat ten zawiera informacje dotyczace instrukcji bezpieczenstwa, ktérych nalezy
przestrzega¢ podczas uzytkowania produktu.

‘ NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie dla Zycia powodowane przez napiecie elektryczne!

Napiecie elektryczne w innych systemach stanowi zagrozenie dla zycia i prowadzi do
$mierci na skutek porazenia pragdem!

e Nie stosowac produktu do pomiaréw na obwodach sieciowych!

¢ Nigdy nie wolno podejmowac préby zasilania pradem elektrycznym innych urzadzen
za posrednictwem produktu!

OSTRZEZENIE

Zagrozenie dla zycia powodowane przez napiecie elektryczne!

Napiecie elektryczne w instalacjach wysokonapieciowych stanowi zagrozenie dla zycia
i moze prowadzi¢ do $mierci na skutek porazenia pragdem!

Ciecze, skropliny i wysoka wilgotnos¢ powietrza moga powodowac zwarcial!
¢ Nie dopuszczac do kontaktu produktu z cieczami!

e Produkt nalezy stosowac wytgcznie w zamknietych i suchych pomieszczeniach!

OSTRZEZENIE

Zagrozenie dla Zycia powodowane przez napiecie elektryczne!

Napiecie elektryczne w produkcie jest niebezpieczne i moze prowadzi¢ do powaznego
uszkodzenia ciata i $mierci na skutek porazenia prgdem!

Niesprawne i uszkodzone produkty nie moga zapewnia¢ ochrony przed napieciem
elektrycznym!

e Nie dopuszczac do kontaktu produktu z chemikaliami!
e Niesprawny lub uszkodzony produkt nalezy natychmiast wymieni¢!

¢ Nigdy nie wolno podejmowac préb naprawy produktu ani manipulacji produktem!



PL | Bezpieczenstwo

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt stuzy do taczenia interfejsu diagnostycznego VAS 6154 / VAS 6154A z gniazdem
OBD w pojezdzie.

Uzywaé wytacznie potgczen wtykowych w pojezdzie, ktére producent pojazdu podaje
w procedurze kierowanego rozwigzywania problemoéw.

Producentami pojazdéw w rozumieniu niniejszej instrukcji obstugi sg wytacznie producenci
pojazdéw koncernu Volkswagen.

Kazde uzycie wykraczajgce poza ten zakres jest zabronione.

Wymagania stawiane grupie docelowej

Prace przy produkcie moga by¢ wykonywane wytacznie przez personel wykwalifikowany!

Personel wykwalifikowany w rozumieniu niniejszej instrukcji obstugi spetnia wszystkie
wymagania obowigzujace w kraju uzytkowania dotyczace wykonywania prac przy pojazdach
silnikowych i zwigzanych z nimi systemach diagnostycznych, zgodnie z:

e regulacjami obowigzujgcymi w kraju uzytkowania,
e wytycznymi producenta pojazdu oraz wytycznymi w zakresie eksploatacji.

Uzytkujac produkt, nalezy przez caty czas nosi¢ zalecane przez producenta pojazdu $rodki
ochrony indywidualnej podczas prac przy pojazdach silnikowych oraz zwigzanych z nimi
systemach diagnostycznych.

Obowigzki uzytkownika

Uzytkownik musi zadbaé oto, aby personel korzystajacy z przewodu przedtuzajgcego
spetniat wymagania dotyczace tej grupy docelowe;.

Ponadto uzytkownik ponosi odpowiedzialnos¢ za przestrzeganie ponizszych punktéw:
e Przewdd przedtuzajacy jest zawsze w nienagannym i pozbawionym wad stanie.

e Okresowe terminy kontroli przewodu przedtuzajagcego s3 przestrzegane
i protokotowane.



PL | Opis produktu

Zakres dostawy

Nalezy natychmiast sprawdzi¢ stan ikompletnos¢ zakresu dostawy. W przypadku
stwierdzenia brakéw nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z producentem.

(1) Przewdd przedtuzajacy OBD
(2) Pamiec USB z instrukcjami obstugi

Budowa

Budowa produktu:

(1) Gniazdo OBD
(2) Wityczka OBD
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Symbole i przytacza

Na produkcie znajduja sie nastepujace symbole:

Przestrzegac instrukcji obstugi!

Numer czesci nadany przez producenta — razem z numerem seryjnym — stuzy do
P/N identyfikacji produktu.

Numer seryjny — razem z numerem czesci nadanym przez producenta — stuzy do
SN: identyfikacji produktu.

Zgodnie z informacjami dotyczacymi utylizacji produktu nie wolno usuwa¢ z odpadami
ﬁ z gospodarstwa domowego. Produkt nalezy zawsze usuwac zgodnie ze wszystkimi
— aktualnie obowigzujacymi lokalnymi przepisami dotyczacymi utylizacji odpadéw.

Oznaczenie CE potwierdza, ze produkt jest zgodny ze wszystkimi obowigzujgcymi
C E przepisami europejskimi i zostat poddany wymaganej procedurze oceny zgodnosci.

l Znak jakosci potwierdza, ze produkt jest dopuszczony do stosowania w warsztatach
\ } i zaktadach produkcyjnych producenta pojazdéw.

Schemat elektryczny
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PL | Opis produktu

Dane techniczne

Numer producenta

Maksymalne napiecie
znamionowe

Maksymalny prad
znamionowy

Maksymalna liczba cykli
wtykania

Masa

Dtugosc catkowita

Temperatura
Wysokosé n.p.m.

Wilgotnos¢ powietrza

22102948

60V DC

15A

2000

~230g

1500 mm

0°Cdo 50°C -20°C do 60°C -20°C do 60°C
maks. 2000 m Brak ograniczen.

maks. 80% do 31°C, maks. 85%
malejaca liniowo do 50%
przy 40°C

Kondensacja jest niedopuszczalna. Maksymalna dopuszczalna wzgledna
wilgotnos¢é powietrza wynosi 60% w przypadku obecnosci gazéw/powietrza
o witasciwosciach korozyjnych.
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Dieses Kapitel informiert Sie liber folgende Tatigkeiten:
e uruchamianie,

e czyszczenie,

e przechowywanie,

e utylizagja,

e konserwacja.

OSTROZNIE

Niebezpieczeristwo powodowane przez napiecie elektryczne!

Napiecie elektryczne w produkcie jest niebezpieczne i moze prowadzi¢ do lekkiego
uszkodzenia ciata na skutek porazenia pragdem!

e Produkt nalezy stosowac wytgcznie w zakresie przewidzianym przez producenta
pojazdu!

Uruchomienie

1. Nalezy przestrzegac instrukcji dotyczacych bezpieczenstwa.

N
O @9/

2. Podtaczy¢ gniazdo OBD do interfejsu diagnostycznego.

3. Podfaczy¢ wtyczke OBD do gniazda OBD w pojezdzie.

v Wtym momencie mozna przeprowadzi¢ diagnostyke za posrednictwem interfejsu
diagnostycznego.



PL | Obstuga

Czyszczenie

Nalezy przestrzegac instrukcji dotyczacych bezpieczerstwa!

Produkt mozna czysci¢ wytgcznie suchg sciereczka.

Przechowywanie

Jezeli produkt nie jest uzytkowany, nalezy przechowywac go w suchym i pozbawionym pytu
miejscu.

Usuwanie

Nalezy przestrzegac instrukcji dotyczacych bezpieczerstwa!

Produkt nalezy zawsze usuwac zgodnie z wszystkimi aktualnie obowigzujacymi lokalnymi
przepisami dotyczacymi usuwania odpadow.

Konserwacja

Nalezy przestrzegac instrukcji dotyczacych bezpieczenstwal
Nalezy przestrzega¢ krajowych i lokalnych wymagar dotyczacych regularnego sprawdzania!

Sprawdzac produkt pod wzgledem prawidtowego dziatania w odstepach czasu nie dtuzszych
niz 24 miesigce.

W celu przeprowadzenia profesjonalnego sprawdzenia funkcjonowania nalezy zwrécic¢ sie do
producenta.
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Gwarancja

Stodia GmbH udziela gwarancji na okres 24 miesiecy od daty zakupu. Gwarancja odnosi sie
do jednoznacznie wykazanych wadliwych materiatéw funkcjonalnych i btedéw
przetwarzania.

Dalsze informacje na temat warunkéw gwarancji znajdujg sie w ogélnych warunkach
handlowych na stronie internetowej producenta.

Obstuga klienta

W razie jakichkolwiek pytan dotyczacych produktu nalezy zawsze podawaé numer artykutu i
- jesli jest dostepny - numer seryjny. Oba numery znajdujg sie na produkcie.

Stodia GmbH
Im Freitagsmoor 45
D -38518 Gifhorn

Telefon: +49 (0) 5373 —92197-0
Faks: +49 (0) 5373 —92197-88

service@stodia.de

www.stodia.de
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