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ET | Sissejuhatus

Sissejuhatavad markused

Enne toote kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt labi.

Tootega on kaasas USB malupulk, kuhu on salvestatud erinevates keeltes kasutusjuhend. Vastava kehtiva
versiooni ja teised keeled leiate meie kodulehelt.

Kasutusjuhend on toote oluline koostisosa ja see tuleb koos tootega alles hoida. Toote muiligi voi kellegi teise
kasutuse andmise korral tuleb kasutusjuhend uuele kditajale tile anda.

Lisaks sellele kasutusjuhendile tuleb jargida koiki asjakohaseid eeskirju seoses sademeohutute
korgepingesuisteemide diagnostika voi veaotsinguga maanteesdidukitel. Siia hulka kuuluvad muu hulgas
soiduki tootja vastava diagnostikasiisteemi juhendid ja todoohutusnduded ja tehnika tase
korgepingestisteemidega iimberkaimisel.

Vastavusdeklaratsiooni kehtivus

Vdljastatud vastavusdeklaratsioon kehtib kasutusjuhendis kirjeldatud toote kohta. Muudatuste,
Umberehituste voi taienduste korral kaotab vastavusdeklaratsioon ja selle riskihinnang kehtivuse.

Tootja andmed

Ettevotte tegevus on algusaegadest alates olnud suunatud elektrisidukitele, mis kujutavad endast
tulevikutehnoloogiat. STODIA GmbH arendab ja toodab individuaalseid lahendusi autotdostusele, energia
salvestamise valdkondadele, hooldustookodadele ning spetsiaalséidukiparkidele.

Tuumiktoodeteks on uuenduslikud salvestid, nii statsionaarsed kui ka mobiilsed, mis edendavad
votmeelemendina energiapodret ja energiaséltumatust. Samuti kuulub STODIA GmbH tootevalikusse
nutikas laadimis- ja akutehnika, diagnostikasiisteemid, aku- ja elemendihaldus ning kogu s6idukit holmav
moo6tmis- ja diagnostikatehnika.

STODIA GmbH on tanu oma kogemustele tarkvara ja riistvara arendamisel teile alati usaldusvaarne partner
— prototilibist saritootmiseni — MADE IN GERMANY.



ET | Ohutus

See kasutusjuhend kehtib eranditult vaid jargmise toote puhul:

Artikli number: 22101071

Nimetus: Korgepinge-mdoteadapter VAS 6558/17A

Hoiatustasemed

Sellest peatiikist leiate teavet selles kasutusjuhendis leiduvate hoiatustasemete kohta.

OHT!

I Selle ohutusnéuande eiramise tagajarjeks ON surm voi raske kehavigastus!

HOIATUS

Selle ohutusnduande eiramise tagajarjeks VOIB OLLA surm véi raske kehavigastus!

ETTEVAATUST!

Selle ohutusnduande eiramise tagajarjeks VOIB OLLA kerge kehavigastus!

Olulised ohutusnouanded

Sellest peatiikist leiate teavet ohutusnduannete kohta, mida tuleb toote kasutamisel jargida.

Eluohtlik elektripinge

Teistes suisteemides olev elektripinge on eluohtlik ja sellega kaasneb surm elektril66gi 1abi.

o Arge kasutage toodet elektrivérgu vooluahelate médtmiseks!
o Arge Uritage kunagi varustada toote kaudu teisi seadmeid vooluga!

A HOIATUS

Eluohtlik elektripinge
Korgepingesiisteemides olev elektripinge on eluohtlik ja sellega v6ib kaasneda surm elektril66gi labi.
Vedelike, kondensaadi ja suure dhuniiskuse tulemusel voivad tekkida lihised!

e  Viltige toote kokkupuudet vedelikega!
e Kasutage toodet liksnes suletud ja kuivades ruumides!
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A HOIATUS

Eluohtlik elektripinge

Toote elektripinge on ohtlik ja sellega vGivad kaasneda rasked kehavigastused voi surm elektril66gi labi.
Defektsed ja kahjustatud tooted ei suuda enam tagada ohutut kaitset elektripinge eest.

e  Viltige toote kokkupuudet kemikaalidega!

e  Vahetage defektne voi kahjustatud toode kohe vilja!

e Arge kunagi Uritage toodet parandada vdi seda muuta!

Nouetekohane kasutamine

Kasutage toodet eranditult Uksnes selle kasutusjuhendi kohaselt, sest vastasel korral pole toote puhul
maaratletud kaitse tagatud.

Toode on ette nahtud kasutamiseks adapterina korgepinge-mo6temoodulil VAS 6558 / VAS 6558A, et selle
saaks Uihendada soiduki pistikusse, mille sdiduki tootja on teostatud veaotsingu kdigus kindlaks maaranud.
Toode pole ette nahtud selleks, et kontrollida, kas seade on elektripinge alt vaba.

Toode sobib jargmisteks mootmisteks:
e isolatsioonitakistuse md6tmine (lubatud iiksnes méteseadmega max 1000 V DC, 2 mAl)
e ldbilaske m&6tmine (lubatud iiksnes mdoteseadmega max 60 V DC, 1 Al)

Kasutage Uksnes neid s6iduki pistikiihendusi, mille s6iduki tootja on teostatud veaotsingu kaigus kindlaks
maaranud.

Selle kasutusjuhendi maistes on séiduki tootjad tiksnes Volkswageni grupi séiduki tootjad.
See korgepinge-mooteadapter tihildub eranditult vaid Hiina turu jaoks ette nahtud soidukitega.

Iga sellest erinev kasutamine on keelatud.

Nouded sihtruhmale

Toote juures teostatavaid toid tohivad teha lksnes kvalifitseeritud spetsialistid.

Selle kasutusjuhendi moistes vastab kvalifitseeritud todtaja koigile vastavas riigis esitatavatele
korgepingesiisteemidega tehtavate to6dega seotud néuetele, st:

e  vastavas riigis kehtivad eeskirjad,

e Saksa kohustusliku onnetusjuhtumikindlustuse standardile DGUV 200-005 vastav 2. taseme voi
samavaarne kvalifikatsioon,

e  soiduki tootja ja ettevotte toimimiskriteeriumid.

Toote kasutamisel tuleb igal ajal kanda isikukaitsevarustust, mille on sdiduki tootja korgepingesiisteemidega
tootamise ajaks ette kirjutanud.

Kaitaja kohustused

Seadme kaitaja peab kandma hoolt, et mdoteadapteriga tootav personal vastaks sihtriihmale esitatavatele
nouetele.

Lisaks vastutab kaitaja jargmiste punktide jargimise eest:
e mooteadapter on alati laitmatus ja puudusteta olekus;

e  mooteadapteri regulaarsetest kontrolltahtaegadest peetakse kinni ja need protokollitakse.
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Tarnekomplekt

Kontrollige kohe tarnekomplekti seisukorda ja komplektsust. Puuduste korral votke kohe tootjaga lihendust.

(1) Korgepinge-mooteadapter
(2) USB-malupulk koos kasutusjuhenditega

Ulesehitus

Toote Ulesehitus:

(1) dhenduspistik
(2) kontrollpesad (vt elektriskeemi)
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Sumbolid ja uhendused

Tootel on kujutatud jargmisi siimboleid.
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CATI Umax=1.000V="==
CATIlI Umax= 600V=—=
CATlll Umax= 300V==—=

Uldine hoiatusmark

Elektriga seotud oht!
Lugege kasutusjuhendit!

Seerianumber on koos tootja osanumbriga ette nahtud toote identifitseerimiseks.

Tootja osanumber on koos seerianumbriga ette ndhtud toote identifitseerimiseks.

Jaatmekaitlusjuhendi kohaselt on toote koos olmejadatmetega draviskamine keelatud.
Suunake toode jaatmekaitlusse vastavalt kohalikele kehtivatele
jaatmekaitlusnouetele.

CE-margis kinnitab, et toode vastab kdigile kehtivatele Euroopa eeskirjadele ja sellele
on tehtud asjakohane vastavushindamismenetlus.

See margis kinnitab, et toode vastab GB/T 26572-2011 (Hiina RoHS) piirvadartustele.
cTUVus-maérgis kinnitab, et tegemist on riiklikult tunnustatud katselabori (NRTL) poolt
kehtivate standardite kohaselt kontrollitud ja serditud ohutu tootega.
Kontrollmargise kohaselt on toodet lubatud kasutada sdidukitootja tootmisiiksustes.
Margis, mis nditab, milliste mé6tmiskategooriate jaoks on toode vastavalt standardile
IEC 61010-31 ette nahtud. Mootmiskategooriast oleneb vastav nimipinge.

QR-kood kasutusjuhendi avamiseks mobiilsetes |dppseadmetes.
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Toode on varustatud jargmiste kontrollpesadega:

- @ 1 CP-pesa
- @ 2 PE-pesa
- @ 3 PP-pesa
L1 o 4 L1-pesa
L2 o 5 L2-pesa
L4 o 6 L3-pesa
N o 7 Neutraalpunkti pesa
Elektriskeem
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Tehnilised andmed

Tootja number

Maksimaalne
nimipinge

Maksimaalne nimivool

Kaal

M&&tmed (P/K/L)

Temperatuur
Koérgus merepinnast

Ohuniiskus

Maardumisaste

Kondensatsioon

22101071

CAT1: 1000V DC
CAT Il: 600 V DC
CAT lll: 300V DC

<60V DC:1000 mA
<1000V DC:2 mA

~420¢g

~180 mm /107 mm /90 mm

0 °C kuni 50 °C —20 °C kuni 60 °C

max 2000 m Piirangud puuduvad.

max 80% temperatuuril | max 85%
kuni 31 °C, lineaarselt
langev tasemele 50%

temperatuuril 40 °C
2

—20 °C kuni 60 °C

Pole lubatud. Maksimaalne lubatud suhteline huniiskus korrodeeriva

gaasi/6hu esinemise korral 60%.
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Kasutuselevott

A HOIATUS

Eluohtlik elektripinge
Korgepingesiisteemides olev elektripinge on eluohtlik ja sellega v6ib kaasneda surm elektril66gi labi.

e Kasutage toodet liksnes soiduki tootja poolt ette ndahtud rakendusteks!

1. Jargige ohutusnduandeid.

2. Sisestage korgepinge-modteadapter sdiduki laadimispessa.

3. Uhendage kérgepinge-md6temoodul juhendava veaotsingu kohaselt kdrgepinge-modéteadapteriga.

v" Niud saate teha juhendava veaotsingu kohased mdétmised.
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Puhastamine

Eluohtlik elektripinge

Korgepingesuisteemides olev elektripinge on eluohtlik ja sellega kaasneb surm elektril66gi labi.
e Lahutage toode enne selle puhastamist koigist vooluallikatest!

Jargige ohutusnouandeid!
Toodet tohib puhastada ainult kuiva lapiga.

Ladustamine

Kui toodet ei kasutata, hoidke seda kuivas ja tolmuvabas kohas.

Jaatmekaitlus

Jargige ohutusnéuandeid!

Suunake toode jadtmekaitlusesse vastavalt kohalikele kehtivatele jadtmekdrvaldusnduetele.

Korrashoid

Jargige ohutusnéuandeid!
Jargida tuleb riiklikke ja kohalikke ndudeid seoses regulaarsete kontrollidega!
Kontrollige toodet to6korras olekut vahemalt iga 24 kuu tagant.

Professionaalse toimimiskontrolli tegemiseks péorduge tootja poole.
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Garantii

STODIA GmbH annab alates ostukuupaevast 24 kuu pikkuse garantii. Garantii kehtib selgelt téendatavalt
defektsete detailide ja tootlusvigade korral.

Lisateavet garantiitingimuste kohta leiate tootja veebilehel olevatest mitigi Gildtingimustest.

Klienditeenindus

Toodet puudutavate kiisimuste korral esitage alati ka artiklinumber ja olemasolu korral seerianumber.
Mélemad numbrid leiate tootelt.

STODIA GmbH

Salvestid ja diagnostikaseadmed
Im Freitagsmoor 45

D -38518 Gifhorn

Telefon: +49 (0) 5371 / 9459 3960
service@stodia.de
www.stodia.de
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