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Yiiksek gerilim 6lciim adaptorii VAS 6558/17A
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ORIJINAL KULLANIM KILAVUZUNUN GEViRisi

Tam haklari sakhdir.

Tim metinler, resimler ve grafikler telif hakki yasasi ve diger yasalar ile koruma altina alinmigtir.
Copyright 2024 STODIA GmbH.

Uyari isareti, yasak, ikaz ve norm sembolleri internetteki ortak kullanim alanlari gibi herkese agik
kaynaklardan alinmistir. CAD iiriin resimleri ve {iriin fotograflari ireticiden alinmistir. Urliniin
kullanim sirasindaki halini gosteren resim malzemesi kaynak kaniti ile donatiimistir.
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On aciklamalar

Uriini kullanmadan énce kullanim kilavuzunu dikkatli bir sekilde okuyun.

Uriiniin yaninda kullanim kilavuzunun farkli dillerde kaydedildigi USB bellek bulunur. Gecerli niisha ve diger
tlke dilleri ana sayfamizda mevcuttur.

Kullanim kilavuzu driiniin 6nemli bir bilesenidir ve Uriin ile birlikte muhafaza edilmelidir. Temliki veya
devredilmesi halinde kullanim kilavuzu da yeni kullaniciya verilmelidir.

Bu kullanim kilavuzunun yani sira yol tasitlarinda kendinden emniyetli yliksek gerilim sistemlerinde teshis
veya hata aramaya yonelikiilgili tiim yonetmelikler de baglayicidir. Bunlarin arasinda 6zellikle arac Ureticisinin
ilgili teshis sistemlerinin kilavuzlari ayrica ticari glivenlik talimatlari ve yliksek gerilim sistemlerindeki teknigin
mevcut durumu da yer alir.

Uygunluk beyaninin gecerliligi

Diizenlenen uygunluk beyani kullanim kilavuzunda aciklanan iriin icin gecerlidir. Degisiklik, teknik degisiklik
veya gelistirme yapildiginda uygunluk beyani ve risk degerlendirmesi gecerliligini kaybeder.

Uretici bilgileri

Kurulmasindan itibaren sirket faaliyetleri gelecek vadeden elektromobiliteye yoneliktir. STODIA GmbH,
otomotiv endiistrisi, enerji depolama alani, servis atélyeleri veya 6zel filolar icin 6zgiin cézlimler gelistiriyor
ve Uretiyor.

Temel unsur olarak enerji gecisini ve enerji 6zerkligini ileri gétiiren, hem duragan, hem de mobil olan yenilikci
depolari bunun ana {rinleridir. Ayni sekilde STODIA'nin portfoylinde akilli sarj ve aki teknolojisi, teshis
sistemleri, akii ve hiicre yonetimi ile beraber arac genelinde 6lctim ve teshis teknigi de yer almaktadir.
STODIA GmbH yazilim ve donanim rtinlerinin gelistirilmesindeki tecriibeleri ile prototiplerden seri liretime
kadar daima guivenilir bir ortak olarak yaninizdadir — MADE IN GERMANY.
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Bu kullanim kilavuzu sadece asagidaki tirlin icin gecerlidir:

Uriin numarasi: 22101071
Tanim: Yiksek gerilim 6lciim adaptoru VAS 6558/17A

Uyarn kademeleri

Bu bolim, bu kullanim kilavuzunda bulunan uyari kademeleri hakkinda bilgi verir.

TEHLIKE
I Guvenlik uyarisinin dikkate alinmamasi 6lime veya ciddi yaralanmalara NEDEN OLUR!

UYARI

Guvenlik uyarisinin dikkate alinmamasi 8liime veya ciddi yaralanmalara NEDEN OLABILIR!

DiKKAT
Guivenlik uyarlarinin dikkate alinmamasi hafif yaralanmalara NEDEN OLABILIR!

Onemli glivenlik uyarilari

Bu bolum, iriin kullanilirken dikkate alinmasi gereken giivenlik uyarilari hakkinda bilgi verir.

Ny reviee

Elektrik gerilimi nedeniyle hayati tehlike

Baska sistemlerdeki elektrik gerilimi hayati tehlike arz eder ve elektrik carpmasindan dolayi 6liime neden
olur.

e Uriint sebeke akim devrelerindeki 6lctimler icin kullanmayin!
e Uriin lizerinden baska cihazlari elektrikle beslemeyi asla denemeyin!

A UYARI

Elektrik gerilimi nedeniyle hayati tehlike

Yiiksek gerilim sistemlerindeki elektrik gerilimi hayati tehlike arz eder ve elektrik carpmasindan dolayi
6lime neden olabilir.

Sivilar, kondensatlar ve yiksek hava nem orani nedeniyle kisa devreler olusabilir!
e Uriiniin sivilarla temas etmesini 6nleyin!

e Uriint sadece kapali ve kuru odalarda kullanin!



TR | Glivenlik

A UYARI

Elektrik gerilimi nedeniyle hayati tehlike

Uriindeki elektrik gerilimi tehlike arz eder ve elektrik carpmasindan dolayi ciddi yaralanmalara ve élime
neden olabilir.

Anzali ve hasarli triinler, elektrik gerilimine karsi korumayi glivenli sekilde saglayamaz.
e Uriiniin kimyasal maddelerle baglantiya gecmesini énleyin!
e  Arizali veya hasarli bir tirlinti derhal degistirin!

e  Asla iirlini onarmayi veya manipiile etmeyi denemeyin!

Amacina uygun kullanim

Urint yalnizca bu kullanim kilavuzuna goére kullanin, aksi takdirde triinde 6ngoriilen koruma artik
saglanamaz.

Uriin, arac Ureticisinin kayith hata aramada belirledigi arac tarafindaki konnektér baglantisina
VAS 6558/VAS 6558A vyiiksek gerilim 6lciim modelinin adapte edilmesi icin islev gormektedir. Uriin,
gerilimsizligi test etmek icin tasarlanmamistir.

Uriin asagidaki élctimler icin uygundur:

e izolasyon direnci élciimii (yalnizca maks. 1000VDC, 2mA'lik él¢iim cihazi ile izin verilir!)

e Sureklilik lcimii (yalmizca maks. 60VDC, 1mA'lik 6lciim cihazi ile izin verilir!)

Sadece arac Ureticisinin kayitli hata aramada belirledigi arac tarafindaki konnektor baglantilarini kullanin.
Bu kullanim kilavuzu kapsaminda arac lreticileri sadece Volkswagen Grubunun arac uireticileridir.

Yiksek gerilim 6lctim adaptori yalnizca Cin pazarina yonelik araclar ile uyumludur.

Bunun disinda kalan her tirlu kullanim yasaktir.

Hedef gruptan beklentiler

Uriindeki calismalar yalnizca kalifiye personel tarafindan gerceklestirilebilir!

Bu kullanim kilavuzu kapsaminda kalifiye personel, yiiksek gerilimli sistemlerde yapilacak calismalara yonelik
olarak kullanici lilkesinde gecerli olan tiim gereklilikleri asagidaki hususlar uyarinca yerine getirir:

° Kullanici lilkesinde gecerli olan diizenlemeler,
e DGUV 200-005 uyarinca en az sinif 2 veya esdegeri kalifikasyon,
e  arac ureticisi ve isletme talimatlari.

Urtintin kullanimi sirasinda arac tireticisinin, yiiksek gerilim sistemlerinde yapilacak calismalara yonelik olarak
ongormis oldugu kisisel koruyucu donanim her zaman giyilmelidir.

Isletmecinin ylukimlultukleri

isletmeci, 6lclim adaptoriinde calisan personelin hedef gruptan beklentileri karsilamasini saglamalidir.
isletmeci bunun disinda asagidaki hususlara uyulmasindan sorumludur:
e Olclim adaptorii daima mikemmel ve kusursuz durumdadir.

e Olclim adaptorii diizenli kontrol dénemlerine riayet edilip protokolleniyor.
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Teslimat kapsami

Teslimat kapsaminin durumunu ve tam olup olmadigini kontrol edin. Eksiklik varsa derhal liretici ile irtibata
gecin.

(1) Yuksek gerilim 6lciim adaptori

(2) Kullanim kilavuzlarini iceren USB bellek

Yapi

Uriiniin yapisi:

(1) Baglantifisi
(2) Test soketleri (bkz. Devre semasi)
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Semboller ve baglantilar

Uriinde asagidaki semboller kullaniimistir:

A

A @®

SN:

P/N

\V/

CATI Umax=1.000V="==
CATIlI Umax= 600V=—=
CATlll Umax= 300V==—=

Genel uyari isareti

Elektrik tehlikesi!

Kullanim kilavuzunu okuyun!

Seri numarasi ile birlikte uretici parca numarasi tGriiniin tanimlanmasinda kullanilir.

Uretici parca numarasi ile birlikte seri numarasi tirliniin tanimlanmasinda kullanilir.

Atik sistemine dahil edilmesi ile ilgili uyari, Griinlin evsel atiklar tizerinden bertaraf
edilmesini yasaklar. Uriinii daima giincel olarak bulunulan yerde gecerli olan imha
yonetmeliklerine gére imha edin.

CE isaret, irlinlin gecerli olan tlim Avrupa yonergelerine uygun oldugunu ve 6ngériilen
uygunluk degerlendirme islemlerine tabi tutuldugunu belgelendirir.

Bu isaret, lirliniin GB/T 26572-2011 (“Cin ROHS”) standardinin sinir degerlerine uygun
oldugunu belgelendirir.

cMETu isareti Grlintin, bir NRTL tarafindan yuriirliikteki standartlara gére glivenli bir
uriin olarak test edilip sertifikalandirildigini bildirir.

Kontrol mihru Uriine, arac Ureticisi fabrika ve tretim tesislerindeki kullanim icin izin
verildigini bildirir.

IEC 61010-31'e gore Uirliniin hangi 6lciim kategorileri icin tasarlandiginin isaretlenmesi.
ilgili anma gerilimi, 6lcim kategorisine baglidir.

Mobil cihazlarda uirlin belgelerini cagirmak icin QR kodu.
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Uriinde asagidaki test soketleri bulunur:

1 CP soket
e ©

2 PE soket
e ©

3 PP soket
v )

4 L1 soket
" O
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5 O
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Devre semasi
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Teknik veriler

Uretici numarasi 22101071

CAT I: 1000VDC
Maksimum Anma

e CAT Il: 600VDC
Gerilimi
CAT lll: 300VDC
Maksimum Anma <60VDC: 1000mA
Akimi <1000VDC: 2mA
Agirhk ~420g
Boyutlar U/Y/G ~180mm/107mm/90mm
Sicaklik 0°Cila 50°C -20°Cila 60°C -20°Cila 60°C
Deniz seviyesi Uizerinde | maks. 2000m Kisitlama yok.
yukseklik
Hava nemi 31°C'ye kadar maks. %80, | maks. %85
40° C'de %50'ye dogrusal
disuslu
Kirlilik seviyesi 2
Yogusma izin verilmedi. Eger asindirici gaz/hava mevcutsa, izin verilen maksimum bagil

hava nemi %60.
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[sletime alma

A UYARI

Elektrik gerilimi nedeniyle hayati tehlike

Yiiksek gerilim sistemlerindeki elektrik gerilimi hayati tehlike arz eder ve elektrik carpmasindan dolayi
6liime neden olabilir.

e Uriini sadece arac lreticisinin 6ngérmus oldugu uygulama alaninda kullanin!

1. Guvenlik Uyarilarini dikkate alin.

2. Yiksek gerilim 6lciim adaptoériinii aracin sarj soketine takin.
3. Yiksek gerilim 6lcim moddliini, kayith hata aramaya gore yliksek gerilim 6lclim adaptdriine baglayin.

v' Simdi 6lclimleri kayitl hata aramaya gore uygulayabilirsiniz.
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Temizlik

Elektrik gerilimi nedeniyle hayati tehlike

Yiiksek gerilim sistemlerindeki elektrik gerilimi hayati tehlike arz eder ve elektrik carpmasindan dolayi
6liime neden olur.

e Uriinl temizlemeden 6nce, tirlini tim elektrik kaynaklarindan ayirin!

Givenlik uyarlarini dikkate alin!

Uriin sadece kuru bir bezle temizlenebilir.

Depolama

Uriin kullanilmadiginda, kuru ve tozsuz bir yerde depolayin.

Imha etme

Givenlik uyarlarini dikkate alin!
Uriinii daima giincel olarak bulunulan yerde gecerli olan imha yonetmeliklerine gére imha edin.

Onarimm

Givenlik uyarlarini dikkate alin!
Diizenli kontroller icin ulusal ve yerel talimatlara uyulmahdir!
Uriinii en fazla 24 ay arayla islevi bakimindan kontrol edin.

Usulline uygun islev kontrolii icin Ureticiye basvurun.
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Garanti hizmeti

STODIA GmbH firmasi satis tarihinden itibaren 24 ay garanti siiresi verir. Garanti acikca kanitlanabilen arizah
islev malzemesi ve isleme hatalarina iliskindir.

Garanti kosullarina yonelik ayrintili bilgiler tireticinin web sitesindeki genel is kosullarinda mevcuttur.

Teknik servis

Urtinle ilgili sorularda daima iriin numarasini ve - varsa - seri numarasini da bildirin. Her iki numara
uriindedir.

STODIA GmbH

Depolama ve Teshis Teknigi
Im Freitagsmoor 45

D —-38518 Gifhorn

Telefon: +49 (0) 5371 / 945 93 96-0
service@stodia.de

www.stodia.de



Volkswagen Aktiengesellschaft
K-GVO-LW

Satis sonrasi sirketler grubu — servis grubu
Literatiir ve sistemler

Servis donanimi

Brieffach 011/4915

38442 Wolfsburg

Sadece dahili kullanim icin
Teknik degisiklik yapma hakki saklidir
Siirim 01/2024




	İçerik
	Giriş
	Ön açıklamalar
	Uygunluk beyanının geçerliliği
	Üretici bilgileri

	Güvenlik
	Uyarı kademeleri
	Önemli güvenlik uyarıları
	Amacına uygun kullanım
	Hedef gruptan beklentiler
	İşletmecinin yükümlülükleri

	Ürün açıklaması
	Teslimat kapsamı
	Yapı
	Semboller ve bağlantılar
	Devre şeması
	Teknik veriler

	Kullanım
	İşletime alma
	Temizlik
	Depolama
	İmha etme
	Onarım

	Yardım
	Garanti hizmeti
	Teknik servis


