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termékképek és termékfotdk a gyartotol szarmaznak. A terméket hasznalat kézben abrazold
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HU | Bevezetés

Elozetes megjegyzések

Atermék hasznalatanak megkezdése el6tt alaposan olvassa el a kezelési utmutatot.

A termékhez USB-meghajtét mellékellink, amely kilonb6z6 orszagok nyelvén tartalmazza a kezelési
Utmutatét. A mindenkor érvényes valtozat és a tovabbi orszagok nyelvei honlapunkon talalhatok.

A kezelési utmutaté a termék lényeges részét képezi, amit a termékkel egyiitt meg kell &rizni. A termék
értékesitése vagy tovabbadasa esetén a kezelési utmutatét at kell adni az Uj lizemeltet6 részére.

Jelen kezelési utmutaton kiviil be kell tartani a kozuti jarmivek gyujtészikramentes nagyfesziiltségi
rendszereinek diagnosztikajara és hibakeresésére vonatkozé minden lényeges el6irast. Idetartoznak tébbek
kozoétt a jarmi gyartéjanak mindenkori diagnosztikai rendszereinek Utmutatéi, Uzembiztonsagi
kovetelményei és a nagyfesziiltségli rendszerek hasznalatara vonatkozé aktualis miiszaki allapot.

Megfelel6ségi nyilatkozat érvényessége

A kiallitott megfelelGségi nyilatkozat a kezelési utmutatéban ismertetett termékre vonatkozik. A termék
médositasa, atépitése vagy bdvitése esetén a megfelel6ségi nyilatkozat és a kockazatértékelés érvényét
veszti.

Gyartoi adatok

Avillalat tevékenysége az alapitastol kezd6d6en a jovSorientalt elektromobilitasra iranyul. A STODIA GmbH
egyedi megoldasokat fejleszt ki és készit az autdipar, az energiatarolasi teriilet, a szervizm(ihelyek és a
specialis jarm(iparkok szamara.

Avallalat alaptermékei mind a helyhez k6t6tt, mind a mobil innovativ energiataroldk, amelyek az energetikai
az intelligens toltés- és akkumuldtortechnolégidk, a diagnosztikai rendszerek, az akkumuldtor- és
cellakezelési megoldasok és a jarm(szintl mérés- és diagnosztikai technoldgia.

A szoftver- és hardverfejlesztés terén szerzett gyakorlataval a STODIA GmbH az On megbizhaté partnereként

mindig Onnel van a prototipus gyartasatol kezd6d6en egészen a MADE IN GERMANY d&rujelzést viseld
termékek sorozatgyartasaig.
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Jelen kezelési Utmutaté kizarélag az alabbi termékre vonatkozik:

Cikkszam: 22101369

Jelolés: Nagyfesziiltségli vizsgaléadapter VAS 6558A/29

Figyelmeztetési fokozatok

Jelen fejezet tajékoztatja Ont a kezelési Gtmutatdban talalhaté figyelmeztetési fokozatokrdl.

A biztonsagi tudnivald figyelmen kiviil hagyasa esetén halal vagy sulyos testi sériilés LESZ a
kovetkezmény!

FIGYELEM

A biztonsagi tudnivald figyelmen kiviil hagyasa esetén halal vagy sulyos testi sériilés LEHET a
kovetkezmény!

VIGYAZAT

A biztonsagi tudnivalé figyelmen kiviil hagyasa esetén konny(i testi sériilés LEHET a kovetkezmény!

Fontos biztonsagi tudnivalok

Ez a fejezet tajékoztatja Ont azokrdl a biztonsagi tudnivaldkrél, amelyeket a termék hasznalata soran
figyelembe kell venni.

Elektromos fesziiltség miatti életveszély

A mas rendszerekben 1év6 elektromos fesziiltség életveszélyes, és aramiités altali halalhoz vezet.

e Ne hasznalja a terméket haldzati aramkorokben torténé mérésekhez!
e Soha ne probalja meg biztositani mas eszk6zok aramellatasat a terméken keresztiil!

A FIGYELEM

Elektromos fesziiltség miatti életveszély

A nagyfesziiltségl rendszerekben |évé elektromos fesziiltség életveszélyes, és aramités altali haldlhoz
vezethet.
A folyadékok, a kondenzatumok és a nagy paratartalom révidzarlatot okozhat!

e  Akadalyozza meg, hogy a termék folyadékokkal érintkezzen!
e Aterméket csak zart és szaraz helyiségekben hasznalja!
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A FIGYELEM

Elektromos fesziiltség miatti életveszély

A termékben 1évé elektromos fesziiltség veszélyes, és aramiités altali sulyos testi sériiléshez és haldlhoz
vezethet.

A hibas és sériilt termékek nem tudjak biztositani az elektromos fesziiltség elleni védelmet.

e  Akadalyozza meg, hogy a termék vegyszerekkel érintkezzen!

e Ahibas vagy sériilt terméket haladéktalanul cserélje ki!

e  Soha ne prébalja meg a terméket javitani vagy manipulalni!

Rendeltetésszeri hasznalat

A terméket kizarélag ennek a kezelési utmutaténak megfelelen haszndlja, mert ellenkez6 esetben a termék
elektromos veszélyek elleni tervezett védelme mar nem garantalt.

A terméket a VAS 6558/VAS 6558A nagyfesziltségli mér6modulnak a jarmi gyartéja altal a vezetett
hibakeresésben megadott jarmioldali csatlakozéhoz valé illesztésre tervezték. A terméket nem a
fesziiltségmentesség ellenérzésére tervezték.

A termék az alabbi mérésekre alkalmas:
e  Szigetelési ellenallas mérése (csak max. 1000 VDC, 2 mA mérémliszerrel megengedett!)
e  Folytonossag mérése (csak max. 60 VDC, 1 A mérémiiszerrel megengedett!)

Csak a jarmi gyartdja altal a vezetett hibakeresésben megadott jarmioldali csatlakozd Gsszekottetést
haszndlja.

Jelen kezelési utmutaté értelmében a jarmi gyartdja alatt kizardlag a Volkswagen Csoporthoz tartozd
jarmdipari gyarté értendé.

Barmely ettdl eltérd haszndlat tilos.

Celcsoporttal szembeni kovetelmények

Aterméken munkat csak szakképzett személyzet végezhet!

Jelen kezelési Utmutatéd értelmében a szakképzett személyzet teljesiti a felhasznalé orszagaban a
nagyfesziiltségli rendszereken végzend6 munkakra vonatkozé minden érvényes kovetelményt az
alabbiaknak megfeleléen:

e Afelhasznald orszagaban érvényes szabalyrendszerek,

e Mindsités legalabb a DGUV 200-005 2. fokozat vagy azzal egyenértékii szerint,

e Ajarmu gyartéjanak elGirasai és tizemeltetési elirasok.

A termék haszndlata kézben mindig kotelezé viselni a jarmd gyartdja altal a nagyfesziiltségli rendszereken
végzend6 munkakhoz elSirt egyéni védbeszkozt.

Uzemeltet kotelességei

Az Uzemeltet6 koteles gondoskodni arrél, hogy a vizsgaléadapterrel dolgozé személyzet teljesitse a
célcsoporttal szemben tamasztott kovetelményeket.

Ezen kivil az Gizemeltetd felel az alabbi pontok betartasaért is:
e  Avizsgaldadapter mindig kifogastalan és hibatlan allapotban van.

e  Avizsgaldadapter rendszeres feliilvizsgalati intervallumait betartjak és naplézzak.
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Szallitasi terjedelem

Haladéktalanul ellendrizze a kiszallitott csomag tartalmanak allapotat és hianytalansagat. Hidnyossag esetén
haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a gyartdval.

(1) Nagyfesziiltségli vizsgaléadapter
(2) USB-meghajto kezelési Utmutatokkal

Felépités

Atermék felépitése:

(1) Csatlakozdéhively
(2) Csatlakozédugo
(3) Vizsgaldhuvelyek (Iasd kapcsolasi rajz)
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Szimbolumok és csatlakozasok

A terméken az alabbi szimboélumok lathatok:
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3
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CATI Umax=1.000V===
CATIl Umax= 600V==—=
CATIll Umax= 300V===

Altalanos figyelmezteté jelek

Elektromos veszély!

Olvassa el a kezelési utmutatot!

A sorozatszam a gyarté cikkszamaval egytt a termék azonositasara szolgal.

A gyart6 cikkszama a sorozatszammal egyiitt a termék azonositasara szolgal.

A termék megfelel a Il. érintésvédelmi osztalynak, és ezért a VDE 0100, 410/412.1 rész
szerinti megerdsitett vagy kettds szigeteléssel rendelkezik az aktiv és az érinthet6
részek kozott.

Az artalmatlanitasi utmutato értelmében tilos a termék haztartasi hulladékkal egyitt
torténd artalmatlanitasa. A termék artalmatlanitasat mindig a helyileg aktualisan
érvényes artalmatlanitasi el6irasok betartasaval végezze.

A CE-jeldlés igazolja, hogy a termék minden érvényes eurdpai elirasnak megfelel, és
alavetették az el6irt megfelel6ség-értékelési eljarasnak.

Ez a jel6lés tanusitja, hogy a termék megfelel a GB/T 26572-2011 (,.kinai ROHS”)
szabvany hatarértékeinek.

A cTUVus jel6lés az NRTL altal, az érvényes szabvanyok szerint bevizsgalt és tandsitott
biztonsagos terméket jeldl.

A mindségtanusitd cimke azt jelzi, hogy a terméket jévahagytak a jarmiipari gyarté
muihelyeiben és gyartéiizemeiben t6rténd hasznalatra.

Annak jeldlése, hogy a terméket mely mérési kategdriakhoz tervezték az IEC 61010-31
szerint. A mindenkori mérési fesziiltség a mérési kategérian alapul.

QR-kdd a termékdokumentacié mobil végberendezéseken torténé elShivasahoz.



HU | Termékleiras

A termék az alabbi csatlakozasi teriiletekkel rendelkezik:
TP1
TP2

A csatlakozasi teriiletek az alabbi csatlakozéhiivelyekkel rendelkeznek:

Funkcionalis foldelShiively
Plusz huvely

Minusz hiively

Pilot hiivelyek
Pilot in

Pilot out

Pilot hiivelyek
Pilot in

Pilot out

. . ol o

Kapcsolasi rajz
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Muiszaki adatok

Gyarto cikkszama

Maximalis mérési
fesziiltség

Maximalis mérési
aramerdsség

Erintésvédelmi osztaly
Tomeg
Méret H/Ma/Sz

Vezetékhossz

Hémérséklet

Tengerszint feletti
magassag

Paratartalom

Szennyezettségi fok

Paralecsapodas

22101369

CAT I: 1000 VDC
CAT 11: 600 VDC
CAT 111: 300 VDC

<60 VDC: 1000 mA
>60VDC: 2 mA

Il / kettds szigeteléssel
~700g
~ 180 mm/120 mm/50 mm

~ 870 mm

5° C és 40 °C kozott -20° C és 60 °C kozott

max. 2000 m Nincs korlatozas.

max. 80% 31 °C-ig, max. 85%
linedrisan csokkend

50%-ra 40° C-on

2

-20° C és 60 °C kozott

Nem megengedett. A maximalisan megengedett relativ paratartalom 60%

korroziv gaz/levegd jelenléte esetén.



HU | Kezelés

Uzembe helyezés

A

Elektromos fesziiltség miatti életveszély

A nagyfesziiltségl rendszerekben |évé elektromos fesziiltség életveszélyes, és aramiités altali halalhoz
vezet.

e Aterméket kizarélag tanusitottan biztonsagos fesziiltségmentes allapotba kapcsolt nagyfesziiltség
rendszereken és nagyfesziiltségli komponenseken hasznalja!

A FIGYELEM

Elektromos fesziiltség miatti életveszély

A nagyfesziiltségl rendszerekben |évé elektromos fesziiltség életveszélyes, és aramiités altali halalhoz
vezethet.

o Aterméket csak a jarmii gyartéja altal meghatarozott alkalmazasi teriilethez hasznilja!

1. Vegye figyelembe a biztonsagi tudnivaldkat.

Csatlakoztassa a csatlakozohiivelyt a megvizsgalandé csatlakozas lehuzott csatlakozéjahoz.
Reteszelje ezt a csatlakozast.
Csatlakoztassa a csatlakozédugét a vizsgalandd csatlakozas lehuzott hiivelyéhez.

Reteszelje a csatlakozast.

o v A~ WwWwN

Csatlakoztassa a nagyfesziiltségli mérémodult a nagyfesziiltségli vizsgaléadapterhez a vezetett
hibakeresésnek megfelelen.

v Ekkor végrehajthatja a méréseket a vezetett hibakeresésnek megfelelGen.
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A csatlakozo Osszekottetések meglazitasa

A FIGYELEM

Robbanasveszély

A termék egyes részei szikra- és ivképz6dést okozhatnak.
e  Terhelés alatt soha ne valassza le a nagyfesziiltségl vezetékek csatlakoz 6sszekottetéseit!
e Nehaszndlja a terméket robbanasveszélyes teriileteken!

e  Biztositsa, hogy a termék lizemelés kdzben a talaj felett legyen legalabb 50 cm-re!

A csatlakozé osszekottetések automatikus reteszel6 mechanizmussal rendelkeznek. Az adott csatlakozo
Osszekottetés meglazitasa:

1. Huzza ki a reteszel6 mechanizmust (piros).
2. Nyomija be a nyelvet (narancssarga), és tartsa benyomva.
3. Huzza szét a csatlakoz6 0sszekottetést.

v Acsatlakozé 6sszekottetés ki van oldva.
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Tisztitas

Elektromos fesziiltség miatti életveszély

A nagyfesziiltségl rendszerekben [évé elektromos fesziiltség életveszélyes, és aramiités altali halalhoz
vezet.

o Atermék tisztitasa el6tt valassza le a terméket az 6sszes aramforrasrol!

Vegye figyelembe a biztonsagi tudnivaldkat!

A termék csak szaraz torl6kenddvel tisztithato.
/ V4 Ve Ve Vd v
Tarolas es szallitas
A hasznalaton kiviili terméket szaraz és pormentes helyen tarolja.

Artalmatlanitas

Vegye figyelembe a biztonsagi tudnivalokat!

A termék artalmatlanitasat mindig a helyileg aktudlisan érvényes artalmatlanitasi el6irasok betartasaval
végezze.

Karbantartas

Vegye figyelembe a biztonsagi tudnivaldkat!
Be kell tartani a rendszeres vizsgalatra vonatkozé orszagos és helyi kovetelményeket!
Legaldbb 24 havi rendszerességgel ellenérizze a termék miikod6képességét.

A szakszer( miikodési ellenérzés végrehajtasanak érdekében forduljon a gyartéhoz.
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Szavatossag

A STODIA GmbH a vasarlas datumatdl szamitott 24 hdnapos szavatossagi id6t biztosit. A szavatossag az
egyértelmien bizonyithaté hibas funkciondlis anyagra és feldolgozasi hibakra vonatkozik.

A szavatossagi feltételekre vonatkozé tovabbi informacidkat a gyarté weboldalan talalhaté Altalanos Uzleti
Feltételek tartalmazzak.

Ugyfélszolgalat

Atermékre vonatkozé kérdés esetén mindig adja meg a cikkszdmot és ha van, a sorozatszamot. Mindkét szam
a terméken talalhato.

STODIA GmbH

Speicher- und Diagnosetechnik
Im Freitagsmoor 45

D -38518 Gifhorn

Telefon: +49 (0) 5371 / 945 93 96-0
service@stodia.de

www.stodia.de
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