Naudojimo instrukcija

Diagnostikos adapteris VAS 611 009
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Pastabos

Pries naudodami gaminj, atidZiai perskaitykite naudojimo instrukcija.

Prie gaminio pridedamas USB atmintukas, kuriame iSsaugota naudojimo instrukcija
jvairiomis kalbomis. Atitinkamai galiojancia redakcijg ir kitas kalbas rasite misy pradzios

puslapyje.

Ant gaminio yra QR kodas. Jei jj nuskaitysite internetg palaikanciu galiniu jrenginiu, pateksite
tiesiai j savo gaminio atsisiuntimy srit;j.

Naudojimo instrukcija yra svarbi gaminio dalis ir jg reikia laikyti kartu su gaminiu.
Parduodant arba perleidziant naujam eksploatuotojui, kartu reikia perduoti ir naudojimo
instrukcija.

Be naudojimo instrukcijos, privaloma laikytis visy transporto priemoniy saugiyjy aukstos
jtampos sistemy diagnostikos ir klaidy paieskos taisykliy. Cia priskiriamos ir transporto
priemonés gamintojo atitinkamy diagnostikos sistemy instrukcijos ir jmonés saugos
reikalavimai ir technikos lygis naudojant aukstos jtampos sistemas.

Atitikties deklaracijos galiojimas

ISduota atitikties deklaracija galioja naudojimo instrukcijoje aprasytam gaminiui. Atlikus
modifikacijas, permontavimus arba iSplétimus, atitikties deklaracija ir rizikos vertinimas
tampa negaliojanciais.

Gamintojo informacija

Nuo pat jkGrimo jmonés veikla orientuota j ateities elektromobiluma. ,STODIA GmbH* kuria
ir gamina individualius sprendimus, skirtus automobiliy pramonei, energijos kaupimo
sektoriui, serviso dirbtuvéms ar specialiyjy transporto priemoniy parkui.

Pagrindiniai gaminiai — novatoriskos stacionarios ir mobiliosios kaupimo sistemos, kurios yra
svarbiausi elementai, padedantys pereiti prie naujos energijos gamybos ir energijos
autonomijos. ,,STODIA GmbH*“ asortimentas taip pat apima iSmaniasias jkrovimo ir
akumuliatoriy technologijas, diagnostikos sistemas, akumuliatoriy ir elementy valdyma,
taip pat transporto priemoniy matavimo ir diagnostikos technologijas.

,STODIA GmbH®, turinti programinés ir aparatinés jrangos kirimo patirties, visada yra
patikima JUsy partneré — nuo prototipo iki serijos — MADE IN GERMANY.
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Si naudojimo instrukcija galioja tik toliau nurodytam gaminiui:

Gaminio kodas: 22101863
Pavadinimas: Diagnostikos adapteris VAS 611 009

Ispéjamosios pakopos

Siame skyriuje pateikia informacija apie jspéjamasias pakopas, kurias rasite $ioje naudojimo
instrukcijoje.

Saugos nuorodos nesilaikymo pasekmé BUS mirtini arba sunkus kiino suzalojimai!

|SPEJIMAS

Saugos nuorodos nesilaikymo pasekmé GALI biti mirtini arba sunkis kiino suzalojimai!

ATSARGIAI

Saugos nuorodos nesilaikymo PASEKME gali bati kiino suzalojimai!

DEMESIO

Saugos nuorodos nesilaikymo PASEKME gali bati gaminio pazeidimai!
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Svarbios saugos nuorodos

Siame skyriuje pateikiama informacija apie saugos nuorodas, | kurias reikia atsizvelgti
naudojant gamin;.

Pavojus gyvybei dél elektros jtampos!

Elektros jtampa kitose sistemose yra pavojinga gyvybei ir jvykus elektros smugiui bus
patirta mirtiny traumy!

¢ Nenaudokite gaminio matuoti tinklo srovés grandinése!

e Niekada neméginkite iS5 gaminio tiekti elektros srove kitiems prietaisams!

|SPEJIMAS
Pavojus gyvybei dél elektros jtampos!

Elektros jtampa aukstos jtampos sistemose yra pavojinga gyvybei ir jvykus elektros
smugiui galima patirti mirtiny traumy!

Dél skysciy, kondensato ir didelés oro drégmés gali jvykti trumpasis jungimas!
e Neleiskite, kad j gaminj patekty skysciy!

e Naudokite gaminj tik uzdarose ir sausose patalpose!

|SPEJIMAS
Pavojus gyvybei dél elektros jtampos!

Elektros jtampa gaminyje yra pavojinga ir gali sunkiai suzaloti, o elektros smugis sukelia
mirtinas traumas!

Sugede ir pazeisti gaminiai negali garantuoti patikimos apsaugos nuo elektros jtampos!
¢ Neleiskite, kad ant gaminio patekty chemikaly!
e Nedelsdami pakeiskite sugedusj arba pazeistg gaminj!

¢ Niekada neméginkite gaminio remontuoti ar juo manipuliuoti!
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Naudojimas pagal paskirtj

Gaminys — tai diagnostikos adapteris ir skirtas tiek diagnozuoti (identifikuoti, matavimo
vertéms, jvykiy kaupikliui), tiek ir 2 kartos ,e-tron“ jkrovimo sistemos programinei jrangai
atnaujinti (nuo 2018 m.).

Gaminys tvirtinamas tarp jkrovimo sistemos ir jvairiy kabeliy infrastruktaros puséje.

Gaminj galima naudoti tik transporto priemonés pusés kistukinei jungciai, kurig transporto
priemonés gamintojas nurodo klaidy paieskoje.

Pagal Sig naudojimo instrukcijg transporto priemonés gamintojas yra tik ,Volkswagen®
grupés transporto priemoniy gamintojas.

Bet koks kitoks naudojimas draudziamas.

Reikalavimai tikslinei grupei

Darbus prie gaminio leidZiama atlikti tik kvalifikuotam personalui!

Kvalifikuotas personalas pagal Sig instrukcijg atitinka naudotojo Salyje galiojancius darbo
prie automobiliy ir susijusiy diagnostikos sistemy reikalavimus, atsizvelgiant j:

e naudotojo Salyje galiojancias normas,

e transporto priemonés gamintojo ir jmoneés reikalavimus.

Naudojant gaminj, visada reikia dévéti asmenines apsaugines priemones, kurias transporto
priemonés gamintojas numato darbams prie automobiliy ir diagnostikos sistemuy.

Eksploatuotojo pareigos

Eksploatuotojas turi pasirtpinti, kad prie diagnostikos adapterio dirbantis personalas
jvykdyty reikalavimus tikslinei grupei.

Be to, eksploatuotojas atsakingas, kad buty laikomasi Siy punkty:

e Diagnostikos adapteris visada yra nepriekaistingos buklés ir be trakumuy.

e Laikomasi reguliariy diagnostikos adapterio patikros terminy ir jie protokoluojami.
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Komplektacija

Nedelsdami patikrinkite tiekimo apimties buseng ir komplektacijg. Jei yra trukumy,
nedelsdami susisiekite su gamintoju.

Transportavimo krepSys VAS 611 009/3
Diagnostikos adapteris VAS 611 009

(1)

(2)

(3) Universalus maitinimo blokas VAS 611 009/1
(4) ES prijungimo prie tinklo laidas VAS 611 009/2
(5)

USB atmintukas su naudojimo instrukcijomis
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Konstrukcija

Gaminio konstrukcija:

Universalaus jkrovimo kabelio jungiamasis lizdas

Automobilio ploksciasis saugiklis, 3 A, 32 V, violetinis (ISO 8820-3)

(1)

(2)

(3) Prijungimo prie tinklo lizdas

(4) Transporto priemonés kistukinés jungties jungiamasis kistukas
(5)

OBD lizdas (gale)
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Simboliai ir jungtys

Ant gaminio pavaizduoti Sie simboliai:

f Bendras jspéjamasis zenklas

Elektros pavojus!
Aj\ Perskaitykite naudojimo instrukcija!

Serijos numeris kartu su gamintojo numeriu skirtas gaminiui identifikuoti.

SN:

Gamintojo dalies numeris kartu su serijos numeriu skirtas gaminiui identifikuoti.

P/N

Gamintojo atliktos patikros data
Tested:

Gaminys atitinka Il apsaugos klase, todél turi sustiprintg arba dvigubg izoliacijg tarp
aktyviyjy ir lieCiamy daliy pagal VDE 0100, 410/412.1 dalj.

Pagal utilizavimo nuoroda draudziama gaminj utilizuoti su buitinémis atliekomis. Visada
ﬁ utilizuokite gaminj, laikydamiesi visy Siuo metu vietoje galiojanciy utilizavimo taisykliy.
|

CE Zenklas patvirtina, kad gaminys atitinka visus Europoje galiojancius reikalavimus ir kad
buvo atlikta nurodyta jo atitikties vertinimo procedura.

Sis Zenklas patvirtina, kad gaminys atitinka GB/T 26572-2011 (,,China-ROHS*) ribines

@ vertes.

,CTUVus“ Zenklas Zymi gaminj kaip NRTL pagal galiojancius standartus patikrintg ir
sertifikuota, saugy gamin;.

l Kokybés Zenklas rodo, kad gaminys patvirtintas naudoti transporto priemonés gamintojo
\ } darbo ir gamybos vietose.

CAT I Zenklas rodo, kad gaminys skirtas matavimams maks.iki 300 V AC pagal IEC 61010-31.

IN/OUT \_ 400VAC | 32A
=== 12VDC|3A | ]&jimo ir iSéjimo srovei nurodytos maks. leistinos vertés.

Elektros jungciy schema (Zr. jungéiy schema)
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Jungciy schema
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Techniniai duomenys

Eksploataciniai

duomenys
Gamintojo numeris 22101863
Vardiné jtampa 400V AC
Maks. vardiné sroveé 32A
|éjimo jtampa 12vDC
|éjimo srové maks. 3 A
Saugikliai Automobilio ploksciasis saugiklis, 3 A, 32 V DC, violetinis (1SO 8820-3)
Apsaugos klasé Il / dvigubai izoliuotas
Svoris ~900g
Matmenys (ilgis / ~200 mm/130 mm/50 mm
aukstis / plotis)
Laido ilgis: ~ 440 mm
Aplinkos salygos Eksploatavimas Laikymas Transportavimas
Temperatira nuo 5 °C iki 40 °C nuo -20 °C iki 60 °C nuo -20 °C iki 60 °C
Aukstis virs NN maks. 2000 m Jokiy apribojimuy.
Oro drégmé maks. 80 % iki 31 °C, maks. 85 %
linijiniu badu sumazéja
iki 50 %, esant 40 °C

Kondensacija negalima. Maks. leistina santykiné oro drégmeé 60 %, jei yra korozijg
skatinanciy dujy / oro.

14.VW.2210.1863_BA V02 LT VAS 611 009 12
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|SPEJIMAS

Pavojus gyvybei dél elektros jtampos!

Elektros jtampa aukstos jtampos sistemose yra pavojinga gyvybei ir jvykus elektros
smugiui galima patirti mirtiny traumy!

e Naudokite gaminj tik transporto priemonés gamintojo numatytai naudojimo sriciai!

|SPEJIMAS

Sprogimo pavojus!

Gaminio konstrukcinés dalys gali sukelti kibirkstis ir elektros lanka.

¢ Niekada neatjunkite aukstos jtampos laidy kistukiniy jungciy, esant apkrovai!
¢ Nenaudokite gaminio potencialiai sprogiose srityse!

e |sitikinkite, kad eksploatuojamas gaminys yra bent 50 cm vir$ Zemés!

DEMESIO

PaZeidimo pavojus!

Nukrite gaminiai gali bati pazeisti.

e |sitikinkite, kad gaminys nebus métomas ir nenukris!

DEMESIO

PaZeidimo pavojus!
Prijungiant kistukinés jungtys uzsifiksuoja.

e Pries atlaisvindami kiStukines jungtis, jas atlaisvinkite! (Zr. skyriy KiStukiniy jungc¢iy
atlaisvinimas”)



LT | Valdym

as

Eksploatacijos pradzia

Maitinimo bloko prijungimas

Tolesnis prijungimo prie tinklo kistuko ir kistukinio maitinimo lizdo vaizdas yra kaip
pavyzdys ir Jusy Salyje gali skirtis.

1.

<A wN

Atsizvelkite j saugos nuorodas.

Jjunkite maitinimo bloko jungiamajj kiStuka j maitinimo bloka.
Jjunkite prijungimo prie tinklo kistuka j kiStukinj maitinimo lizda.
Prijunkite maitinimo bloka su prijungimo prie tinklo lizdu prie diagnozés adapterio.

Maitinimo blokas prijungtas. Dabar galite naudoti diagnozés adapter;.
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Diagnostikos adapterio prijungimas prie universalaus
jkrovimo kabelio

1. Atsizvelkite j saugos nuorodas.

2. Prijunkite jungiamajj lizdg prie universalaus jkrovimo kabelio. Uzfiksuodami kistukine
jungtj, atlikite a.—d. veiksmus.

3.  Prijunkite jungiamajj kistuka prie transporto priemonés pusés kistukinés jungties.
Uzfiksuodami kistukine jungtj, atlikite a.—d. veiksmus.

v Dabar galite atlikti universalaus jkrovimo kabelio matavimus.
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Diagnozeés adapterio prijungimas prie OBD sgsajos

1. Atsizvelkite j saugos nuorodas.

2. Prijunkite OBD s3saja su gale esanciu OBD lizdu prie diagnozés adapterio.
v Dabar galite nuskaityti klaidy atmintine per OBD s3saja.
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Kistukiniy jungciy atlaisvinimas
Universalaus jkrovimo kabelio kistukinés jungties
atlaisvinimas

Kistukinés jungtys yra su fiksatoriumi. Norédami atlaisvinti atitinkama kistukine jungt;:

1. Pasukite rankeng Siek tiek j virsy ir Siek tiek iStraukite kiStukinés jungties dalis vieng is
kitos.

2. Virdutinéje galinéje rankenos padétyje istraukite kistukinés jungties dalis dar daugiau
vieng is kitos.

3. Nuleiskite rankeng iki galo Zemyn.

4. Istraukite kistukinés jungties dalis vienas is kity.

v' Kistukiné jungtis atlaisvinta.
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Valymas

Pavojus gyvybei dél elektros jtampos!

Elektros jtampa aukstos jtampos sistemose yra pavojinga gyvybei ir jvykus elektros
smugiui bus patirta mirtiny!

e Pries valydami gaminj, atjunkite jj nuo visy elektros srovés saltiniy!

Atsizvelkite j saugos nuorodas!

Gaminj leidziama valyti tik sausa Sluoste.

Laikymas

Kai gaminys nenaudojamas, laikykite jj sausoje ir nedulkétoje vietoje.

Utilizavimas

Atsizvelkite j saugos nuorodas!

Visada utilizuokite gaminj, laikydamiesi visy Siuo metu vietoje galiojanciy utilizavimo
taisykliy.

. ° e ] Ve —

ElInamoji prieziura
Atsizvelkite j saugos nuorodas!
Laikykités nacionaliniy ir regiono reguliariai patikrai keliamy reikalavimy!
Tikrinkite gaminio veikima ne reciau nei kas 24 ménesius.

Kad veikimo patikra buty tinkamai atlikta, kreipkités j gamintoja.



LT | Pagalba

Garantija

,STODIA GmbH* suteikia 24 ménesiy garantijg nuo pirkimo datos. Garantija taikoma aiskiai
jrodomiems funkciniy medziagy defektams ir apdorojimo klaidoms.

Daugiau informacijos apie garantijos salygas rasite gamintojo interneto svetainéje
pateiktose Bendrosiose sandorio sglygose.

Klienty aptarnavimo tarnyba

ISkilus klausimy dél gaminio, visada nurodykite gaminio kod3 ir, jei yra, serijos numerj. Abu
numerius rasite ant gaminio.

STODIA GmbH

Speicher- und Diagnosetechnik
Im Freitagsmoor 45

D - 38518 Gifhorn

Tel. +49 (0) 5371 / 945 93 96-0
service@stodia.de

www.stodia.de
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