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ALKUPERAISEN KAYTTOOHJEEN KAANNOS

Kaikki oikeudet pidatetaan.

Kaikki tekstit, kuvat ja grafiikat ovat tekijanoikeus- ja muiden immateriaalioikeuslakien alaisia.
Copyright 2024 STODIA GmbH.

Varoitusmerkit, kielto-, ohje- ja standardisymbolit ovat perdisin julkisista lahteista seka
internetissa yleisesti saatavilla olevista lahteista. CAD-tuotekuvat ja muut tuotekuvat on saatu
valmistajalta. Tuotetta kaytossa kuvaava kuvamateriaali on varustettava lahdetiedoilla.
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FI | Johdanto

Alustavia huomautuksia

Lue tama kayttoohje huolellisesti Iapi ennen tuotteen kayttoa.

Tuotteen mukana toimitettu USB-tikku sisdltdad kayttoohjeen saatavilla olevilla maakohtaisilla kielilla.
Kulloinkin voimassa oleva versio ja muita maakohtaisia kielia on saatavilla yrityksemme kotisivuilta.

Kayttoohje on tuotteen olennainen osa ja se tulee sdilyttaa yhdessa tuotteen kanssa. Mikali tuote myydaan
tai luovutetaan eteenpain, kayttoohje on luovutettava uudelle omistajalle.

Taman kayttoohjeen lisaksi on noudatettava kaikkia tieliikennekaytossa olevien ajoneuvojen luonnostaan
vaarattomien korkeajannitejarjestelmien diagnoosia ja vianhakua koskevia olennaisia ohjeita ja maarayksia.
Niita ovat mm. ajoneuvon valmistajan kulloinkin kayttamien diagnoosijarjestelmien ohjeet seka yrityksen
turvamaaraykset seka tekniikan tila koskien korkeajannitejarjestelmien kasittelya ja kayttoa.

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voimassaolo

Laadittu vaatimustenmukaisuusvakuutus koskee kayttoohjeessa mainittua tuotetta. Mikdli tuotteeseen
tehdaan muutoksia, asennuksia tai laajennuksia, vaatimustenmukaisuusvakuutus menettaa
voimassaolonsa.

Valmistajan tiedot

Yritys on tahdannyt perustamisestaan lahtien tulevaisuuden sahkoéiseen liikkuvuuteen. STODIA kehittaa ja
valmistaa yksil6llisia ratkaisuja autoteollisuudelle, energiansaastoalueelle, huoltokorjaamoille tai erityisille
kalustoille.

Ydintuotteita ovat innovatiiviset akut, seka kiintedt ettd kannettavat, jotka toimivat avainelementteina
energiasiirtymaa ja energia-autonomiaa eteenpdin vietdessa. Myos alykkaat lataus- ja akkuteknologiat,
diagnoosijarjestelmat, akku- ja kennohallinta seka eri ajoneuvoja kattava mittaus- ja diagnoositekniikka
kuuluvat STODIA GmbH:n valikoimaan.

STODIA on ohjelmisto- ja laitteistokehityksensa laajan osaamisen my6ta aina luotettava kumppani -
prototyypeista sarjatuotantoon asti - MADE IN GERMANY.
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Tama kayttoohje koskee ainoastaan seuraavaa tuotetta:

Tuotenumero: 22100565
Nimike: Mittaustekniikan adapteri VAS 6946

Varoitustasot

Tassa luvussa on kuvattu varoitustasot, joita on kaytetty tassa kayttoohjeessa.

VAARA

Turvallisuusohjeen noudattamatta jattdminen AIHEUTTAA kuoleman tai vakavia loukkaantumisia!

VAROITUS

Turvallisuusohjeen noudattamatta jattaminen VOI aiheuttaa kuoleman tai vakavia loukkaantumisia!

HUOMIO

Turvallisuusohjeen noudattamatta jattaminen voi aiheuttaa tuotteen vaurioitumisen!

Tarkeita turvallisuusohjeita

Tama luku sisaltaa turvallisuusohjeita, joita on noudatettava tuotetta kasiteltdessa ja kaytettaessa.

A

Sahkdjannittteesta aiheutuva hengenvaara

Muissa jarjestelmissa esiintyva sahkojannite on hengenvaarallista ja johtaa sahkoiskun aiheuttamaan
kuolemaan.

o Al kayta tuotetta verkkovirtapiireissa suoritettaviin mittauksiin!
o Al koskaan yrita sy6ttaa tuotteella virtaa muihin laitteisiin!

A VAROITUS

Sahkojannittteestd aiheutuva hengenvaara

Korkeajannitejarjestelmissa esiintyva sahkojannite on hengenvaarallista ja voi johtaa sahkoiskun
aiheuttamaan kuolemaan.

Nesteet, lauhde tai suuri ilmankosteus voivat aiheuttaa oikosulkuja!

e  Varmista, etta tuote ei paase kosketuksiin nesteiden kanssa!
e  Kayta tuotetta vain suljetuissa ja kuivissa tiloissa!
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A VAROITUS

Sahkojannittteestd aiheutuva hengenvaara

Tuotteessa esiintyva sdahkdjannite on vaarallista ja voi johtaa sahkdiskun aiheuttamaan vakavaan
loukkaantumiseen ja kuolemaan.

Vialliset ja vaurioituneet tuotteet eivit voi enda taata riittdvaa suojaa sahkoiselta jannitteelta.
e  Varmista, etta tuote ei paase kosketuksiin kemikaalien kanssa!
e  Vaihda vaurioitunut tai viallinen tuote valittomasti!

e Al3 koskaan yrita korjata tuotetta tai tehda siihen muutoksia!

Maaraysten mukainen kaytto

Tuotetta saa kayttaa ainoastaan taman kayttoohjeen ohjeiden mukaisesti, silloin muutoin tuotteen
suojausta sahkoisia vaaroja vastaan ei voida enaa taata.

Tuotetta kaytetadn anturitietojen kyselyyn sahko- ja hybridiajoneuvoissa, kuten esim.:
° roottorin asentoanturi,

e lampotila-anturi,

Tuotetta ei kayteta jannitteettomyyden tarkastamiseen.

Kayta ainoastaan sellaisia ajoneuvossa olevia pistokeliitantoja, joiden ajoneuvovalmistaja on ilmoittanut
soveltuvan kayttoon ohjatussa vikahaussa.

Taman kayttoohjeen mukaisia ajoneuvovalmistajia ovat ainoastaan Volkswagen-konserniin kuuluvat
ajoneuvovalmistajat.

Kaikki muu ja laajempi kaytto on kielletty.

Kohderyhmalle asetetut vaatimukset

Tuotteeseen kohdistuvia toita saavat suorittaa ainoastaan valtuutetut ammattilaiset!

Taman kayttoohjeen mukaiset valtuutetut ammattilaiset tayttavat kaikki kayttomaassa voimassa olevat,
ajoneuvoihin ja niihin kuuluviin diagnoosijarjestelmiin kohdistuvia t6ita koskevat vaatimukset, kuten myés:

e  kayttomaassa voimassa olevat saannokset ja maaraykset,
e ajoneuvon valmistajan ja kayttoyrityksen maaraykset ja ohjeet.

Tuotetta kaytettdessa on aina kaytettava ajoneuvon valmistajan maaraysten ja ohjeiden mukaisia
henkilokohtaisia suojavarusteita, joiden kaytosta valmistaja on antanut maarayksen ajoneuvoihin ja niihin
kuuluviin diagnoosijarjestelmiin kohdistuvia toita suoritettaessa.

Kayttajan velvollisuut

Kayttdjan on varmistettava, etta adapterijohtoon kohdistuvia toitd suorittava henkilokunta tayttaa
kohderyhmalle asetetut vaatimukset.

Kayttaja on sen lisaksi vastuussa seuraavien seikkojen noudattamisesta:

e Adapterijohto on aina moitteettomassa kunnossa ilman puutteita ja vikoja.
e  Adapterijohdon saanndllisia tarkastusajankohtia noudatetaan ja ne kirjataan ylos.
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Toimituslaajuus

Tarkista valittomasti tuotteen tila ja toimituksen taydellisyys. Mikali havaitset puutteita, ota valittomasti
yhteyttd valmistajaan.

(1) Adapterijohto
(2) USB-tikku ja kdyttoohjeet

Rakenne

Tuotteen rakenne:

(1) Tarkastusliitannat
(2) Liitantapistoke, 10-napainen
(3) Liitantapistoke, 10-napainen
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Symbolit ja liitannat

Tuotteessa on seuraavat symbolit:

Noudata kayttoohjetta!

Valmistajan osanumeroa kaytetdan yhdessa sarjanumeron kanssa tuotteen

P/N tunnistamiseen.
Havittamista koskeva ohje kieltda tuotteen havittamisen kotitalousjatteen mukana.
Tuotteen havittamisessa tulee aina noudattavaa paikallisia voimassa olevia

havittamista koskevia maarayksia.

CE-merkinta osoittaa, etta tuote vastaa kaikkia voimassa olevia eurooppalaisia
maarayksia ja etta tuotteelle on tehty vaatimustenmukaisuuden arviointi.

Tama merkinta osoittaa, ettd tuote noudattaa direktiivissa GB/T 26572-2011 (Kiina

‘@ ROHS-direktiivi) maarattyja raja-arvoja.

l Tarkastussinetti osoittaa, etta tuote on hyvaksytty kayttoon ajoneuvovalmistajan
\ tuotanto- ja valmistuspaikoissa.

Tarkastusliitdnndt on merkitty numerolla, joka vastaa pistoliitdinndn nastaa ja liitdntdd (ks. Luku
"Kytkentdkaavio”).

(1) Johtomerkinta
(2) Tarkastusliitanta
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Tekniset tiedot

Mitoitustiedot Arvot

Valmistajan numero 22100565

Maksimaalinen 26VDC
mitoitusjannite

Maksimaalinen 1A
mitoitusvirta

Paino ~230g

Kokonaispituus 560 mm

Ymparistoolosuhteet Varastointi Kuljetus
Lampétila 0°C..50°C -20°C...60°C -20°C...60°C
Korkeus merenpinnan enint. 2000 m Ei rajoitusta.

ylapuolella

lImankosteus Enint. 80 prosenttia31 | Enint.85%

°C:n lampdtilaan asti,
lineaarisesti laskeva 50
prosenttiin Iampdatilan

ollessa 40 °C
Likaantumisaste 2
Kondensaatio Ei sallittu. Suurin sallittu suhteellinen ilmankosteus 60 %, mikali korrosiivista

kaasua/ilmaa esiintyy.

32.VW.2210.0565_BA_ VO3_FI VAS 6946 9
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Kytkentakaavio
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Kayttoonotto

A VAROITUS

Sahkojannittteestd aiheutuva hengenvaara

Korkeajannitejarjestelmissa esiintyva sahkojannite on hengenvaarallista ja voi johtaa sahkoiskun
aiheuttamaan kuolemaan.

e  Kayta tuotetta vain ajoneuvon valmistajan ohjeiden mukaisiin kayttotarkoituksiin!

HUOMIO

Vaurioitumisvaara!
Pistoliitannat lukittuvat liittamisen yhteydessa.

e  Avaa pistoliitdntdjen lukitus ennen niiden irrottamista! (ks. luku "Pistoliitdntojen irrotus”)
1. Noudata turvallisuusohjeita.
Kytke liitantapistoke tarkastettavan yhteyden irrotettuun liitantaan.

Lukitse kyseinen yhteys.

Kytke liitanta tarkastettavan yhteyden irrotettuun pistokkeeseen.

A wnN

Lukitse kyseinen yhteys.

6. Liita korkeavolttinen mittausmoduuli tarkastusliitantoihin ohjatun vikahaun mukaisesti.

v Mittaukset voi nyt suorittaa ohjatun vikahaun mukaisesti.
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Pistoliitantojen irrotus

Pistoliitannassa on bajonettilukitus. Seuraavassa on kuvattu eraan pistoliitannan irrottaminen.
Kulloisenkin pistoliitannan irrottamiseksi:
1. Avaal liitanta kiertamalla holkin koteloa.

2. Veda pistoliitanta erilleen.

v' Pistoliitanta on irrotettu.
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Puhdistus

A VAROITUS

Sahkojannittteestd aiheutuva vaara
Tuotteessa esiintyva sahkdjannite on vaarallista ja voi johtaa sahkdiskun aiheuttamaan kuolemaan.
e  Erota tuote kaikista virtalahteistd ennen sen puhdistamista!

Noudata turvallisuusohjeita!

Tuotteen saa puhdistaa vain kuivalla liinalla.

Varastointi

Silloin kun tuotetta ei kayteta, se tulee sailyttaa kuivassa ja polyttomassa paikassa.

Havittaminen

Noudata turvallisuusohjeita!

Tuotteen havittamisessa tulee aina noudattavaa paikallisia voimassa olevia havittamista koskevia
maarayksia.

Kunnossapito

Noudata turvallisuusohjeita!
Saannollista mittausta koskevia maakohtaisia ja paikallisia vaatimuksia ja maarayksia on noudatettava!
Tarkista tuotteen toiminta vahintaan 24 kuukauden valein.

Ota ohjeiden ja maaraysten mukaista toimintatarkastusta varten yhteytta valmistajaan.
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Takuu

STODIA GmbH myontaa 24 kuukauden takuun ostopaivasta alkaen. Takuu koskee selkedsti osoitettavaa
viallista toimintaan vaikuttavaa materiaalia ja valmistusvirheita.

Takuuta koskevia muita tietoja kdy ilmi Yleisista toimitusehdoista valmistajan sivuilta.

Huoltopalvelu

IImoita tiedustelujen yhteydessa aina tuotenumero ja mahdollinen sarjanumero. Molemmat numerot on
merkitty tuotteeseen.

STODIA GmbH

Speicher- und Diagnosetechnik
Im Freitagsmoor 45

D - 38518 Gifhorn

Puhelin: +49 (0) 5371 / 945 93 96-0
service@stodia.de

www.stodia.de
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