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Rozmnozovanie RozmnozZovanie alebo dotlag, aj vo forme vytahov, st podmienené pisomnym sthlasom od
vyrobcu.

Autorské pravo PREKLAD ORIGINALNEHO NAVODU NA OBSLUHU
Vsetky prava vyhradené.

Vsetky texty, obrazky a diagramy su chranené autorskym pravom a inymi zakonmi na ochranu
dusevného vlastnictva.

Autorské prava 2024 STODIA GmbH.

Zdroje obrazkov Vystrazné znacky, zakazové, prikazové a normalizované symboly pochadzaju z verejnych
zdrojov, ako su vSeobecne pristupné lokality v sieti internet. Autorom CAD obrazkov a fotografii
produktov je vyrobca. K obrazovému materialu zobrazujicemu produkt pri pouzivani je
pripojeny odkaz na zdroj.
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SK | Uvod

Uvodné poznamky

Pred pouzivanim produktu si dékladne precitajte tento navod na obsluhu.

K produktu je prilozeny USB klt¢, na ktorom je uloZzeny navod na obsluhu v roznych jazykoch. Aktualne platné
znenie a dalSie jazyky najdete na nasej domovskej stranke.

Navod na obsluhu je podstatnou stucastou produktu a musi sa uchovavat spolu s produktom. Pri predaji alebo
postlpeni sa navod na obsluhu musi odovzdat novému prevadzkovatelovi.

Okrem tohto navodu na obsluhu su zavazné vsetky relevantné predpisy tykajice sa diagnostiky alebo
vyhladavania chyb v iskrovo bezpecnych vysokonapatovych systémoch cestnych vozidiel. Okrem iného k nim
patria navody prislusnych diagnostickych systémov vyrobcu vozidiel, prevadzkové bezpecnostné pravidla a
aktualny stav techniky pri zaobchadzani s vysokonapatovymi systémami.

Platnost vyhlasenia o zhode

Vystavené vyhldsenie o zhode plati pre vyrobok opisany v ndvode na obsluhu. Pri zmenach, prestavbach alebo
rozsireniach zanika platnost vyhlasenia o zhode a analyzy rizik.

Informacie od vyrobcu

Uz od zalozenia je ¢innost spolo¢nosti zamerana na pokrokovu elektromobilitu. STODIA GmbH vyvija a vyraba
individualne rieSenia pre automobilovy priemysel, oblast uchovdvania energie, servisné dielne alebo
Specialny vozovy park.

Kltcovymi vyrobkami su inovativne zasobniky, nielen stacionarne, ale aj mobilné, ktoré ako kltucové prvky
posuvaju vpred energeticki transformaciu a nezavislost. Do portfélia spolocnosti STODIA GmbH patria aj
inteligentna nabijacia technoldgia a technolégia batérii, diagnostické systémy, manazment batérii a clankov,
ako aj meracia a diagnosticka technika pre Siroké spektrum vozidiel.

So skdsenostami pri vyvoji softvéru a hardvéru je spolo¢nost STODIA GmbH vzdy spolahlivym partnerom po
vasom boku — od prototypov az po sériu — MADE IN GERMANY.



SK | Bezpecnost

Tento navod na obsluhu plati vylucne pre nasledujuci vyrobok:

Cislo vyrobku: 22100565

Oznacenie: Adaptér pre meraciu techniku VAS 6946

Vystrazné stupne

Tato kapitola vas informuje o vystraznych stupnoch, ktoré najdete v tomto navode na obsluhu.

NEBEZPECENSTVO

Nere3pektovanie bezpeénostného pokynu ZAPRICINI usmrtenie alebo vazne telesné zranenie!

VYSTRAHA

Nere3pektovanie bezpeénostného pokynu MOZE zapricinit usmrtenie alebo vazne telesné zranenie!

POZOR

Pri nedodrziavani bezpecnostnych pokynov méze byt nasledkom poskodenie produktu!

Dolezité bezpecnostné pokyny

Tato kapitola vas informuje o bezpecnostnych pokynoch, ktoré musite reSpektovat pri manipuldcii
s vyrobkom.

A NEBEZPECENSTVO

Ohrozenie Zivota elektrickym napatim

Elektrické napatie v inych systémoch je Zivotunebezpecné a pri zasahu elektrickym pridom spdsobi
usmrtenie.

e Vyrobok nepouzivajte na merania v obvodoch elektrickej siete!
e Nikdy sa pomocou vyrobku nepokusajte o napdjanie inych zariadeni.

A VYSTRAHA

Ohrozenie Zivota elektrickym napéatim

Elektrické napétie vo vysokonapatovych systémoch je Zivotunebezpecné a pri zasahu elektrickym pridom
moze sposobit usmrtenie.

Kvapaliny, kondenzaty a vysoka vlihkost vzduchu mézu spdsobit skraty!

e  Zabrante kontaktu vyrobku s kvapalinami!
e  Vyrobok pouZivajte len v uzatvorenych a suchych priestoroch!
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A VYSTRAHA

Ohrozenie Zivota elektrickym napéatim

Elektrické napdtie vo vyrobku je Zivotunebezpecné a pri zasahu elektrickym pridom méze spésobit vazne
telesné zranenie.

Chybné a poskodené vyrobky nedokazu zabezpecit spolahlivi ochranu pred elektrickym napatim.
e  Zabrante kontaktu vyrobku s chemikaliami!
e  Okamzite vymente chybny alebo poskodeny vyrobok!

e  Nikdy sa nepokusajte o opravu alebo tGpravu vyrobku!

Pouzitie na stanoveny ucel

Vyrobok pouzivajte vyluéne podla tohto navodu na obsluhu, pretoze inak nie je zaru¢ena predpokladana
ochrana pred elektrickym ohrozenim.

Vyrobok sluzi na zistenie Udajov snimacov v elektromobiloch a hybridnych vozidlach, ako napr.:

e snimac polohy rotora,

e snimacteploty.

Vyrobok nesluzi na kontrolu beznapatového stavu.

Pouzivajte iba konektory vo vozidle, ktoré vyrobca vozidla predpisuje v asistovanej diagnostike portch.

Za vyrobcov vzmysle tohto ndvodu na obsluhu sa povazuji vylucne vyrobcovia vozidiel koncernu
Volkswagen.

Akékolvek pouzitie prekracujuce tento ramec je zakazané.

PoZiadavky kladené na cielovu skupinu

Prace na produkte smie vykonavat len kvalifikovany odborny personal!

Kvalifikovany personal v zmysle tohto navodu na obsluhu spifa vietky poziadavky na prace na motorovych
vozidlach a prislusnych diagnostickych systémoch platné v krajine pouzivatela podla:

e  zbierky predpisov platnej v krajine pouzivatela,

e  Specifikacii vyrobcu vozidiel a prevadzkovych pravidiel.

Pri pouzivani produktu musite po cely ¢as pouzivat osobné ochranné pracovné prostriedky, ktoré predpisuje
vyrobca vozidiel pri pracach na motorovych vozidlach a prislusnych diagnostickych systémoch.

Povinnosti prevadzkovatela

Prevadzkovatel sa musi postarat o to, aby personal pracujci na vedeni adaptéra spifial poziadavky na cielovi
skupinu.

Prevadzkovatel je navyse zodpovedny za dodrziavanie nasledujtcich bodov:

e  Vedenie adaptéra je vidy v bezchybnom stave.
e Dodrziavaju a protokoluju sa pravidelné kontrolné lehoty vedenia adaptéra.
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Rozsah dodavky

Okamzite skontrolujte stav a Uplnost dodavky. V pripade nedostatkov sa ihned skontaktujte s vyrobcom.

(1) Vedenie adaptéra
(2) USBklu¢ s navodmi na obsluhu

Konstrukcia

Konstrukcia vyrobku:

(1) Skusobné zdierky
(2) Pripojovaci konektor, 10-pélovy
(3) Pripojovacia zdierka, 10-p6lova
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Symboly a pripojky

Na vyrobku st zobrazené nasledujuce symboly:

Dodrziavajte tento navod na obsluhu!

Vyrobné ¢islo dielu sluzi spolu so sériovym cislom na identifikaciu vyrobku.
P/N
Pokyn na likvidaciu zakazuje likvidaciu vyrobku v domovom odpade. Vyrobok vzdy
E likvidujte tak, aby ste dodrzali miestne platné predpisy o likvidacii.

Znacka CE potvrdzuje, Ze vyrobok je v sulade so vsetkymi platnymi eurédpskymi
C € predpismi a bol podrobeny predpisanému postupu posudzovania zhody.

Toto oznacenie potvrdzuije, Ze vyrobok spifia hrani¢né hodnoty GB/T 26572-2011

@ (China-ROHS).

l Pecat o skuske oznacuje vyrobok ako schvaleny na pouzitie v dielhach a vyrobnych
\ } strediskach vyrobcu vozidiel.

Skusobné zdierky su oznacené dislicou, ktord sa zhoduje s prislusnym kolikom a prislusnou zdierkou
zastrckového spojenia (pozri kapitolu ,,Schéma zapojenia“).

(1) Oznacenie vedenia
(2) Skusobna zdierka
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Technicke udaje

Dimenzacné tidaje Hodnoty

Cislo vyrobcu 22100565
Maximalne menovité 26VDC
napatie
Maximalny menovity 1A
prud
Hmotnost ~230g
Celkova dizka 560 mm
Podmienky prostredia Prevadzka Skladovanie Preprava
Teplota 0°Caz50°C -20°Caz 60 °C -20°Caz 60 °C
Nadmorska vyska max. 2 000 m Ziadne obmedzenie.
Vlhkost vzduchu max. 80 % do 31 °C, max. 85 %
linearne klesajuca na
50 % pri 40 °C
Stupen znedistenia 2
Kondenzacia Nepovolené. Maximalna pripustna relativna vihkost vzduchu 60 % pri
pritomnosti plynu/vzduchu s koréznymi vlastnostami.
32.VW.2210.0565_BA_V03_SK VAS 6946 9
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Schéma zapojenia
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Uvedenie do prevadzky
A VYSTRAHA

Ohrozenie Zivota elektrickym napatim

Elektrické napdtie vo vysokonapatovych systémoch je Zivotunebezpecné a pri zasahu elektrickym pridom
moze sposobit usmrtenie.

e  Vyrobok pouzivajte len pre oblast pouzitia predpokladant vyrobcom vozidla.

POZOR

Nebezpecenstvo poskodenia!
Konektory pri pripojeni zacvaknu.

e  Pred uvolnenim konektory odblokujte! (pozri kapitolu ,,Uvolnenie konektorov*)
1. ReSpektujte bezpecnostné upozornenia.
Spojte pripojovaci konektor s vytiahnutou zdierkou kontrolovaného spojenia.

Toto pripojenie zaistite.

Spojte pripojovaciu zdierku s vytiahnutym konektorom kontrolovaného spojenia.

iAW

Toto pripojenie zaistite.

6. Spojte vysokonapatovy meraci modul podla asistovanej diagnostiky portch so skisobnymi zdierkami.

v Teraz mdzete vykonat merania podla asistovanej diagnostiky portch.
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Uvolnenie konektorov

Zastrckové spojenie ma bajonetové zaistenie. Nasledne je opisané uvolnenie jedného zo zastrckovych spojeni.
Na uvolnenie prislusného zastrckového spojenia:
1. Odistite spojenie otocenim telesa zdierky.

2. Zastrckové spojenie potiahnite od seba.

v’ Zastrckové spojenie je uvolnené.
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Cistenie

A VAROVANIE

Nebezpecenstvo spésobené elektrickym napatim
Elektrické napdtie v produkte je nebezpecné a pri zasahu elektrickym prddom moéze spésobit usmrtenie.
e Skor ako budete produkt Cistit, odpojte ho od vietkych zdrojov elektrickej energie!

Respektujte bezpecnostné pokyny!

Vyrobok smiete Cistit len suchou handrou.

Skladovanie

Pri nepouzivani uskladnite vyrobok na suchom a bezprasnom mieste.
. ° / .
Likvidacia

Respektujte bezpecnostné pokyny!

Vyrobok likvidujte vzdy pri dodrziavani vsetkych aktualne platnych miestnych predpisov na likvidaciu
odpadov.

Operativna udrzba

Respektujte bezpecnostné pokyny!
Musite dodrziavat ndrodné a miestne poziadavky na pravidelnu kontrolu!
Funkciu vyrobku kontrolujte minimalne raz za 24 mesiacov.

Na vykonanie odbornej kontroly funkcie sa obratte na vyrobcu.
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Zaruka

STODIA GmbH poskytuje zaruku 24 mesiacov od datumu kupy. Zaruka pokryva jednoznacne preukazatelny,
chybny funkény material a chyby spracovania.
Dal3ie informacie o zaruénych podmienkach najdete vo VOP na webovej stranke vyrobcu.

Servis

Pri otazkach suvisiacich s produktom vzdy uvadzajte cislo tovarovej polozky a — ak je dostupné — aj sériové
Cislo. Obe ¢isla najdete na produkte.

STODIA GmbH

Speicher & Diagnosetechnik
Im Freitagsmoor 45

D - 38518 Gifhorn

Telefén: +49 (0) 5371 / 945 93 96-0
service@stodia.de

www.stodia.de
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Koncernové popredajné sluzby — koncernovy servis
Literatura a systémy

Vybavenie servisov
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Len na internu potrebu
Prava na technické zmeny vyhradené
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