Kullanim kilavuzu

Teshis kablosu VAS 5581/13

\7/



Revizyon Tarih Sebep

Voo 30.10.2020 ilk baski

Vol 17.12.2021 Stodia nakli

V02 29.01.2024 Sertifika glincellemesi: Cin ROHS
Yayin bilgisi

Oretici STODIA GmbH

Depolama & Teshis Teknigi
Im Freitagsmoor 45
D-38518 Gifhorn

Telefon: +49 (0) 5371 / 945 93 96-0

info@stodia.de
www.stodia.de

Cogaltma Kismen dahi olsa cogaltma veya kopyalama daima Ureticinin yazili onayini gerektirir.
Telif hakki ORIJINAL KULLANIM KILAVUZUNUN CEVIRISi
Tiim haklari saklidir.
Tum metinler, resimler ve grafikler telif hakki yasasi ve diger yasalar ile koruma altina
alinmustir.
Copyright 2024 STODIA GmbH.

Resim kaynaklan Uyari isareti, yasak, ikaz ve norm sembolleri internetteki ortak kullanim alanlari gibi herkese

actk kaynaklardan alinmistir. CAD lriin resimleri ve tirlin fotograflari tireticiden alinmustir.
Uriintin kullamim sirasindaki halini gésteren resim malzemesi kaynak kaniti ile donatilmistir.



Icerik

YAYIN BILGISI

ICERIK

GIRIS
On aciklamalar
Uygunluk beyaninin gecerliligi
Uretici bilgileri

GUVENLIK
Uyari kademeleri
Onemli giivenlik uyarilari
Amacina uygun kullanim

Hedef gruptan beklentiler

isletmecinin yikimliliikleri

URUN ACIKLAMASI
Teslimat kapsami
Yapi
Semboller ve baglantilar
Devre semasi

Teknik veriler

KULLANIM
isletime alma
Konnektor baglantilarini ayirma
Temizlik
Depolama
imha etme

Onarim

YARDIM
Garanti hizmeti

Teknik servis

TN N

N N N o uvitoan

-]

10
10
11

12
12
14
15
15
15
15

16
16
16



On aciklamalar

Uriinti kullanmadan énce kullanim kilavuzunu dikkatli bir sekilde okuyun.

Uriiniin yaninda kullanim kilavuzunun farklh dillerde kaydedildigi USB bellek bulunur. Gegerli
nusha ve diger tilke dilleri ana sayfamizda mevcuttur.

Kullanim kilavuzu drlniin 6nemli bir bilesenidir ve lriin ile birlikte muhafaza edilmelidir.
Temliki veya devredilmesi halinde kullanim kilavuzu da yeni kullaniciya verilmelidir.

Bu kullanim kilavuzunun yani sira yol tasitlarinda kendinden emniyetli ylksek gerilim
sistemlerinde teshis veya hata aramaya yonelik ilgili tiim yonetmelikler de baglayicidir.
Bunlarin arasinda 6zellikle arac ureticisinin ilgili teshis sistemlerinin kilavuzlari ayrica ticari
guvenlik talimatlar ve yiiksek gerilim sistemlerindeki teknigin mevcut durumu da yer alir.

o \J o

Uygunluk beyaninin gecerliligi

Duizenlenen uygunluk beyani kullanim kilavuzunda aciklanan uriin icin gecerlidir. Degisiklik,
teknik degisiklik veya gelistirme yapildiginda uygunluk beyani ve risk degerlendirmesi
gecerliligini kaybeder.

Uretici bilgileri

Kurulmasindan itibaren sirket faaliyetleri gelecek vadeden elektromobiliteye yoneliktir.
STODIA GmbH, otomotiv endustrisi, enerji depolama alani, servis atolyeleri veya 6zel filolar
icin 6zglin cozuimler gelistiriyor ve Uretiyor.

Temel unsur olarak enerji gecisini ve enerji 6zerkligini ileri gotiren, hem duragan, hem de
mobil olan yenilikci depolar bunun ana uriinleridir. Ayni sekilde STODIA'nin portfdylinde
akilli sarjve aku teknolojisi, teshis sistemleri, akii ve hiicre yonetimiile beraber arac genelinde
olciim ve teshis teknigi de yer almaktadir.

STODIA GmbH vyazihm ve donanim uriinlerinin gelistirilmesindeki tecriibeleri ile
prototiplerden seri liretime kadar daima giivenilir bir ortak olarak yaninizdadir — MADE IN
GERMANY.
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Bu glivenlik bolimiinin icerdigi bilgiler:

e Bu kullanim kilavuzunda bulunan uyari kademeleri,
e Urinileilgili 6nemli giivenlik uyarilar,

e Urliniin amacina uygun bicimde kullaniimasi,

e Hedef gruptan beklentiler,

e isletmecinin yikimlulikleri.

Bu kullanim kilavuzu sadece asagidaki lriin icin gecerlidir:

Uriin numarasi: 22102698
Tanim: Teshis kablosu VAS 5581/13

Uyar kademeleri

Bu bolim, bu kullanim kilavuzunda bulunan uyari kademeleri hakkinda bilgi verir.

Guvenlik uyarisinin dikkate alinmamasi 6lime veya ciddi yaralanmalara NEDEN OLUR!

UYARI

Guvenlik uyarisinin dikkate alinmamasi 6lime veya ciddi yaralanmalara NEDEN
OLABILIR!

DiKKAT
Giivenlik uyarlarinin dikkate alinmamasi hafif yaralanmalara NEDEN OLABILIR!

DIKKAT

Guvenlik uyarnsinin dikkate alinmamasi tirlinde hasarlara neden olabilir!
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Onemli giivenlik uyarilari

Bu bolim, urtin kullanilirken dikkate alinmasi gereken giivenlik uyanlari hakkinda bilgi verir.

\ TEHLIKE

Elektrik gerilimi nedeniyle hayati tehlike!

Baska sistemlerdeki elektrik gerilimi hayati tehlike arz eder ve elektrik carpmasindan
dolayi 6liime neden olur!

e Urlinii sebeke akim devrelerindeki 6lctimler icin kullanmayin!

e Urlin Gzerinden baska cihazlari elektrikle beslemeyi asla denemeyin!

UYARI
Elektrik gerilimi nedeniyle hayati tehlike!

Yiiksek gerilim sistemlerindeki elektrik gerilimi hayati tehlike arz eder ve elektrik
carpmasindan dolayi 6liime neden olabilir!

Sivilar, kondensatlar ve yiksek hava nem orani nedeniyle kisa devreler olusabilir!
e Urlinln sivilarla temas etmesini énleyin!

e Urlint sadece kapali ve kuru odalarda kullanin!

UYARI
Elektrik gerilimi nedeniyle hayati tehlike!

Uriindeki elektrik gerilimi tehlike arz eder ve elektrik carpmasindan dolayi ciddi
yaralanmalara ve 6liime neden olabilir!

Anzali ve hasarli driinler, elektrik gerilimine karsi korumayi giivenli sekilde saglayamaz!
e Urlnin kimyasal maddelerle baglantiya gecmesini 6nleyin!
e Anzali veya hasarl bir liriinii derhal degistirin!

e Asla Griinu onarmayi veya manipule etmeyi denemeyin!
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Amacina uygun kullanim

Urtint yalnizca bu kullanim kilavuzuna gére kullanin, aksi takdirde elektrik tehlikesine karsi
uriinde ongoriilen koruma artik saglanamaz.

Uriin, arac ureticisinin kayith hata aramada belirledigi arac tarafindaki konnektér
baglantisina VAS 5581/VAS 5581A yiiksek gerilimli teshis kutusunun adapte edilmesi icin
islev gormektedir.

Uriin yalnizca sertifikali gerilimsiz baglanmis yiksek gerilim sistemlerinde kullanilabilir.
Uriin, 48V akiinlin asagidaki araclarda kontrolii icin uygundur:

e  Volkswagen Golf 8

Bu kullanim kilavuzu kapsaminda arac lreticileri sadece Volkswagen Grubunun arac
ureticileridir.

Bunun disinda kalan her tiirli kullanim yasaktir.

Hedef gruptan beklentiler

Urtindeki calismalar yalnizca kalifiye personel tarafindan gerceklestirilebilir!

Bu kullanim kilavuzu kapsaminda kalifiye personel, yiiksek gerilimli sistemlerde yapilacak
calismalara yonelik olarak kullanici tlkesinde gecerli olan tim gereklilikleri asagidaki
hususlar uyarinca yerine getirir:

e Kullanici tilkesinde gecerli olan diizenlemeler,
e DGUV 200-005 uyarinca en az sinif 2 veya esdegeri kalifikasyon,

e arac uUreticisi ve isletme talimatlar.

Urtiniin  kullanimi sirasinda arac ureticisinin, yiiksek gerilim sistemlerinde yapilacak
calismalara yonelik olarak 6ngérmis oldugu kisisel koruyucu donanim her zaman
giyilmelidir.

isletmecinin ylkimluliukleri

isletmeci, adaptér kablosunda calisan personelin hedef gruptan beklentileri karsilamasini
saglamalidir.

isletmeci bunun disinda asagidaki hususlara uyulmasindan sorumludur:
e Adaptor kablosu daima miikemmel ve kusursuz durumdadir.

e Adaptor kablosunun diizenli kontrol donemlerine riayet edilip protokolleniyor.
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Teslimat kapsami

Teslimat kapsaminin durumunu ve tam olup olmadigini hemen kontrol edin. Eksiklik varsa
derhal uretici ile irtibata gecin.

(1) Teshis kablosu

(2) Kullanim kilavuzlariniiceren USB bellek
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Yapi

Uriiniin yapisi:

(1) Sase pensesi
(2) Baglanti fisi 48V aki
(3) Teshis kutusu baglanti fisi
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Semboller ve baglantilar

Attention:
Check VAS-number to use
suitable adapter cable.
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Uriinde asagidaki semboller kullaniimistir:

Dikkat:

Uygun bir adaptor kablosu kullanmaniz icin VAS numarasini kontrol edin.

Kullanim kilavuzunu dikkate alin!

Seri numarasi ile birlikte tiretici parca numarasi Girintin tanimlanmasinda kullanilr.

Uretici parca numarasi ile birlikte seri numarasi triiniin tanimlanmasinda kullanilir.

Atik sistemine dahil edilmesi ile ilgili uyari, Girliniin evsel atiklar tizerinden bertaraf
edilmesini yasaklar. Uriinii daima giincel olarak bulunulan yerde gecerli olan imha
yonetmeliklerine gére imha edin.

CE isaret, Griintin gecerli olan tim Avrupa yonergelerine uygun oldugunu ve 6ngoriilen

uygunluk degerlendirme islemlerine tabi tutuldugunu belgelendirir.

Bu isaret, irliniin GB/T 26572-2011 (“Cin ROHS”) standardinin sinir degerlerine uygun
oldugunu belgelendirir.

Kontrol mihri Urline, arac ureticisi fabrika ve tiretim tesislerindeki kullanim icin izin
verildigini bildirir.

Devre semasi
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Teknik veriler

Nominal veriler Degerler

Uretici numarasi 22102698
Maksimum Anma 14vDC
Gerilimi

Maksimum Anma Akimi | 5A

Agirhk 500 gr.
Kablo uzunlugu ~2000mm

Ortam kosullari Depolama
Sicakhk 5°Cila40°C -20°Cila 60°C -20°Cila60°C
Deniz seviyesi lizerinde maks. 2000m Kisitlama yok.
yukseklik
Hava nemi 31°C'ye kadar maks. maks. %85
%80, 40°C'de %50'ye
dogrusal diisuslu

Kirlilik seviyesi

2

Yogusma

izin verilmedi. Eger asindirici gaz/hava mevcutsa, izin verilen maksimum bagl
hava nemi %60.

33.VW.2210.2698_BA_ V02_TR VAS 5581/13
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isletime alma

UYARI
Elektrik gerilimi nedeniyle hayati tehlike!

Yiksek gerilim sistemlerindeki elektrik gerilimi hayati tehlike arz eder ve elektrik
carpmasindan dolayi 6liime neden olabilir!

e Uriinii sadece arac ureticisinin 6ngérmiis oldugu uygulama alaninda kullanin!

DIKKAT
Hasar tehlikesi!
Konnektor bagantilan baglanirken kilitlenir.

¢ Konnektdr baglantilarini ayirmadan 6nce acin! (bkz. B6lim "Konnektor baglantilarini
ayirma")

1. Guvenlik Uyarilarini dikkate alin.

2. Sase pensesini arac kaportasinin iletken bir bolgesine baglayin.
3. Baglanti fisini 48V akiiniin bagh olmayan soketine takin.

4. Baglantiyi kilitleyin.
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5. Baglanti fisiyle teshis kutusunu baglayin.

v" Simdi 6lctimleri kayitli hata aramaya gore uygulayabilirsiniz.
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Konnektor baglantilarini ayirma

UYARI

Patlama tehlikesi!
Uriintin parcalarindan dolayi kivilamlar ve arklar olusabilir.

e Uriinii muhtemel patlama tehlikesi bulunan bélgelerde kullanmayin!

Konnektor baglantisi bir kilide sahiptir. Konnektor baglantilarindan birinin cikarilmasi
asagidaki gibi aciklanir.

ilgili konnektér baglantisini ayirmak icin:
1. Kilitleme kolunu geri cekerek baglantinin kilidini acin.

2. Konnektor baglantisini cekerek ayirin.

v" Konnektor baglantisi ayriimistir.
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Temizlik

Elektrik gerilimi nedeniyle hayati tehlike!

Yiiksek gerilim sistemlerindeki elektrik gerilimi hayati tehlike arz eder ve elektrik
carpmasindan dolayi 6lime neden olur!

e Urlinii temizlemeden énce, Uriinii tim elektrik kaynaklarindan ayirin!

Giuvenlik uyarilarini dikkate alin!

Uriin sadece kuru bir bezle temizlenebilir.

Depolama

Uriin kullanilmadiginda, kuru ve tozsuz bir yerde depolayin.

imha etme

Giuvenlik uyarlarini dikkate alin!

Uriinii daima giincel olarak bulunulan yerde gecerli olan imha yénetmeliklerine gére imha
edin.

Onarim

Giuvenlik uyarilarini dikkate alin!
Duzenli kontroller icin ulusal ve yerel talimatlara uyulmalidir!
Uriint en fazla 24 ay arayla islevi bakimindan kontrol edin.

Usulline uygun islev kontrolii icin Ureticiye basvurun.
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Garanti hizmeti

STODIA GmbH firmasi satis tarihinden itibaren 24 ay garanti siiresi verir. Garanti acikca
kanitlanabilen arizali islev malzemesi ve isleme hatalarina iliskindir.

Garanti kosullarina yonelik ayrintili bilgiler treticinin web sitesindeki genel is kosullarinda
mevcuttur.

Teknik servis

Urtinle ilgili sorularda daima Griin numarasini ve - varsa - seri numarasini da bildirin. Her iki
numara Uriindedir.

STODIA GmbH

Depolama ve Teshis Teknigi
Im Freitagsmoor 45

D - 38518 Gifhorn

Telefon: +49 (0) 5371 / 945 93 96-0
service@stodia.de

www.stodia.de



Volkswagen Aktiengesellschaft

Satis sonrasi sirketler grubu — servis grubu
Literatiir ve sistemler

Servis donanimi

Brieffach 011/4915

38442 Wolfsburg

Sadece dahili kullanim icin
Teknik degisiklik yapma hakki saklidir
Siiriim 01/2024
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