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Kopiering Kopiering eller eftertryck, dven utdragsvis, kraver skriftligt tillstand fran tillverkaren.
Upphovsratt OVERSATTNING AV ORIGINALBRUKSANVISNINGEN
Med ensamratt.
Upphovsratten och andra lagar for skydd av egendom galler for alla texter, bilder och all grafik.
Copyright 2024 STODIA GmbH.
Bildkallor

Varnings-, férbuds-, pabuds- och normsymboler har hamtats fran offentliga kallor som allmant
tillgangliga sidor pa internet. CAD-produktbilder och produktfoton kommer fran tillverkaren.
Bildmaterial, som visar produkten under anvandning, ar forsedda med kallhdnvisningar.
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SV | Inledning

Inledning

Las den har bruksanvisningen noggrant innan produkten anvands.

Ett USB-minne med den aktuella bruksanvisningen pa olika landssprak medféljer produkten.
En aktuell version och fler sprak finns pa var webbplats.

Bruksanvisningen ar en viktig del av produkten och ska férvaras tillsammans med produkten.
Skicka med bruksanvisningen om produkten séljs eller 6verlats till ndgon annan.

Forutom denna bruksanvisning ar alla relevanta foreskrifter rérande diagnos och felsékning
pa egensdkra hogspanningssystem i vagfordon bindande. Dessa omfattar bland annat
bruksanvisningarna  till  fordonstillverkarens  respektive  diagnossystem  samt
sakerhetsforeskrifter som galler hos arbetsgivaren och vedertagna tekniska standarder
rorande hantering av hégspanningssystem.

Forsakran om overensstammelse

Forsakran om oOverensstammelse galler produkten som beskrivs i bruksanvisningen. Om
produkten d&ndras, byggs om eller kompletteras galler inte langre forsakran om
overensstammelse och riskanalysen.

Information om tillverkaren

Sedan foretaget grundades har var huvudverksamhet varit elektrisk mobilitet. STODIA GmbH
utvecklar och tillverkar individuella |6sningar for fordonsindustrin, energilagring,
serviceverkstader eller sarskilda bilpooler.

Véara karnprodukter ar stationdra och mobila innovativa ackumulatorer som driver
energiomstallning och energiautonomi framat. | STODIA GmbH:s portfdlj ingar dven smart
laddnings- och batteriteknik, diagnossystem, batteri- och cellhantering samt mat- och
diagnosteknik i fordonen.

Med erfarenhet av programvaru- och maskinvaruutveckling ar STODIA GmbH alltid en
palitlig partner samarbetspartner fran prototyp till serietillverkning — MADE IN GERMANY.



SV | Sakerhet

| det har avsnittet om sdkerhet beskrivs foljande:

e  Varningsnivder som anvands i den har bruksanvisningen
e  Viktig sakerhetsinformation om produkten

e Avsedd anvandning av produkten

e  Krav pd malgruppen

e Agarens skyldigheter.

Den har bruksanvisningen galler endast foljande produkt:

Artikelnummer: 22103043
Beteckning: Set med adapterkablar VAS 6606/27

Varningar

| det har avsnittet beskrivs varningarna som férekommer i den har bruksanvisningen.

Om sakerhetsforeskriften ignoreras leder det till doden eller allvarliga personskador!

VARNING

Om sdkerhetsforeskriften ignoreras kan det leda till doden eller allvarliga personskador!

FORSIKTIGT

Om sakerhetsforeskriften ignoreras kan det leda till personskador!
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Viktig sakerhetsinformation

Det har avsnittet innehaller sdkerhetsforeskrifter som maste féljas nar produkten anvands
och hanteras.

Livsfarlig spanning!

Den elektriska spanningen i andra system ar livsfarlig och leder till déden om man far en
elektrisk stot!

e Anvand inte produkten for matningar i natstromkretsar!

e Forsok aldrig att forsérja annan utrustning med strém via produkten!

VARNING
Livsfarlig spanning!

Den elektriska spanningen i hogspanningssystem ar livsfarlig och kan leda till déden om
man far en elektrisk stot!

Vitska, kondensat och hog luftfuktighet kan orsaka kortslutning!
o Setill att produkten inte kommer i kontakt med vatskor!

e Anvand produkten endast i slutna och torra utrymmen!

VARNING
Livsfarlig spanning!

Den elektriska spanningen i produkten ar farlig och kan orsaka allvarliga personskador
och doédsfall om man far en elektrisk stot!

Defekta eller skadade produkter kan inte garantera ett skydd mot elektrisk spanning!
e Setill att produkten inte kommer i kontakt med kemikalier!
e Byt genast ut produkten om den ar defekt eller trasig!

e Forsok inte att reparera eller manipulera produkten!
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Avsedd anvandning

Produkten bestar av féljande adapterkablar:
e VAS6606/27-1
e VAS6606/27-2

Adapterkablarna  mojliggér en  dubbelsidig  och  allpolig  anslutning  av
lagspanningsanslutningen pa MEB-drivbatteriet till franskiljarboxen VAS 6606. Denna leder
de anslutna ledningarna utat via laboratorie-sdkerhetsuttag.

Adapterkabel VAS 6606/27-1 anvands for att ansluta ldgspanningskontakten direkt till MEB-
drivbatteriet.

Adapterkabel VAS 6606/27-2 anvénds for att ansluta lagspanningskontakten till granssnitt i
fordonet fér MEB-drivbatteriet.

Adapterkablarna ar inte avsedda for kontroll av spanningsfrihet.

Anvand endast kontakter i fordonet som anges av fordonstillverkaren i den guidade
felsokningen.

I denna bruksanvisning avses med fordonstillverkare endast fordonstillverkare i Volkswagen-
koncernen.

All annan anvandning ar forbjuden.

[o] [o]
Krav pa malgruppen
Endast behoriga och kvalificerade personer far utféra arbeten pa produkten!

Kvalificerad personal i enlighet med denna bruksanvisning uppfyller samtliga krav for
arbeten pa hégspanningssystem som galler i anvandarlandet:

e Regelverk som galler i anvandarlandet
e Kvalificering enligt DGUV 200-005 minst niva 2 eller motsvarande

e Fordonstillverkarens och arbetsgivarens foreskrifter.

Vid anvandning av produkten ska personlig skyddsutrustning foreskriven av
fordonstillverkaren for arbeten pa hégspanningssystem alltid baras.

Agarens skyldigheter

Agaren maste se till att personer som utfér arbeten pa adapterkabeln uppfyller kraven pa
malgruppen.

Agaren dr dven ansvarig for att féljande uppfylls:

e Adapterkabeln maste alltid vara i felfritt skick.

e Adapterkabeln maste kontrolleras regelbundet och detta maste protokollforas.



SV | Produktbeskrivning

Medfoljande delar

Kontrollera omgaende nér leveransen tas emot att alla delar finns med och &r i korrekt skick.
Kontakta genast tillverkaren om fel eller brister upptacks.

(1) Adapterkabel VAS 6606/27-1
(2) Adapterkabel VAS 6606/27-2

(3) USB-minne med bruksanvisningar
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Uppbyggnad

VAS 6606/27-1
Produktens uppbyggnad:

(1) Lagspannings-anslutningskontakt MEB-batteri
(2) Anslutningskontakt franskiljarbox
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VAS 6606/27-2
Produktens uppbyggnad:

(1) Lagspannings-anslutningskontakt till fordonets granssnitt for MEB-drivbatteri
(2) Anslutningskontakt franskiljarbox

Symboler och anslutningar

Foljande symboler ar avbildade pa produkten:

Se bruksanvisningen!

Tillverkarens artikelnummer samt serienumret anvands for att identifiera produkten.

P/N

Serienumret samt tillverkarens artikelnummer anvands for att identifiera produkten.

SN:

Avfallsinformationen anger att produkten inte far slangas som vanligt hushallsavfall.
Slang produkten enligt gallande lokala avfallsbestammelser.

|3=¢

CE-markningen anger att produkten uppfyller alla gallande EU-direktiv och har genomgatt
c € foreskriven process for 6verensstammelse.

Denna markning intygar att produkten foljer gransvardena for alla innehallsamnen som

‘e’ regleras i S)/T 11363-2006 ("Kina-ROHS").
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Provningsmarket anger att produkten ar godkand fér anvandning i fordonstillverkarens
V} fabriks- och produktionsanlaggningar.

Kopplingsschema

VAS 6606/27-1
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VAS 6606/27-2
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Tekniska data
VAS 6606/27-1

Markdata Varden

Tillverkarnummer 22102721

Maximal markspanning | 60V DC

Maximal markstrom 1000 mA
Vikt ~740g
Total langd 2000 mm

VAS 6606/27-2

Markdata Varden

Tillverkarnummer 22102740

Maximal markspanning | 60V DC

Maximal markstrom 1000 mA
Vikt ~760g
Total langd 2000 mm

Omgivningsforhallanden

Omgivningsforhallanden  Anvandning Forvaring Transport
Temperatur 5°Ctill40°C -20 °Ctill 60 °C -20 °Ctill 60 °C
Hojd 6ver havet Max.2 000 m Ingen begransning.
Luftfuktighet Max. 80 % till 31 °C, Max. 85 %

linjart fallande till 50 %

vid 40 °C
Foéroreningsgrad 2
Kondensation Ej tillatet. Max. relativ luftfuktighet 60 % vid forekomst av korrosiv gas/luft.

32.VW.2210.3043_BA_V03_SV VAS 6606/27 13



SV | Anvandning

I det har avsnittet beskrivs foljande atgarder:
e Idrifttagning

e Frankoppling av stickanslutning

e Rengoéring

e Forvaring

e Avfallshantering

e Underhall

FORSIKTIGT
Livsfarlig spanning!

Den elektriska spanningen i produkten ar livsfarlig och kan orsaka latta personskador om
man far en elektrisk stot!

¢ Anvand produkten endast for det anvandningsomrade som avses av
fordonstillverkaren!

OBSERVERA
Risk for skador!

Stickanslutningar snapper fast nar de ansluts.

e Lossa stickanslutningarna innan de kopplas bort! (Se kapitel “Frankoppling av
stickanslutningar”)

Idrifttagning

VAS 6606/27-1

1. Folj sakerhetsforeskrifterna.
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2. Anslut anslutningskontakten till det urkopplade uttaget pa det drivbatteri som ska
provas.

3. Vrid sparren uppat tills den hakar i lage. Detta gors genom att dra anslutningskontakten
mot stickanslutningen.

4. Tryck in sparrknappen (kravs inte).
5. Anslut franskiljarboxens anslutningskontakt till det avsedda uttaget pa VAS 6606.

6. Dra upp lIdsspaken. Detta gors genom att dra anslutningskontakten mot
stickanslutningen.

v Matningarna kan nu utféras enligt den guidade felsdkningen.
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VAS 6606/27-2

1. Folj sakerhetsforeskrifterna.

2. Koppla ihop anslutningskontakten med det urkopplade uttaget pa MEB-drivbatteriets
granssnitt i fordonet.

3. Anslut franskiljarboxens anslutningskontakt till det avsedda uttaget pa VAS 6606.

4. Dra upp lasspaken. Detta gors genom att dra anslutningskontakten mot
stickanslutningen.

v' Matningarna kan nu utféras enligt den guidade felsdkningen.
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Frankoppling av stickanslutningar

Lossa anslutningskontakt till franskiljarbox (66-polig)
Stickanslutningen dr forsedd med en sparr. For att lossa stickanslutningen:
1. Tryck nerlasspaken. Da frigors stickanslutningen.

2. Draisar stickanslutningen.

v' Stickanslutningen ar nu lossad.

Lossa stickanslutning till diagnosledning (32-polig)
Stickanslutningarna ar férsedda med en sparr. For att lossa respektive stickanslutning:
1. Drautsparrknappen.

2. Tryck ner spdrren och vrid sparren nedat tills den hakar i lage. Da frigors
anslutningskontakten fran stickanslutningen.

3. Draisar stickanslutningen.

v Stickanslutningen ar nu lossad.
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Rengoring

VARNING
Farlig spanning!

Den elektriska spanningen i produkten ar farlig och kan leda till ddden om man far en
elektrisk stot!

e Koppla bort produkten fran alla strémkallor innan den rengors!

Folj sakerhetsforeskrifternal

Produkten far endast rengéras med en torr trasa.

Forvaring

Forvara produkten pa en torr och dammfri plats nar den inte anvénds.

Avfallshantering

Folj sakerhetsforeskrifternal

Slang produkten enligt gallande lokala avfallsbestammelser.

Underhall

Folj sakerhetsforeskrifternal
Folj nationella och lokala krav rérande regelbunden kontroll!

Kontrollera produkten minst var 24:e manad avseende funktion.

For en kvalificerad funktionskontroll, kontakta tillverkaren.



Garanti

STODIA GmbH ger en garanti pa produkten i 24 manader fran kdpdatumet. Garantin galler
endast entydigt defekt funktionsmaterial och tillverkningsfel.

Mer information om garantivillkor finns i de allmanna villkoren pa tillverkarens webbplats.

Kundservice

Ange alltid artikelnummer och i férekommande fall serienummer vid fragor om produkten.
Dessa bada nummer finns pa produkten.

STODIA GmbH

Speicher & Diagnosetechnik
Im Freitagsmoor 45
D-38518 Gifhorn

Telefon: +49 (0) 5371 / 945 93 96-0
service@stodia.de

www.stodia.de
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