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Kurzbeschreibung 
Anschlussfertiges Batteriespeichersystem in Containerbauweise für Landwirtschaft, Industrie und 
Gewerbe zur Eigenverbrauchsoptimierung, Lastspitzenkappung, Lastverschiebung und für Trading mit 
vollständiger Leistungsüberwachung und Klimatisierungskonzept.  
 

 

 

 

 

Abbildung ähnlich 
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Technische Daten 

Nutzbare Kapazität 1344 kWh 

Max. Lade-/Entladeleistung 828 kVA 

Kapazitätsverlauf Größer 80% nach 10.000 Zyklen (* 

Zellchemie Lithium-Eisen-Phosphat (LFP) 

Nennspannung 816 VDC 

Spannungsbereich 758-896 VDC 

Wirkungsgrad >99% bei 0,1C, >97% bei 0,5C, >95% bei 1C 

Betriebstemperaturbereich -15°C bis 45°C (optimal: 10°C bis 35°C) 

Lautstärke Lp, Freifeld, 10m < 45 dB(A) 
*) bei Temperaturbereich 5-40°C 

Wechselrichtertyp 9 St. KACO gridsave 92.0 TL3-S 

max. Gesamtleistung 92 kVA je Wechselrichter 

Netzanschluss 3/N/PE, 230/400 VAC, 50 Hz 

Nennstrom 133,4 A pro Phase 

Betriebstemperaturbereich -25°C bis 60°C 

Schutzklasse IP 66 
 

Containertyp 40‘ high cube 

Abmessungen (L/B/H) 12.192 mm / 2.438 mm / 2.896 mm 

Gesamtgewicht ~ 18.000 kg 
 

Sicherheit Brandmeldeanlage, Einzelzellüberwachung 

Klimatisierung Temperaturregelung mit Frischluftsystem und Klimaanlage  

Verbindung Ethernet, opt. LTE 

Protokoll Modbus TCP 

Fernüberwachung Weboberfläche STODIA Diserv 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

STODIA GmbH 
Speicher & Diagnosetechnik 

Im Freitagsmoor 45 
D-38518 Gifhorn 

Tel.: +49 (0) 53 71 / 945 93 96 – 0 

info@stodia.de 
www.stodia.de 

Technischer Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. 

Technische Änderungen vorbehalten. 


