
 

 

 

Datenblatt  

DC-Ladegerät LDC.9-50s PN: 22102742 
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Kurzbeschreibung 
DC-Ladegerät zur Ladung von Lithium-Ionen-Batterie mit integriertem Batterie-Managementsystem. 
 

  

Merkmale 
 

 DC-Ladegerät mit einer Ladeleistung bis zu 

9kW, max. 56VDC, max. 180A 

 Ladeleistung einstellbar 

 Kommunikationsschnittstelle zur Batterie 

 Ladungsgrenzen gemäß Batterievorgabe 

 Ladungserhaltungsfunktion 

 Konfektionierbarer Ladeanschluss  

 LC-Display mit Folientastatur zur  

Darstellung von 

 Betriebszustandsinformationen 

 Informationen zum Ladevorgang 

(Ladegerät und Batterie) 

 Firmwareversionen (Ladesteuerung, 

Display, angeschlossener Batterie) 

 Betriebszustand sichtbar durch  

große Status LEDs 

 Fernsteuerbar durch externe Schnittstellen 

 Profinet, Ethernet 

 Updatefähig 
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Artikelname/Produktnummer LDC.9-50s / 22102742 

Netzanschlusstecker CEE 16, 5P, 6h, IP54 (mit Verschraubung) 

Netzanschluss 400V~, 50/60 Hz, 16A, 10kW, 3P+N+PE 

Ladeparameter max. 56 V DC, max. 180 A, max. 9kW 

Kommunikationsprotokoll CANopen, optional Powerline 

Wirkungsgrad >90 % 

Abmessungen Ca. 410mm/630mm/320mm 

Schutzart IP54 

Gewicht Ca. 25kg 

Schutzklasse Klasse 1 

Betriebstemperatur -5°C bis 40°C 

Gerätekühlung  Aktiv 

Luftfeuchtigkeit Max. 80% bis 31°C, linear abfallend auf 50% bei 40°C 

Angewandte Normen DIN EN 60335-1 und DIN EN 60335-2-29 
 

 

Auch als mobile Variante erhältlich: 

 LDC.9-50m (PN: 22102947) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische Daten 

Kontakt: 

STODIA GmbH 
Speicher & Diagnosetechnik 

Im Freitagsmoor 45 
D-38518 Gifhorn 

Tel.: +49 (0) 53 71 / 945 93 96 – 0 

info@stodia.de 
www.stodia.de 

Technischer Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. 

Technische Änderungen vorbehalten. 

Die neueste Version finden Sie unter www.stodia.de/Produktgruppe. 


