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Mangfoldiggorelse Mangfoldiggerelse eller kopiering, ogsa i uddrag, forudseetter altid skriftlig tilladelse fra
producenten.

Ophavsret OVERS/TTELSE AF DEN ORIGINALE BETJENINGSVEJLEDNING

Alle rettigheder forbeholdt.

Alle tekster, billeder og grafikker er underlagt ophavsret og andre love til beskyttelse af
intellektuel ejendom.

Copyright 2025 STODIA GmbH.

Billedkilder Advarselstegn, forbuds-, pabuds- og standardsymboler stammer fra offentlige kilder og de
alment tilgaengelige omrader pa internettet. CAD-produktbilleder og produktfotos stammer fra
producenten. Billedmateriale, som viser produktet under anvendelse, er forsynet med en
kildehenvisning.
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Indledning

1.1

1.2

1.3

Forbemaerkninger

Laes denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem, fgr du anvender produktet.

Der leveres en USB-nggle sammen med produktet, hvorpa betjeningsvejledningen er gemt pa forskellige
sprog. Den gaeldende udgave og andre sprog findes pa vores websted.

Betjeningsvejledningen er en veesentlig bestanddel af produktet og skal opbevares sammen med produktet.
Ved salg eller overdragelse skal betjeningsvejledningen videregives til den nye ejer.

Ud over denne betjeningsvejledning er alle relevante forskrifter om diagnose eller fejlsegning pa
hgjspaendingssystemer i vejkgretgjer bindende. Hertil hgrer blandt andet vejledningerne til de pagaeldende
diagnosesystemer fra kgretgjsproducenten samt virksomhedens sikkerhedsforskrifter og den tekniske
udvikling ved omgang med hgjspaendingssystemer.

Overensstemmelseserklaringens gyldighed

Den udstedte overensstemmelseserkleering geelder for produktet, der er beskrevet i
betjeningsvejledningen. Ved andringer, ombygninger eller udvidelser mister
overensstemmelseserklaeringen og risikovurderingen deres gyldighed.

Producentoplysninger

Siden grundlaeggelsen har virksomhedens arbejde koncentreret sig om den fremtidsorienterede
elektromobilitet. STODIA GmbH udvikler og producerer individuelle Igsninger til automobilindustrien,
energilageromradet, servicevaerkstederne og den specielle vognpark.

Hovedprodukterne er innovative lagre, bade stationeere og mobile, der som hovedelement fremmer
energiskiftet og energiautonomien. Den smarte lade- og batteriteknik, diagnosesystemer, batteri- og
cellemanagement samt male- og diagnoseteknik, der omfatter hele kgretgjet, hgrer ogsa til STODIA GmbH.
Med erfaring inden for software- og hardwareudvikling er STODIA GmbH altid en pélidelig partner ved din
side — fra prototypen til serien — MADE IN GERMANY.
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Sikkerhed

2.1

2.2

Denne betjeningsvejledning er udelukkende gyldig for fglgende produkt:

Artikelnummer: 22107339

Betegnelse: Deenergization test adapter

Advarselstrin

Dette kapitel informerer dig om advarselstrinene, som du finder i denne betjeningsvejledning.

Manglende overholdelse af sikkerhedshenvisningen VIL medfere dad eller alvorlige kveestelser!

ADVARSEL

Manglende overholdelse af sikkerhedshenvisningen KAN medfare dad eller alvorlige kvaestelser!

FORSIGTIG

Manglende overholdelse af sikkerhedshenvisningen KAN medfare lette kvaestelser!

VIGTIGT

Manglende overholdelse af sikkerhedshenvisningen kan medfgre beskadigelser pa produktet!

Vigtige sikkerhedshenvisninger

Dette kapitel informerer dig om sikkerhedshenvisningerne, som skal overholdes ved omgang med
produktet.

Livsfare pa grund af elektrisk spaending
Den elektriske spaending i andre systemer er livsfarlig og medfarer dad pa grund af elektrisk stad.

e Anvend ikke produktet til malinger pa netstremkredse!
e Prgv aldrig at forsyne andre apparater med strgm via produktet!

ADVARSEL

Livsfare pa grund af elektrisk spaending

Den elektriske spaending i hgjspaendingssystemer er livsfarlig og kan medfgre dgd pa grund af
elektrisk stad.

Der kan opsta kortslutninger pa grund af vaesker, kondensater og hgj luftfugtighed!
e  Sgrg for at forhindre, at produktet kommer i bergring med vaesker!
e Anvend kun produktet i lukkede og tarre rum!
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A ADVARSEL
Livsfare pa grund af elektrisk spaending
Defekte og beskadigede produkter kan ikke laengere garantere beskyttelsen mod elektrisk spzending.
e  Sorg for at forhindre, at produktet kommer i kontakt med kemikalier!
o  Udskift straks et defekt eller beskadiget produkt!
e Forsgg aldrig at reparere eller manipulere produktet!

2.3 Korrekt anvendelse

Anvend udelukkende produktet i overensstemmelse med denne betjeningsvejledning, da den beskyttelse
mod elektrisk fare, der ellers er tilteenkt i produktet, ikke leengere er sikret.

Preveadapteren anvendes til at simulere en isoleringsfejl mellem HV+ eller HV- og afskaermningen (GND),
efter anske med 100 kQ eller 385 kQ. Der veelges ved hjalp af et jumperstik.

Anvend kun stikforbindelse pa keretajet, som karetgjsproducenten foreskriver.

Adapteren er udelukkende beregnet til falgende anvendelsestilfeelde:

o Konstatering/maling af spaendingsfrihed i hgjspaendingssystemet/pa hgjspaendingskomponenterne
e Maling af speendingen i det aktiverede hgjspaendingssystem/pa hgjspeendingskomponenterne

e  Kontrol/maling af isolationsmodstanden i hgjspaendingssystemet

e  Simulering isolationsfejl i hgjspaendingssystemet

e  Gennemgangskontrol (f.eks. skeerm over hgjspaendingskomponenter pa karetgjskarosseriets stel)
e  Modstandsmaling i hgjspeendingssystemet/pa hajspandingskomponenterne

Enhver anvendelse, der gar ud over dette, er forbudt.

24 Krav til malgruppen

Arbejder pa produktet ma kun gennemfgres af kvalificeret fagpersonale!

Kvalificeret personale i henhold til denne betjeningsvejledning opfylder alle krav til arbejde pa
hgjspeendingssystemer, der geelder i brugerlandet:

e regelsamlinger, der geelder i brugerlandet
e  kvalificering i henhold til DGUV 200-005, mindst trin 2 eller tilsvarende
o forskrifter fra kgretgjsproducenten og virksomheden.

Nar produktet anvendes, skal der pa ethvert tidspunkt baeres de personlige vaernemidler, som
karetgjsproducenten foreskriver for arbejde pa hgjspaendingssystemer.

2.5 Ejerens pligter

Ejeren skal sarge for, at personalet, der arbejder med produktet, opfylder kravene til malgruppen.

Kravene fra kgretgjsproducenten, fra ejeren samt virksomhedens sikkerhedsforskrifter under hensyntagen
til den tekniske udvikling ved omgang ved omgang med elkgretgjer skal overholdes.

Ejeren er derudover ansvarlig for, at produktet altid er i fejlfri og mangelfri tilstand.
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3 Produktbeskrivelse

3.1 Leveringsomfang

Kontrollér med det samme leveringsomfangets tilstand, og om det er komplet. Kontakt omgaende
producenten, hvis der er mangler.

(1) Deenergization test adapter HVA HD400
(2) USB-nggle med betjeningsvejledninger
(3) 4 mm jumperstik

3.2 Opbygning
Produktets opbygning:

(1) Prevebgsninger (se stramskema)
(2) Tilslutningsstik

2210.7339_BA_VO01_DA




Produktbeskrivelse A

3.3 Symboler og tilslutninger

Pa produktmaerkaterne er der vist falgende symboler og oplysninger:

Elektrisk fare!
A”} Laes betjeningsvejledningen!

f Vigtigt! Fare for kvaestelser ved ukorrekt handtering af produktet.

Serienummeret anvendes sammen med producentens delnummer til at identificere
SN: produktet.

Producentens delnummer anvendes sammen med serienummeret til at identificere

P/N produktet.
Bortskaffelseshenvisningen forbyder bortskaffelse af produktet sammen med
ﬁ husholdningsaffaldet. Bortskaf altid produktet under overholdelse af alle

bortskaffelsesforskrifter, der aktuelt geelder lokalt.

CE-meerke. Produktet blev kontrolleret af producenten og opfylder alle krav i EU til
c € sikkerhed, sundhedsbeskyttelse og miljgbeskyttelse.

Dette symbol angiver, at produktet opfylder kapslingsklasse Il (dobbelt isolering).

[ ]

Dette symbol angiver malekategorien i henhold til IEC 61010-31, som produktet ma
Umax = 1000 V === || anvendes for.

QR-kode til at hente betjeningsvejledningen pa mobile slutenheder.

3.4 Stromskema

2 HV+  HV+ shield/GND

100kQ
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3.5 Tekniske data

Dimensioneringsdata ‘ Vardier

Varenummer MAN

80.99605-6080

Produktbetegnelse

Deenergization test adapter HVA HD400

tilslutningsledning

Producentnummer 22107339

Maksimal 1000 V DC
dimensioneringsspaen

ding

Maksimal 2 mA
dimensioneringsstrgm

Kapslingsklasse Il

Veegt ~1600 g

Mal L/H/B ~ 180 mm/120 mm/55 mm
Laengde ~ 1200 mm

Omgivelsesbetingelse | Drift Opbevaring Transport
r
Temperatur 0 °Ctil 50 °C -20 °C til 60 °C -20 °C il 60 °C
Hgjde over havets Maks. 2000 m Ingen begreensning.
overflade
Luftfugtighed Maks. 80 % op til 31 Maks. 85 %
°C, lineeert faldende til
50 % ved 40 °C
Tilsmudsningsgrad 2

Kondensation

Ikke tilladt. Maksimalt tilladt relativ luftfugtighed 60 %, hvis der findes
korrosiv gas/Iuft.

2210.7339_BA_VO01_DA
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Betjening

4.1

/N

Idrifttagning

Livsfare pa grund af elektrisk spaending

Den elektriske spaending i hegjspaendingssystemer er livsfarlig og medferer dad pa grund af elektrisk
stad.

¢ Anvend kun produktet til anvendelsesomradet, som det er beregnet til fra karetgjsproducenten!

ADVARSEL

Eksplosionsfare

Pa grund af produktets komponenter kan der opsta gnister og lysbuer.

e  Afbryd aldrig hejspaendingsledningernes stikforbindelser under belastning!
¢ Anvend ikke produktet i eksplosionsfarlige omrader!

e  Sgrg for, at produktet under driften befinder sig mindst 50 cm over jorden!

Folgende fremgangsmade anbefales til arbejdet med Deenergization test adapter:

(1) Kontrol for beskadigelser og anvendelsesmulighed

(2) Afbrydelse af karetgjets spaending

(3) Indstilling af adapteren i henhold til keretgjsproducentens testforskrifter

(4) Fastgerelse af tilslutningsstikket pa tilslutningsstedet for systemet, der skal kontrolleres
(5) Gennemfarelse af malingen i henhold til kgretgjsproducentens testforskrifter
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4.2 Simulering af en isolationsfejl

Med testadapteren kan der efter gnske simuleres isolationsfejl med 100 kQ eller 385 kQ pa plus- eller
minussiden.

1. Forbind tilslutningsstikket med netdelen.systemet, der skal kontrolleres.

2. Forbind to af pravebgsningerne med hinanden med jumperstikket.
Fejltilfaeldene simuleres ved at forbinde GND og HV med jumperstikket (se tabellen).

Fra bosning Til b@sning ‘
GND HV+ (100 k)
GND HV- (100 k)
GND HV+ (385 k)
GND HV- (385 k)

v' Du kan nu udfgre malingerne.

4.3 Andre malinger

Med et egnet maleapparat kan der foretages malinger pa det tilsluttede system via de 6
laboratoriebgsninger. Konfiguration, se stramskema.

Vigtigt! | dette tilfeelde skal der tages hgjde for modstandene, der er indbygget i apparat i henhold til
stramskemaet.

2210.7339_BA_VO01_DA
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4.5

4.6

4.7

Rengering

Livsfare pa grund af elektrisk spaending

Den elektriske spaending i hgjspaendingssystemer er livsfarlig og medferer dad pa grund af elektrisk
stad.

o Afbryd produktet fra alle strgamkilder, fgr du renger produktet!
Overhold sikkerhedshenvisningerne!

Produktet ma kun rengares med en tar klud.
Opbevaring

Hvis produktet ikke anvendes, skal du opbevare det pa et tert og stevfrit sted. Overhold de tilladte
miljgbetingelser (se kapitlet » Tekniske data«)!

Bortskaffelse

Overhold sikkerhedshenvisningerne!
Bortskaf altid produktet under overholdelse af alle bortskaffelsesforskrifter, der aktuelt geelder lokalt.

Vedligeholdelse

Overhold sikkerhedshenvisningerne!

De nationale og lokale krav om regelmaessig kontrol skal overholdes!
Kontrollér produktets funktion med et interval pa maksimalt 24 maneder.
Kontakt producenten for en korrekt funktionskontrol.
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Hjeelp

5.1

5.2

Garanti

STODIA GmbH giver en garantiperiode pa 24 maneder fra kgbsdatoen. Garantien henviser til defekt
funktionsmateriale og forarbejdningsfejl, der kan dokumenteres entydigt.

Yderligere informationer om garantibetingelserne findes i de almene forretningsbetingelser pa
producentens hjemmeside.

Kundeservice

Angiv altid artikelnummeret og - hvis det findes - serienummeret ved spargsmal om produktet. Begge numre
finder du pa produktet.

STODIA GmbH

Speicher- und Diagnosetechnik
Im Freitagsmoor 45

D — 38518 Gifhorn

Telefon: +49 (0) 5371 / 945 93 96-0
service@stodia.de
www.stodia.de
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Overseettelse af den originale

betjeningsvejledning.
Forbehold for tekniske aendringer.
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