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1 Bevezetés 

1.1 Előzetes megjegyzések 

A termék használatának megkezdése előtt alaposan olvassa el a kezelési útmutatót. 

A termékhez USB-meghajtót mellékeltünk, amely különböző országok nyelvén tartalmazza a kezelési 
útmutatót. A mindenkor érvényes változat és a további országok nyelvei honlapunkon találhatók. 

A kezelési útmutató a termék lényeges részét képezi, amelyet a termékkel együtt meg kell őrizni. A termék 
értékesítése vagy továbbadása esetén a kezelési útmutatót át kell adni az új üzemeltető részére. 

Jelen kezelési útmutatón kívül a közúti járművek nagyfeszültségű rendszereinek diagnosztikájára és 
hibakeresésére vonatkozó minden lényeges előírást be kell tartani. Ide tartoznak többek között a 
járműgyártó mindenkori diagnosztikai rendszereinek útmutatói, valamint üzembiztonsági követelményei és 
a nagyfeszültségű rendszerek használatára vonatkozó naprakész műszaki ismeretek. 

1.2 Megfelelőségi nyilatkozat érvényessége 

A kiállított megfelelőségi nyilatkozat a kezelési útmutatóban ismertetett termékre vonatkozik. A termék 
módosítása, átépítése vagy bővítése esetén a megfelelőségi nyilatkozat és a kockázatértékelés érvényét 
veszti. 

1.3 Gyártói adatok 

A vállalat tevékenysége az alapítástól kezdődően a jövőorientált elektromobilitásra irányul. A STODIA 
GmbH egyedi megoldásokat fejleszt ki és készít az autóipar, az energiatárolási terület, a szervizműhelyek 
és a speciális járműparkok számára. 

A vállalat alaptermékei mind a helyhez kötött, mind a mobil innovatív energiatárolók, amelyek az energetikai 
átállás és energetikai önellátás kulcsfontosságú mozgatórugói. A STODIA GmbH portfóliójának részét 
képezik az intelligens töltés- és akkumulátortechnológiák, a diagnosztikai rendszerek, az akkumulátor- és 
cellakezelési megoldások és a járműszintű mérés- és diagnosztikai technológia. 

A szoftver- és hardverfejlesztés terén szerzett gyakorlatával a STODIA GmbH az Ön megbízható 
partnereként mindig Önnel van a prototípus gyártásától kezdődően egészen a MADE IN GERMANY 
árujelzést viselő termékek sorozatgyártásáig. 
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2 Biztonság 

Jelen kezelési útmutató kizárólag az alábbi termékre vonatkozik: 

Cikkszám: 

 

22107339 

Jelölés: 

 

Deenergization test adapter 

2.1 Figyelmeztetési fokozatok 

Jelen fejezet tájékoztatja Önt a kezelési útmutatóban található figyelmeztetési fokozatokról. 

 

 VESZÉLY 

 A biztonsági tudnivaló figyelmen kívül hagyása esetén halál vagy súlyos testi sérülés LESZ a 
következmény! 

 

 FIGYELEM 

 A biztonsági tudnivaló figyelmen kívül hagyása esetén halál vagy súlyos testi sérülés LEHET a 
következmény! 

 

 VIGYÁZAT 

 A biztonsági tudnivaló figyelmen kívül hagyása esetén könnyű testi sérülés LEHET a következmény! 

 

 FIGYELEM 

 A biztonsági tudnivaló figyelmen kívül hagyása esetén a termék sérülése lehet a következmény! 

2.2 Fontos biztonsági tudnivalók 

Ez a fejezet tájékoztatja Önt azokról a biztonsági tudnivalókról, amelyeket a termék használata során 
figyelembe kell venni. 

 

 
VESZÉLY 

Elektromos feszültség miatti életveszély 

A más rendszerekben lévő elektromos feszültség életveszélyes, és áramütés általi halálhoz vezet. 

• Ne használja a terméket hálózati áramkörökben történő mérésekhez! 

• Soha ne próbálja meg biztosítani más eszközök áramellátását a terméken keresztül! 

 

 
FIGYELEM 

Elektromos feszültség miatti életveszély 

A nagyfeszültségű rendszerekben lévő elektromos feszültség életveszélyes, és áramütés általi 
halálhoz vezethet. 

A folyadékok, a kondenzátumok és a nagy páratartalom rövidzárlatot okozhat! 

• Akadályozza meg, hogy a termék folyadékokkal érintkezzen! 

• A terméket csak zárt és száraz helyiségekben használja! 
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FIGYELMEZTETÉS 

Elektromos feszültség miatti életveszély 

A hibás és sérült termékek nem tudják biztosítani az elektromos feszültség elleni védelmet. 

• Akadályozza meg, hogy a termék vegyszerekkel érintkezzen! 

• A hibás vagy sérült terméket haladéktalanul cserélje ki! 

• Soha ne próbálja meg a terméket javítani vagy manipulálni! 

 

2.3 Rendeltetésszerű használat 

A terméket kizárólag ennek a kezelési útmutatónak megfelelően használja, mert ellenkező esetben a 
termék elektromos veszélyek elleni, tervezett védelme már nem garantált. 

A vizsgálóadapter a HV+ vagy HV- és az árnyékolás (GND) közötti szigetelési hiba tetszés szerint 100 kΩ 
vagy 385 kΩ ellenállással történő szimulációjára szolgál. A kiválasztás áthidaló csatlakozó segítségével 
történik. 

Csak a jármű gyártója által megadott járműoldali csatlakozó összeköttetést használja. 

Az adapter kizárólag a következő felhasználási módokra készült: 

• Feszültségmentesség megállapítása / mérése nagyfeszültségű rendszerben / nagyfeszültségű 
komponenseken 

• Feszültség mérése aktivált nagyfeszültségű rendszerben / nagyfeszültségű komponenseken 

• A szigetelési ellenállás ellenőrzése / mérése nagyfeszültségű rendszerben 

• Szigetelési hiba szimulálása nagyfeszültségű rendszerben 

• Áthaladásellenőrzés (pl. a jármű karosszériatömeg árnyékolása nagyfeszültségű komponenseken 
keresztül) 

• Ellenállásmérés nagyfeszültségű rendszerben / nagyfeszültségű komponenseken 

Bármely ettől eltérő használat tilos.  

2.4 Célcsoporttal szembeni követelmények 

A terméken munkát csak szakképzett személyzet végezhet! 

Jelen kezelési útmutató értelmében a szakképzett személyzet teljesíti a felhasználó országában a 
nagyfeszültségű rendszereken végzendő munkákra vonatkozó minden érvényes követelményt az 
alábbiaknak megfelelően: 

• A felhasználó országában érvényes szabályrendszerek, 

• Minősítés legalább a DGUV 200-005 2. fokozat vagy azzal egyenértékű szerint, 

• A jármű gyártójának előírásai és üzemeltetési előírások. 

A termék használata közben mindig kötelező viselni a jármű gyártója által a nagyfeszültségű rendszereken 
végzendő munkákhoz előírt egyéni védőeszközt. 

2.5 Üzemeltető kötelességei 

Az üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy a termékkel dolgozó személyzet teljesítse a célcsoporttal 
szemben támasztott követelményeket. 

A járműgyártói és üzemeltetői, valamint az üzembiztonsági követelményeket – az elektromos járművek 
kezelésére vonatkozó naprakész ismeretek figyelembevételével – be kell tartani. 

Az üzemeltető továbbá azért is felelős, hogy a termék mindig kifogástalan és hibátlan állapotban legyen. 
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3 Termékleírás 

3.1 Szállítási terjedelem 

Haladéktalanul ellenőrizze a kiszállított csomag tartalmának állapotát és hiánytalanságát! Hiányosság 
esetén haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a gyártóval! 

 

(1) Áramtalanítási tesztadapter HVA HD400 

(2) USB-meghajtó kezelési útmutatókkal 

(3) 4 mm áthidaló csatlakozó 

3.2 Felépítés 

A termék felépítése: 

 

(1) Vizsgálóhüvelyek (lásd kapcsolási rajz) 

(2) Csatlakozódugó 

 

  



Termékleírás 

8  2210.7339_BA_V01_HU 

 

3.3 Szimbólumok és csatlakozások 

A termékmatricákon a következő szimbólumok és információk szerepelnek: 

 

Szimbólum Jelentés 

 

Elektromos veszély! 

Olvassa el a kezelési útmutatót! 

 

Figyelem! Sérülésveszély a termék nem rendeltetésszerű használata esetén. 

 

A sorozatszám a gyártó cikkszámával együtt a termék azonosítására szolgál. 

 

A gyártó cikkszáma a sorozatszámmal együtt a termék azonosítására szolgál. 

 

Az ártalmatlanítási útmutató értelmében tilos a termék háztartási hulladékkal együtt 
történő ártalmatlanítása. A termék ártalmatlanítását mindig a helyileg hatályos 
ártalmatlanítási előírások betartásával végezze. 

 

CE-jelölés. A terméket a gyártó bevizsgálta, és az megfelel az Európai Unió 
valamennyi biztonsági, valamint egészség- és környezetvédelmi követelményének.  

 

Ez a szimbólum jelöli, hogy a termék a II. érintésvédelmi osztályba (kettős szigetelés) 
tartozik. 

 

Ez a szimbólum azt az IEC 61010-31 szerinti mérési kategóriát jelöli, amelyhez a 
termék használható. 

 

QR-kód a kezelési útmutató mobil végberendezéseken történő megnyitásához. 

 

3.4 Kapcsolási rajz 
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3.5 Műszaki adatok 

 

Mérési adatok Értékek 

MAN cikkszám 80.99605-6080 

Termék megnevezése Áramtalanítási tesztadapter HVA HD400 

Gyártó cikkszáma 22107339 

Maximális névleges 
feszültség 

1000 V DC 

Maximális névleges 
áramerősség 

2 mA 

Érintésvédelmi osztály II. 

Tömeg ~ 1600 g 

Méret H/Ma/Sz ~ 180 mm/120 mm/55 mm 

Csatlakozókábel 
hossza 

~ 1200 mm 

 

Környezeti feltételek Üzemeltetés Tárolás Szállítás 

Hőmérséklet 0 °C és 50 °C között -20 °C és 60 °C között -20 °C és 60 °C között 

Tengerszint feletti 
magasság 

max. 2000 m Nincs korlátozás. 

Páratartalom max. 80% 31 °C-ig, 
lineárisan csökkenő 
50%-ra 40 °C-on 

max. 85% 

Szennyezettségi fok 2 

Páralecsapódás Nem megengedett. A maximálisan megengedett relatív páratartalom 60% 
korrozív gáz/levegő jelenléte esetén. 
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4 Kezelés 

4.1 Üzembe helyezés 

 

 
VESZÉLY 

Elektromos feszültség miatti életveszély 

A nagyfeszültségű rendszerekben lévő elektromos feszültség életveszélyes, és áramütés általi 
halálhoz vezet. 

• A terméket csak a jármű gyártója által meghatározott alkalmazási területhez használja! 

 

 
FIGYELEM 

Robbanásveszély 

A termék egyes részei szikra- és ívképződést okozhatnak. 

• Terhelés alatt soha ne válassza le a nagyfeszültségű vezetékek csatlakozó összeköttetéseit! 

• Ne használja a terméket robbanásveszélyes területeken! 

• Biztosítsa, hogy a termék üzemelés közben a talaj felett legyen legalább 50 cm-re! 

 

Az energiamentesítés tesztadapterrel történő munkavégzéshez a következő eljárás ajánlott: 

 

(1) A sérülések és a működőképesség ellenőrzése 

(2) A gépkocsi feszültségmentesítése 

(3) Az adapter beállítása a járműgyártó vizsgálatra vonatkozó szabályai szerint 

(4) A csatlakozódugó rögzítése a vizsgálat tárgyát képező rendszer csatlakozójához 

(5) A mérés elvégzése a járműgyártó vizsgálatra vonatkozó szabályai szerint 
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4.2 Szigetelési hiba szimulálása 

A tesztadapter segítségével a plusz- vagy mínuszoldalon 100 kΩ vagy 385 kΩ szigetelési hibát lehet 
szimulálni. 

 

1. Csatlakoztassa a csatlakozódugót a vizsgálat tárgyát képező rendszerhez. 

 

 

2. Csatlakoztasson a vizsgálóhüvelyek közül kettőt az áthidaló csatlakozón egymás alatt. 

A hibaesetek szimulálása az áthidaló csatlakozó GND-ből HV-be történő csatlakoztatásával történik 
(lásd a táblázatot). 

 

✓ Ezután végrehajthatja a méréseket. 

 

4.3 Egyéb mérések 

Megfelelő mérőberendezéssel a csatlakoztatott rendszer 6 laboratóriumi hüvelyén keresztül lehet 
méréseket végezni. A kiosztást lásd a kapcsolási rajzon.  

Figyelem! Ebben az esetben figyelembe kell venni a kapcsolási rajz szerint a készülékbe épített 
ellenállásokat. 

  

A hüvelytől A hüvely után 

GND HV+ (100k) 

GND HV- (100k) 

GND HV+ (385k) 

GND HV- (385k) 
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4.4 Tisztítás 

 

 
VESZÉLY 

Elektromos feszültség miatti életveszély 

A nagyfeszültségű rendszerekben lévő elektromos feszültség életveszélyes, és áramütés általi 
halálhoz vezet. 

• A termék tisztítása előtt válassza le a terméket az összes áramforrásról! 

Vegye figyelembe a biztonsági tudnivalókat! 

A termék csak száraz törlőkendővel tisztítható. 

4.5 Tárolás 

A használaton kívüli terméket száraz és pormentes helyen tárolja. Tartsa be a megengedett környezeti 
feltételeket (lásd a „Műszaki adatok” című fejezetet). 

4.6 Ártalmatlanítás 

Vegye figyelembe a biztonsági tudnivalókat! 

A termék ártalmatlanítását mindig a helyileg aktuálisan érvényes ártalmatlanítási előírások betartásával 
végezze. 

4.7 Karbantartás 

Vegye figyelembe a biztonsági tudnivalókat! 

Be kell tartani a rendszeres vizsgálatra vonatkozó országos és helyi követelményeket! 

Legalább 24 havi rendszerességgel ellenőrizze a termék működőképességét. 

A szakszerű működési ellenőrzés végrehajtásának érdekében forduljon a gyártóhoz. 
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5 Súgó 

5.1 Szavatosság 

A STODIA GmbH a vásárlás dátumától számított 24 hónapos szavatossági időt biztosít. A szavatosság az 
egyértelműen bizonyítható hibás funkcionális anyagra és feldolgozási hibákra vonatkozik. 

A szavatossági feltételekre vonatkozó további információkat a gyártó weboldalán található Általános Üzleti 
Feltételek tartalmazzák. 

5.2 Ügyfélszolgálat 

A termékre vonatkozó kérdés esetén mindig adja meg a cikkszámot és ha van, a sorozatszámot. Mindkét 
szám a terméken található. 

STODIA GmbH 
Speicher- und Diagnosetechnik 
Im Freitagsmoor 45 
D – 38518 Gifhorn 

Telefon: +49 (0) 5371 / 945 93 96-0 

service@stodia.de 

www.stodia.de 

 



 

 

 

STODIA GmbH 
Speicher & Diagnosetechnik 

Im Freitagsmoor 45 
D-38518 Gifhorn 

Tel.: +49 (0) 53 71 / 945 93 96 – 0 
 

info@stodia.de 
www.stodia.de 

 

Az eredeti kezelési útmutató magyar fordítása. 

A műszaki módosítások joga fenntartva. 


