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1 Einleitung 

1.1 Vorbemerkungen 

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt in Betrieb setzen. 

Die jeweils gültige Fassung und weitere Landessprachen finden Sie auf unserer Homepage. 

Die Bedienungsanleitung ist ein wesentlicher Bestandteil des Produktes und zusammen mit dem Produkt 
aufzubewahren. Bei Veräußerung oder Überlassung muss die Bedienungsanleitung dem neuen Betreiber 
übergeben werden. 

Neben dieser Bedienungsanleitung sind alle nationalen Vorschriften für Energiespeicher, Wechselrichter 
und Stromerzeuger bindend. 

1.2 Herstellerangaben 

Seit der Gründung ist die Unternehmenstätigkeit auf die zukunftsweisende Elektromobilität ausgerichtet. 
Die STODIA GmbH entwickelt und produziert individuelle Lösungen für die Automobilindustrie, den 
Energiespeicherbereich, Service-Werkstätten oder den speziellen Fuhrpark. 

Kernprodukte sind innovative Speicher, sowohl stationär als auch mobil, die als Schlüsselelement die 
Energiewende und Energieautonomie vorantreiben. Ebenfalls gehören die smarte Lade- und 
Batterietechnik, Diagnosesysteme, Batterie- und Zellmanagement sowie die fahrzeugweite Mess- und 
Diagnosetechnik in das Portfolio der STODIA GmbH. 

Mit Erfahrung in der Software- und Hardwareentwicklung ist die STODIA GmbH immer ein verlässlicher 
Partner an Ihrer Seite – vom Prototypen bis zur Serie – MADE IN GERMANY. 

 

1.3 Beschriebene Produkte 

Diese Bedienungsanleitung ist ausschließlich gültig für folgende Energy Meter in Kombination mit dem dem 

STODIA eSAVE Stationärspeicher: 

 

Produktname Artikelnummer 

Energy Meter EASTRON SDM 630 22104307 

Energy Meter EASTRON SDM 630 MCT V2 22105908 
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1.4 Anwendungsbereich 

(1) Der STODIA eSAVE verfügt über ein eigenes Energiemanagementsystem (EMS) um je nach 

gewählter Betriebsstrategie Wechselrichter anzusteuern. Das STODIA EMS setzt die 
Verwendung eines Energy Meters voraus und kommt bei folgenden Wechselrichtern zum Einsatz: 

 

 

(2) Ist es aus baulichen Gründen nicht möglich den zentralen Netzübergabepunkt durch ein einzelnes 
Energy Meter zu erfassen, können mehrere Energy Meter verwendet und bilanziert werden. 

 

(3) Um separate (z.B. AC-gekoppelte) Erzeugungsanlagen durch die STODIAsmart APP zu 

visualisieren, können weitere Energy Meter an den jeweiligen Erzeugungsanlagen installiert 
werden. 

 

1.5 Mitgeltende Unterlagen und Dokumentationen 

 

• Bedienungsanleitung ESAVE 73.ST.2210.5282_allg._BA_NV 

• Installationsanleitung ESAVE 73.ST.2210.5282_allg._IA_NV 

• Energy-Meter_manual 20161221 EASTRON SDM 630 

• sdm630-mct-v2-manual-incl-protocoll EASTRON SDM 630 MCT V2 

• Betriebsanleitung Wechselrichter, Herstellerspezifisch 

• ggf. Betriebsanleitung Wechselrichter Inbetriebnahme-Zusatz 

 

STODIA Art.Nr Bezeichnung 

22104810 KACO blueplanet 50.0 TL3-S 

22101041 KACO blueplanet Gridsave 92 TL3-S; M-Variante 

22105489 KACO blueplanet Gridsave 92 TL3-S; XL-Variante 

22101685 SofarSolar HYD 5-20KTL-3ph 

22104290 ONGI-48-5000 

22104289 ONGI-48-15000 (IP20) 

22104586 ONGI-48-15000 WP (IP65) 
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2 Sicherheit 

  

2.1 Warnstufen 

Dieses Kapitel informiert Sie über die Warnstufen, die Sie in dieser Bedienungsanleitung finden. 

Beachten Sie auch die Warnhinweise in der Hersteller-Betriebsanleitung. 

 

 Achtung 

 Missachtung dieses Hinweises kann zu Beschädigung dieses Produktes oder angeschlossener Geräte 
führen. 

 

 WARNUNG 

 Bei Missachtung des Sicherheitshinweises kann Tod oder schwere Körperverletzung die Folge sein. 

 

2.2 Wichtige Sicherheitshinweise 

Dieses Kapitel informiert Sie über die Sicherheitshinweise, die im Umgang mit dem Produkt beachtet 
werden müssen. 

 

 
WARNUNG 

Lebensgefahr durch elektrische Spannung 

Durch Flüssigkeiten, Kondensate und hohe Luftfeuchtigkeit können Kurzschlüsse entstehen! 

• Setzen Sie das Produkt nur an geeigneten Orten ein (IP51 Innenräume). 
 

 

 

2.3 Anforderung an die Zielgruppe 

Die Installation des Produkts darf nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. 

Qualifiziertes Personal im Sinne dieser Anleitung erfüllt folgende Anforderungen: 

• Das Personal ist eine Elektrofachkraft. 

• Das Personal ist über die Anschlussspezifikation der vorhandenen elektrischen Infrastruktur 
umfassend informiert. 

 

 
WARNUNG 

Lebensgefahr durch elektrische Spannung 

Defekte und beschädigte Produkte können den Schutz vor elektrischer Spannung nicht mehr 
gewährleisten. 

• Führen Sie im Rahmen der Inbetriebnahme eine Anlagenprüfung durch. 

• Wiederholen Sie die Anlagenprüfung im Rahmen der DGUV regelmäßig. 
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3 Installation am Netzübergabepunkt 

3.1 AC-Anschluss 

3.1.1 Direkte Messung (SDM 630 Modbus) 

 

 Achtung 

 Beachten Sie die Installationsvorschriften von "Eastron". 

 

 Achtung 

 Achten Sie auf die Phasenzuordnung am Energy Meter. 

Achten Sie auf die Stromflussrichtung am Energy Meter. 

 

Bei der direkten Messung wird das Energy Meter am Netzübergabepunkt in Reihe geschaltet. 
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3.1.2 Indirekte Messung (SDM 630 MCT V2) 

Bei der indirekten Messung wird der Phasenstrom über Stromwandler gemessen. ein fester Anteil des 
Stroms gemessen und über einen festen Faktor auf den Originalstrom geschlossen. 

Die Spannung wird über Messeingänge am Energy Meter erfasst. 

 

 Achtung 

 Achten Sie auf die richtige Zuordnung von Phasenstrom und Phasenspannung. 

Achten Sie auf die Stromflussrichtung am Stromwandler. 

Voraussetzung an die Stromwandler ist eine Genauigkeit von kl 0,5 oder besser. 
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3.2 Anschluss Datenleitung 

1) Überprüfen Sie, ob die Adapterleitung 22104801 gemäß Schaubild steckt. 

2) Stellen Sie die Modbus RTU Kommunikation zwischen dem Energy Meter und der Ethercon über 
eine geeignete Leitung her (z.B. Ethernet-Kabel an einer Seite abschneiden). 

 
 

 
Ethercon V1.1 

PIN 

 
Name 

 
Farbe 

1   

2   

3   

4 B- (blau) 

5 A+ (blau, gestreift) 

6   

7   

8 GND (braun) 

EASTRON SDM630 

Name 

A+ 

B- 

G 

Ω - 

Ω + 

Ω - 

Ω + 
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4 Installation bei unzugänglichem Netzübergabepunkt 

Bei einigen Netzübergabepunkten kann die Zugänglichkeit erschwert sein, sodass eine Messung über ein 
einzelnes Energy Meter nicht möglich ist. In diesem Fall ist es möglich mehrere Energy Meter an 
verschiedenen Punkten im internen Stromnetz zu platzieren und deren Werte zu bilanzieren. 

Diese Verwendung benötigt eine separate Einstellung in der ICM-Konfiguration der DCT (allgemeine 
Bedienungsanleitung). 

4.1 Direkte Messung 
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4.2 Indirekte Messung 

Indirekte Messung erfolgt mittels Stromwandler (fest oder klappbar). 

 Achtung 

 Achten Sie auf die richtige Zuordnung von Phasenstrom und Phasenspannung. 

Achten Sie auf die Stromflussrichtung am Stromwandler. 

Voraussetzung an die Stromwandler ist eine Genauigkeit von kl 0,5 oder besser. 
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4.3 Anschluss Datenleitung 

1) Stellen Sie gemäß Abschnitt 3.2 Anschluss Datenleitung die Verbindung zum ersten Energy 
Meter her. 

2) Jedes weitere Energy Meter wird parallel auf den Modbus aufgeschaltet. 
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5 Erfassung zusätzlicher Erzeugungsanlagen 

Es können bis zu vier Energy Meter mit bis zu drei separaten Erzeugern in das System integriert werden. 

Orientieren Sie sich für den Datenkabelanschluss an Abschnitt 4.3 Anschluss Datenleitung. 

5.1 AC-Anschluss 

5.1.1 Direkte Messung (SDM 630 Modbus) 
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5.1.2 Indirekte Messung (SDM 630 MCT V2) 

Voraussetzung an die Stromwandler ist eine Genauigkeit von kl 0,5 oder besser. 
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6 Einstellungen 

6.1.1 Konfiguration am einzelnen Energy Meter 

(entspricht den Standardeinstellungen) 

1. E gedrückt halten 

2. Passwort: 1000 

3. baud Rate: 19200 

4. Adresse 0001 

5. mit U/I verlassen 

 

6.1.2 Konfiguration bei mehreren Energy Metern 

 

1. E gedrückt halten 

2. Passwort: 1000 

3. baud Rate: 19200 

4. Adresse 0001 (Netzübergabepunkt; Subnetz 1) 

Adresse 0002 (Erzeuger 1; Subnetz 2) 

Adresse 0003 (Erzeuger 2; Subnetz 3) 

Adresse 0004 (Erzeuger 3; Subnetz 4) 

5. mit U/I verlassen 
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7 Hilfe 

7.1 Gewährleistung 

Die Gewährleistungsbedingungen der Energy Meter finden Sie in der Original-Bedienungsanleitung des 
Herstellers. 

7.2 Kundendienst 

Geben Sie bei Rückfragen zum Produkt immer die Seriennummer mit an. Diese Nummer finden Sie auf 
dem Produkt. 

STODIA GmbH 
Speicher & Diagnosetechnik 
Im Freitagsmoor 
D – 38518 Gifhorn 

Tel.: +49 (0) 53 71 / 94 59 396 – 0 

service@stodia.de 

info@stodia.de 

www.stodia.de 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

STODIA GmbH 
Speicher & Diagnosetechnik 

Im Freitagsmoor 45 
D-38518 Gifhorn 

Tel.: +49 (0) 53 71 / 945 93 96 – 0 
 

info@stodia.de 
www.stodia.de 

 

Original Installationsanleitung. 

Technische Änderungen vorbehalten. 


