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‘ Einleitung

1 Einleitung

1.1 Vorbemerkungen
Lesen Sie diese Anleitung sorgfaltig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
Die jeweils glltige Fassung der Anleitung in verschiedenen Landessprachen finden Sie auf unserer
Homepage.
Diese Anleitung ist ein wesentlicher Bestandteil des Produktes und zusammen mit dem Produkt
aufzubewahren. Bei Veraulierung oder Uberlassung muss die Anleitung dem neuen Betreiber (ibergeben
werden.
Neben dieser Anleitung sind alle nationalen Vorschriften fur Energiespeicher, Wechselrichter und
Stromerzeuger bindend.

1.2 Herstellerangaben
Seit der Grindung ist die Unternehmenstatigkeit auf die zukunftsweisende Elektromobilitat ausgerichtet.
Die STODIA GmbH entwickelt und produziert individuelle Lésungen fir die Automobilindustrie, den
Energiespeicherbereich, Service-Werkstatten oder den speziellen Fuhrpark.
Kernprodukte sind innovative Speicher, sowohl stationar als auch mobil, die als Schlisselelement die
Energiewende und Energieautonomie vorantreiben. Ebenfalls gehdéren die smarte Lade- und
Batterietechnik, Diagnosesysteme, Batterie- und Zellmanagement sowie die fahrzeugweite Mess- und
Diagnosetechnik in das Portfolio der STODIA GmbH.
Mit Erfahrung in der Software- und Hardwareentwicklung ist die STODIA GmbH immer ein verlasslicher
Partner an lhrer Seite — vom Prototypen bis zur Serie — MADE IN GERMANY.

1.3  Mitgeltende Dokumentation
Neben diesem Dokument missen Sie auch folgende Produkt-Dokumentation beachten:
° Allgemeine Bedienungsanleitung HV-Speicher 73.ST.2210.5767_allg_BA (neueste Version)
° Allgemeine Installationsanleitung HV-Speicher 73.ST.2210.5767_allg_IA (neueste Version)

1.4 Lesehinweise

@ Achtung

Bei Missachtung des Sicherheitshinweises kdnnen Beschadigungen am Produkt die Folge sein!

Ausnahme

Ausnahmen hier gekennzeichnet.

Tipp

Ein optionaler Hinweis.
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2 Sicherheit

Diese Inbetriebnahme-Anleitung ist ausschlief3lich giiltig fur den KACO blueplanet gridsave 92.0 TL3 in
Kombination mit STODIA EsAvEe Produkten zwischen 800 VDC und 900 VDC Gleichspannung.

22100675 STODIA ESAVE 224-247
22104797 STODIA ESAVE 448-247
22105178 ESAVE 1344-328C
22105179 ESAVE 896-552C
22105181 ESAVE 1344-552C
22106149 ESAVE 224-92C
22106150 ESAVE 448-184C
22106277 ESAVE 1344-368C
2210xxxx ESAVE 448-368C

Fiar Warnstufen, allgemeine Sicherheitshinweise, bestimmungsgemafie Verwendung und Pflichten des
Betreibers lesen Sie Abschnitt 2 der allgemeinen Bedienungsanleitung HV-Speicher.

2.1 Anforderung an die Zielgruppe

Die Bedienung und Installation des Produkts dirfen nur von qualifiziertem Personal durchgefiihrt werden.
Qualifiziertes Personal im Sinne dieser Anleitung erfullt folgende Anforderungen:
e Das Personal ist eine Elektrofachkraft.

e Das Personal ist Uber die Anschlussspezifikation der vorhandenen elektrischen Infrastruktur
umfassend informiert,

e Das Personal wurde im Umgang mit dem Produkt umfassend geschult,

e Das Personal darf wahrend der Bedienung oder Installation nicht unter Medikamenten- oder
Drogeneinfluss stehen.
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Zusatzmaterial Installation

Zusatzmaterial Installation

Zusatzlich zum KACO 92.0 TL3 werden folgende Bauteile zur Installation empfohlen.

Anschlussleitung WR/DCT+

Einzelader, NSGAFOU; 70mm?; schwarz; 1,8/3kV AC
Rohrkabelschuh; Euro-Serie; 70mm?; M8
Rohrkabelschuh; Euro-Serie; 70mm?; M10
Schrumpfschlauch 3:1 schwarz TE: ATUM-19/6-0-STK
Anschlussleitung WR/DCT-

Einzelader, NSGAFOU; 70mm?; schwarz; 1,8/3kV AC
Rohrkabelschuh; Euro-Serie; 70mm?; M8
Rohrkabelschuh; Euro-Serie; 70mm?; M10
Schrumpfschlauch 3:1 schwarz TE: ATUM-19/6-0-STK
Warmeschrumpfschlauch 2:1, 25.4mm BLAU
Anschlussleitung WR/AC

Einzelader, NSGAFOU; 50mm?; schwarz; 1,8/3kV AC
Rohrkabelschuh; Euro-Serie; 35mm? M10
Schrumpfschlauch 3:1 schwarz TE: ATUm-19/6-0-STK
Anschlussleitung WR/AC; PE

Einzelader; HO7V-K; 35mm?; gelb-grin

Rohrkabelschuh; Euro-Serie; 35mm?; M10
Schrumpfschlauch 4:1 schwarz TE: ATUm-16/4-0-STK
Patchkabel RJ45/RJ45

NA-Schutz z.B. Powador-protect; KACO

Anschlussleitung WR/NA

Mantelleitung Olflex classic 100; 300/500V 2x 0,5mm?;, PVC
Aderendhiilse; 2x0,5mm?; 12mm); teilisoliert

Aderendhilse; 0,5mm?; 12mm; teilisoliert

Sicherung; AEX EV; 38x83mm; 1000VDC; 150A

22105825 1
22105865 1
22105891 3
22105900 1
22105588 1
22105468 1
22106098 1
22101315 1
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4 Hardware-Installation

4.1 Werkzeug und Befestigungsmaterial

Um das Produkt zu installieren, werden folgende Werkzeuge und Befestigungsmaterialien bendtigt (nicht
im Lieferumfang enthalten):

411 Anzugsdrehmomente

a O

M3 0,5 Nm

M5 3,5 Nm

M6 6 Nm

M8 10 Nm o
M10 10 Nm a

2210.5489_IA_KACO92_V00_DE
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4.2 Installationsort festlegen

Bitte beachten Sie bei der Wahl des Installationsortes die KACO 92.0 TL3 Bedienungsanleitung sowie die
allgemeine ESAVE Installationsanleitung.

4.3 Anschlusspunkte des KACO 92.0 TL3

A WARNUNG

Schalten Sie den KACO Wechselrichter spannungsfrei und warten Sie 5 Minuten, bevor Sie ihn 6ffnen.

431 KACO XL
Anschlusspunkte des KACO XL mit der Artikelnummer 22105489.

.ZH.II.H.II.HHI.Z.\...IH‘I:!G
— —

Pos. Bezeichnung AnzuschlieBendes Kabel Anzahl
1 AC-Anschlussklemme L1, L2, L3: 22105891 3
PE: 22105900 1
2 DC Anschlussklemme DC-: 22105865 1
3 DC-Sicherung mit Anschlussklemme DC+: 22105825 1

4 DC-Lastrelais (fur Vorladeeinheit) - -

A

9 2210.5489_IA_KACO92_V00_DE v
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432 KACOM
Anschlusspunkte des KACO M mit der Artikelnummer 22101041.

BE000000000000000000000000000O00C0000DO00000000ooE=
S e et e e e e e s e

©

/e

1
Pos. Bezeichnung AnzuschlieRendes Kabel Anzahl
1 AC-Anschlussklemme L1, L2, L3: 22105891 3
PE: 22105900 1
2 DC Anschlussklemme DC-: 22105865 1
3 DC-Sicherung mit Anschlussklemme DC+: 22105825 1

Nutzen Sie einen Drehmomentschlissel mit 13 mm Durchmesser flir die M8-Schrauben.
Ziehen Sie sie mit 10 NM an.

2210.5489_IA_KACO092_V00_DE
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4.3.3 Datenanschliisse
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4.4  Anschlusspunkte der DCT-HV-400

WARNUNG

Schalten Sie die DCT AC-spannungsfrei, bevor Sie den Eingriffsschutz demontieren!
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A

4.5 Gleichstrom-Anschluss
Die Kabelschuhe auf DCT-Seite missen einen Lochquerschnitt von M8 haben.
Auf Wechselrichterseite einen Lochquerschnitt von M10.
Installieren Sie die Sicherungen vor dem Anbau der Gleichstromkabel. Nutzen Sie einen
Drehmomentschlissel mit 13 mm Durchmesser. Ziehen Sie beide mit 10 Nm Drehmoment an.
13

2210.5489_IA_KACO92_V00_DE v
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Im Folgenden sind DC-Anschlisse flir den Wechselrichter hervorgehoben.

g
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4.6 Schaltplan KACO-Verkniipfung

4.6.1 Einzelne DCT mit einzelnem KACO
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5 Software-Inbetriebnahme

5.1 Konfiguration DCT: ICM

Fihren Sie diese Konfigurationen an allen vorhandenen Speichern durch:

F3
(1) Drucken Sie auf dem ESAVE Display zweimal die Taste, um zum ICM-Meni zu gelangen.

Bestatigen Sie mit

F3
(2) Betatigen Sie die Taste nun 10-mal, um zur lokalen IP-Konfiguration zu gelangen (Parameter

10). Driicken Sie > und stellen Sie die IP auf 192.168.1.50. Bestatigen Sie mit &

Fiir Systeme mit mehreren Speichern: Bei jeder weiteren DCT wird die IP hier hochgezahit.
DCT2 IP: 192.168.1.51
DCT3 IP: 192.168.1.52

F3 F4
(3) Dricken Sie wieder und . Sie befinden sich nun in der Netzmasken-Einstellung

F4
(Parameter 12). Stellen Sie hier 255.255.255.0 ein und bestatigen Sie mit

F3 Fa4
(4) Betatigen Sie 5-Mal und driicken Sie . Sie gelangen zum Parameter INV_IP (Parameter

17). Stellen Sie die IP auf 192.168.1.60. Bestatigen Sie mit &

Fiir Systeme mit mehreren Speichern: Bei jeder weiteren DCT wird die IP anders gewahilt.
DCT2 IP: 192.168.1.70
DCT3 IP: 192.168.1.80

F3 Fa4
(5) Driucken Sie zweimal und dann und stellen Sie den Parameter INV_COUNT ein

F4
(Parameter 19). Stellen Sie dort die Anzahl der KACO pro DCT ein und driicken Sie (Im
Normalfall zwischen 1 und 3).

Fiir Systeme mit mehreren Speichern: Hier mussen Sie jetzt noch eine letzte Einstellung
vornehmen.

F3 F4
Dricken Sie ein letztes Mal und . Sie
befinden sich im Parameter EMS_ADDRESS.
(Parameter 20)

Hier weisen Sie jeder DCT eine Zahl zu.
Wahlen Sie DCT1: 0, DCT2: 1, DCTS3: 2, ... fahren

Sie fort bis zur letzten DCT und driicken Sie
(6) Damit sind die Konfigurationen an der ICM beendet. Speichern Sie alles, indem Sie ein weiteres

F4
Mal driicken. Und schalten Sie die Batterie ein, indem Sie. gedruckt halten.

A

vV
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5.2 Konfiguration KACO 92.0

5.21 IP-Zuordnung

Um einen KACO zu konfigurieren, benétigen Sie einen aktiven Router mit automatischer IP-Vergabe und
einen Laptop mit IP-Scanner, den Sie Uber ein RJ45 Kabel mit dem switch, oder dem zweiten Port von 4
(siehe Abschnitt 4.3.3) verbinden.

Stellen Sie zunachst sicher, dass sich alle Netzwerkteilnehmer im selben Subnetz befinden. Weisen Sie
Ihrem Laptop das Subnetz unter Netzwerkeinstellungen zu.

Wahlen Sie als IP-Scanner z.B. den ,Angry IP Scanner*.

@rzis8137
@s216e13
@1s2168139
@ 152168140
@2i6e1a
@razisaa
@uziaia
@s21881.0
@ 152168145
@1s21681.46
@268
@1z
@uziaia
@ 152168.1.50
@ 152158151
@nrsns
@215 5
@rs216815

[T SE
@1s2168158
@ 152188160
@ 12168161
@ 192188182
@ 152168163
@266
@ 152168185
@ 1521681566
@s2168167
@121881.48
@ 152168160
@ 2168170
@z
@617

@z
@26e17e
@1521681.%0
@ 52158181
@m21eera
@15215219

Geben Sie als IP-Bereich 192.168.1.1 bis 192.168.1.255 ein und starten Sie den Scan.
Die griinen Buttons zeigen gefundene IPs.

Die 192.168.1.50, 51, 52... sind die DCTs, deren IPs Sie bereits eingestellt haben.
Schreiben Sie die anderen gefundenen IP-Adressen nieder.

Offnen Sie ein Browser-Fenster und geben Sie die erste IP in die Adressleiste ein.
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il i
7 55 perwachung t 1
T f: 50.00 Hz Ertrag heute: 251.868 kWh

Seriennummer COSPhi: =see Ertrag gesamt: 24107.269 kWh

* 0
L

ST 0.0 kVA

-0.0 kW

-0.0 kvar

Einspeisebetried (4)

‘
Vergleichen Sie die Seriennummer mit der Seriennummer auf den KACOS. Finden Sie heraus, an welche

DCT der KACO angeschlossen ist und schreiben Sie die Seriennummer neben der entsprechenden IP
nieder.

WARNUNG

Verwechseln Sie nicht die Seriennummer. Es ist kritisch, die KACOS der DCT zuzuordnen, an dessen
Batterie sie angeschlossen sind. Andernfalls ist es mdglich, den Speicher zu beschadigen.

Die Seriennummer steht auf einem Etikett, das links oben auf dem KACO aufgeklebt ist.

Fuhren Sie diesen Schritt fir jeden KACO durch.
Als nachstes rufen Sie wieder den ersten KACO der ersten DCT auf und melden sich an.

f:  49.98 Hz
cosphi: 1.000

Ertrag heute:
Ertrag gesam

* 0
L

oA blueplanet 1 61 kVA

-16.1 kW

-0.0 kvar

Einspeisebetried (4
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Benutzername: user
Passwort: KACO-user

Schalten Sie nun die entsprechende Batterie ein.

Bei der XL-Variante des KACO gibt es einen Schalter ,Netz trennen®. Dieser muss bei Inbetriebnahme
inaktiv sein, das Relais geschlossen.

f: 49.98 Hz Ertrag heute: 252.157 kWh x
cosphi: see Ertrag gesamt: 24107.558 kWh

* 0
, i

®A blueplanet 0 . 2 kVA

-0.1 kKW

-0.0 kvar

B Enspeisebetried (4)

Gehen Sie unter ,Konfiguration“ auf den Reiter Schnittstellen, dort unter Netzwerk und IP-Einstellungen.
Entfernen Sie den Haken bei DHCP.

Stellen Sie die Subnetzmaske auf 255.255.255.0.

Stellen Sie das Standardgateway auf 192.168.1.1.

Die IP-Adresse wird abhangig davon gewahlt, mit welcher DCT der KACO verbunden ist.

Beispiel: Die KACO-Wechselrichter 1,2,3 werden DC-seitig mit der DCT1 verbunden, die die IP
192.168.1.50 hat Dann wird die IP-Adresse beim ersten KACO 192.168.1.60 gewahlt, 192.168.1.61 beim
zweiten und 192.168.1.62 beim dritten.

Die KACO-Wechselrichter 4,5,6 werden DC-seitig mit der DCT2 verbunden, die die IP 192.168.1.51 hat.

Dann wird die IP-Adresse beim ersten KACO 192.168.1.70 gewahlt, 192.168.1.71 beim zweiten und
192.168.1.72 beim dritten.

Die KACO-Wechselrichter 7,8,9 werden DC-seitig mit der DCT3 verbunden, die die IP 192.168.1.52 hat.

Dann wird die IP-Adresse beim ersten KACO 192.168.1.80 gewahlt, 192.168.1.81 beim zweiten und
192.168.1.82 beim dritten.
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Konfiguration

m e E S

+ Oversicnt
CF Ankreuzen zum Aktivieren (]

+ DC-Parameter

192166160
+ Netzparameter K
P ge

Modbus
MQTT

NTP Einstellungen finden sich in der Kategorie "Lokalisierung’
+ Leistungsregelung

ften / Funkti 2 >
+ Eigenschafien / Funktionen —W (Ubemehmen
+ Logging Management

+ Parametervenwattung

+ Systemvartung

@) Enspeisevetied (4
Dricken Sie auf Einstellungen ibernehmen.

Tipp

Beim Einstellungen tbernehmen wird gespeichert, allerdings lasst sich danach nicht mehr auf die
Konfiguration zugreifen. Das ist bei IP-Wechsel ganz normal und stellt keinen Fehler dar.

Sie kdnnen das Fenster durch Eingabe der neuen IP erneut 6ffnen.
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Einrichtung

Geben Sie nun in die Adresszeile die neue KACO-IP ein und melden Sie sich erneut an.

Gehen Sie auf den Reiter ,Systemwartung® und dort auf Installationsassistent und folgen Sie den
Anweisungen.
Die Konfigurationen missen Sie nicht einstellen, denn sie werden spater von der DCT Uberschrieben.

Konfiguration

Parameter ~ Systemwartung  Installationsassistent

- Netzwerk
IP Einstesungen Installationsassistent wurde abgeschlossen
Modbus Das Gerat wurde erfoigreich eingerichtet um 2023-09-18 11:2211 von user

MarT

Exportiere Einstellungen in ein File

+ Leistungsregelung
+ Eigenschaften / Funktionen
+ Logging Management N
= Parameterverwaltung
Werkseinstetungen
Konfiguration exportieren
Konfiguration importieren
Passwortschutz &

~ systemwartung

+ Fimwareupdate

+ service

Historie

Benutzerkontenvenwaltung

Gerat neustarten

@ Einspeisebetried (4) Geralesteverung: EMS

Fuhren Sie diese Schritte fur alle KACOS durch. Vergeben Sie keine IP zweifach und achten Sie darauf,
die Seriennummern richtig zuzuordnen.
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5.2.3 Erfolgskontrolle

Kontrollieren Sie die Zuordnung zur DCT durch einen Druck auf ,Modbus®. In einem Popup-Fenster wird
Ihnen die IP der DCT angezeigt.

Status=write Client(s) {192

Fihren Sie nun eine Plausibilitatsprifung durch. Gehen Sie auf den Reiter ,Geratesteuerung® und
vergleichen Sie die angezeigten Werte mit den Werten der DCT.

&« C o a
Wechselrichteriiberwachung & Konfiguration ® $ & o 2 ' KACO e
32.0TL01S788568 perwachung Konf 1 - oy
+ Obersicht
1 1 11
+ DC-Parameter
~ &t
r{ watchdog Zei |
Lokal EMs Aktiv
1 20 15 15
0C Abschattung  Batterieg } [
Relais Lokal EmMs Axtiv
EMS Timeout Minimale Entiadespannung [V ] 00 7423 7423
+ Logging Management Fri % e =3
+ Parametervenwaltung
1 00 00 00
+ Systemwartung
00 8232 8832
00 532 532
00 00 00
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6 Technische Daten

6.1 Systemdaten

Bemessungsdaten ’ Werte
System-DC-Spannung 823 VDC
System-Spannungsbereich 668 - 900 VDC

maximaler zulassiger DC-Strom pro KACO | 137 A

maximale Leistung pro KACO 92 kW
Schutzklasse KACO IP66
NA-Schutzklasse (mit Powador protect) VDE-AR-N 4110

2210.5489_IA_KACO092_V00_DE
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7.2

Gewabhrleistung

Die Uber die gesetzlichen Gewahrleistungsrechte hinausgehende Garantie entnehmen Sie bitte den jeweils
glltigen Garantiebedingungen fiir STODIA eSAVE Speichersysteme.

Diese konnen Sie auf www.stodlia.de/supportbereich-esave finden.

Kundendienst

Geben Sie bei Rickfragen zum Produkt immer die Artikelnummer und - falls vorhanden - die Seriennummer
mit an. Beide Nummern finden Sie auf dem Produkt.

STODIA GmbH

Speicher- und Diagnosetechnik
Im Freitagsmoor 45

D — 38518 Gifhorn

Telefon: +49 (0) 5371 / 945 93 96-0
service@stodia.de
www.stodia.de




STODIA GmbH
Speicher & Diagnosetechnik

Im Freitagsmoor 45
D-38518 Gifhorn

Tel.: +49 (0) 53 71/94593 96 - 0

info@stodia.de
www.stodia.de

Original Installationsanleitung.
Technische Anderungen vorbehalten.
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