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‘ Einleitung

1 Einleitung

1.1  Vorbemerkungen
Lesen Sie diese Installationsanleitung sorgfaltig durch, bevor Sie das Produkt benutzen.
Die jeweils glltige Fassung und weitere Landessprachen finden Sie auf unserer Homepage.
Die Installationsanleitung ist ein wesentlicher Bestandteil des Produktes und zusammen mit dem Produkt
aufzubewahren. Bei VerauRerung oder Uberlassung muss die Installationsanleitung dem neuen Betreiber
Ubergeben werden.
Neben dieser Installationsanleitung sind alle nationalen Vorschriften fir Energiespeicher, Wechselrichter
und Stromerzeuger bindend.

1.2  Herstellerangaben
Seit der Grindung ist die Unternehmenstatigkeit auf die zukunftsweisende Elektromobilitat ausgerichtet.
Die STODIA GmbH entwickelt und produziert individuelle Losungen fir die Automobilindustrie, den
Energiespeicherbereich, Service-Werkstatten oder den speziellen Fuhrpark.
Kernprodukte sind innovative Speicher, sowohl stationér als auch mobil, die als Schlusselelement die
Energiewende und Energieautonomie vorantreiben. Ebenfalls gehtéren die smarte Lade- und
Batterietechnik, Diagnosesysteme, Batterie- und Zellmanagement sowie die fahrzeugweite Mess- und
Diagnosetechnik in das Portfolio der STODIA GmbH.
Mit Erfahrung in der Software- und Hardwareentwicklung ist die STODIA GmbH immer ein verléasslicher
Partner an lhrer Seite i vom Prototypen bis zur Serie i MADE IN GERMANY.

1.3  Mitgeltende Dokumentation

Neben diesem Dokument missen Sie auch folgende Produkt-Dokumentation beachten:

1  Allgemeine Bedienungsanleitung Stationarspeicher 73.ST.2210.5282_allg_BA
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1.4  Begriffe
ESAVEX-Y ESAVE mit x kWh maximaler Kapazitat und y kW maximaler Leistung
DCT "direct current terminal": Gleichstrom-Terminal

Haupt-Gleichstrom-Terminal mit DC+-Anschluss, Platinen und Display
DCT-48-400 Plus 48 V DC-Spannung und 400A maximaler DC-Strom

Haupt-Gleichstrom-Terminal mit DC+-Anschluss und Platinen
DCT-48-1200 Plus 48 V DC-Spannung und 1200A maximaler DC-Strom

CMC "cell management controller": Zellmanagement-Platine

CMS "cell management system": Zellmanagementsystem, Gesamtheit aller CMC

BMS "battery management system" Batteriemanagementsystem-Platine in der DCT
(Plus)

ACT "alternate current terminal": Wechselstrom-Terminal-Platine in der DCT (Plus)

ICM "inverter control module" Wechselrichter-Kontrollmodul

MCT "multi connection terminal" Anschluss-Terminal

SST '_‘Sta@ionargpeichert_rager": Modultragrahmen inklusive Verkleidung und alle in
ihm installierten Teile.

Modul Reihep- und gof. Paralle_lschaltng der 16 in einem Modul installierten _
Batteriezellen und alle direkt mit ihnen oder den CMC verbundenen Teile.

Block Eine Einheit von parallelgeschalteten Zellen, die nebeneinander stehen,
inklusive der zugehdrigen CMC.

Strang Reihenschaltung von Blocken

1P Strang ohne parallelgeschaltete Batteriezellen

2P Strang, bei dem je 2 Batteriezellen parallelgeschaltet sind

4P Strang, bei dem je 4 Batteriezellen parallelgeschaltet sind

1.5 Lesehinweise

ACHTUNG
Bei Missachtung des Sicherheitshinweises konnen Beschadigungen am Produkt die Folge sein.

Ausnahme
Ausnahmen sind hier gekennzeichnet.

Tipp

Ein optionaler Hinweis.
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Sicherheit

2.1

2.2

2.3

Beschriebene Produkte

Diese Installationsanleitung ist ausschlielich gultig fir folgende Produkte:

Produktname Artikelnummer
eSAVE 150-75 22104919
Warnstufen

Dieses Kapitel informiert Sie Uber die Warnstufen, die Sie in dieser Anleitung finden.

Bei Missachtung des Sicherheitshinweises wird Tod oder schwere Kérperverletzung die Folge sein.

WARNUNG
Bei Missachtung des Sicherheitshinweises kann Tod oder schwere Korperverletzung die Folge sein.

VORSICHT
Bei Missachtung des Sicherheitshinweises kann leichte Kérperverletzung die Folge sein.

Anforderung an die Zielgruppe

Die Installation des Produkts darf nur von qualifiziertem Personal durchgefiihrt werden.
Qualifiziertes Personal im Sinne dieser Installationsanleitung erfullt folgende Anforderungen:
1 Das Personal ist eine Elektrofachkraft.

1 Das Personal ist Uber die Anschlussspezifikation der vorhandenen elektrischen Infrastruktur
umfassend informiert.

1  Das Personal wurde im Umgang mit dem Produkt umfassend geschult.
1 Das Personal darf wahrend der Installation nicht unter Medikamenten- oder Drogeneinfluss stehen.
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3 Transport und Lagerung

3.1  Transport bei Warenannahme

A VORSICHT

Sach- und Personenschaden durch unsachgemafen Transport

1  Verwenden Sie zum Transport des verpackten Produkts immer ein geeignetes Flurférderfahrzeug
oder Hebezeug!

Beschadigungsgefahr
An Hallenkranen befestigte Tragegurte kénnen die Verpackung beschadigen.
1  Transportieren Sie das verpackte Produkt nicht mit Tragegurten an Hallenkranen.

3.2  Lieferumfang

@ ACHTUNG

Warenbeschadigung durch Transport

Prufen Sie unverziglich den Zustand und die Vollstandigkeit der Lieferung. Im Falle von durch
Transport oder durch Warenverkehrskontrollen verursachten Beschadigungen dokumentieren Sie
diese und nehmen Sie umgehend Kontakt mit dem Spediteur oder dem Hersteller auf.

2210.4919_IA_VO03_DE
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3.2.1 Gehéauseteile und Schaltschranke
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1 DCT-48-400 Plus 0 22104603

DCT-48-400 Minus 0 22104604
3a DCT-48-1200 Plus Quelle 1 22104547
3b DCT-48-1200 Plus Replikat 1 22105285
4 DCT-48-1200 Minus 1 22104548
5 Tragrahmen Deckel Offnung beidseitig 1 22107023
6 Tragrahmen Deckel Offnung rechts 0 22107027
7 Tragrahmen Deckel Offnung links 2 22107026
8 Tragrahmen Deckel ohne Loch 0 22106007
9 Abdeckblech vorne/hinten RAL 7016 anthrazit 16 22105324
10 Modultragrahmen 10 22106006
11 Modulboden 10 22105325
12 Abdeckblech Seite 8 22105326
13 Abdeckblech Seite flir Modul-Schleuse 12 22105776
14 Mittelblech Modul-Schleuse 6 22105777
15 Abdeckblech Display Service 1 22106602
16 Abdeckblech Seite Service 7 22106601
17 Bodenschutz RAL 7016 anthrazit 3 22104930
18 Abdeckblech vorne RAL 5017 blau 3 22105426
19 Abdeckplatte eESAVE RAL 7016 anthrazit 1 22105885
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3.2.2 Verbindungselemente und Kleinteile

Pos. Bezeichnung Anzahl Art. -Nr. ‘
K1 Sechskantmutter M10 40 22103533
K2 Unterlegscheibe M10 68 22104623
K3 FulRaufnahme 6 22104371
K4a/K4b Stellful3 12 22104435
K5 Wandbefestigung Polyester 6 22105398
K6 Sechskantschraube M10x60 28 22104139
K7 Linsenkopfschraube M5x12 78 22102908
K9 Linsenkopfschraube M8x16 52 22106211
K10 Gummipuffer 40 22104473
K11 Schaumstoffklebeband 1200 mm 20 22107364
K12 Kantenschutzprofil 12200 mm 20 22105471
K13 Blechstopfen 20 22106313
K14 Haltegriff 10 22106314
K15 Linsenkopfschraube M4x6 (schwarz) 20 22106315

A

2210.4919_IA_V03_DE
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3.2.3 Zellsicherung

Transport und Lagerung /\/7‘

Pos. Bezeichnung Anzahl Art. -Nr. ‘
D1 Sperrzahnschraube M8x35 20 22106683
D2 Gewindeplatte 10 22106408
D3 Konterplatte; isolierend beklebt mit Konterplatte 10 22108199
D4 Konterplatte; isolierend beklebt mit Abstandshalter 10 22108198

2210.4919_IA_V03_DE
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3.2.4 Batteriezellen und Anbauteile

Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Z8a
Z8b
Z8c
Z9%a
Z9b
Z9c
Z10
Z11
Z12
Z13

Bezeichnung

LFP-Zelle

CMC

Sperrzahnschraube M6x20
Sperrzahnschraube M6x16
Sperrzahnschraube M6x12
Sperrzahnschraube M8x20
Sperrzahnmutter M8
AC-Versorgung CMS 150mm (1P)
AC-Versorgung CMS 200mm (2P)
AC-Versorgung CMS 350mm (4P)
Datenleitung CMS 150mm (1P)
Datenleitung CMS 200mm (2P)
Datenleitung CMS 350mm (4P)
Steckergehéause 3-polig

Aufkleber Zellnummerierungt QR-Codes
Drehmoment-Steckknauf
Polierset

Anzahl Art. -Nr.

160
80
336
160
160
10
10
0
70
0
0
70
0
5
80
1
1

2210.4919_IA_V03_DE

22104202
22104301
22105319
22105320
22105321
22105491
22105494
22104217
22104413
22104674
22104218
22104414
22104673
22100026
22104778
22105709
22107034

A
I
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3.2.5 Stromschienen

st A 50

?
&

o

2

Pos. Bezeichnung Anzahl Art. -Nr.

S1 Stromschiene LFP-Zelle 184 22104445
S2 Stromschiene Distanzstiick 64 22104189
S3 Stromschiene Stranganschluss 8 22107137
S4 Stromschiene Modulverbinder IP 0 22106391
S9 Stromschiene Batterie rechts diagonal 3 22106673
S10 Stromschiene Batterie links diagonal 2 22106674

2210.4919_IA_VO03_DE
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3.2.6  Anschlussleitungen

Pos. Bezeichnung Anzahl Art. -Nr.

Al AC-Versorgung Strang 3600 mm 5 22104417
A2 Datenleitung Strang 3600 mm 6 22104708
A3 Anschlussleitung DC+ Strang 2500mm 6 22104545
A4 Anschlussleitung DC- Strang 2500mm 5 22104546

2210.4919_IA_V03_DE
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3.2.7 Verbindungsleitungen

Pos.

V1
V2
V3
V4

Bezeichnung

AC-Versorgung Briicke 500 mm
AC-Versorgung Briicke 750 mm
Datenleitung Briicke 500 mm
Datenleitung Briicke 750 mm

Anzahl Art. -Nr.

0 22106433
5 22104667
0 22106431
5 22104668

2210.4919_IA_VO03_DE
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3.2.8 Modulschleuse

M1 Kantenschutz Dichtungsprofil 2000 mm 6 22105811
M2 Linsenkopfschraube M5x16 48 22106435
M3 Horizontaler Modulverbinder 6 22105327
13 Abdeckblech Seite fir Modul-Schleuse S. 22105776
Abschnitt
321
14 Mittelblech Modul-Schleuse S. 22105777
Abschnitt

3.2.1
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3.2.9 Kabelverschraubung und Kabeldurchfiihrungen

Pos. Bezeichnung Anzahl Art. -Nr.

Bl Blindttille 6 22105462
B2 Kabeltille 4 6 22105463
B3 Kabeltiille 5 6 22105464
B4 Kabeltille 2|5 0 22106129
B5 Kabeltille 4|5 0 22105968
B6 Kabeltille 15 10 22105465
B7 Grol3e Blindtille 3 22106306
B8 Kabeleinflhrungsleiste (beinhaltet I, II, ) 4 22106128
B9 Zylinderkopfschraube M5x20 16 22105052
B10 Kabeltiillenstopfen 0 22106324

2210.4919_IA_V03_DE
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4 Installation

4.1  Werkzeug und Befestigungsmaterial

Um das Produkt zu installieren, werden folgende Werkzeuge und Befestigungsmaterialien benétigt (nicht
im Lieferumfang enthalten):

Bohrmaschine

fur Aufhangungsort geeigneter Bohrer (8 mm bis 10 mm Durchmesser)
Wandbefestigungsmaterial

Schraubzwingen

Sechskantwinkelschraubendreher (Breiten H2,5 | H3,0 | H4,0 | H5,0)
Bleistift 0.&.

Wasserwaage

isolierte Drehmomentknarre

isolierte passende Adapteraufsatze (10mm, 13mm, 17mm)
Gummihammer

isolierter Maulschlissel (8mm, 13mm, 17mm)

=2 =4 =4 =4 4 -4 -4 -4 -4 -4 -4

4.1.1 Anzugsdrehmomente

a | ©

M3 0,5 Nm

M5 3,5 Nm

M6 6 Nm

M8 10 Nm (2]
M10 10 Nm a
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4.2 Installationsort festlegen

Wahlen Sie als Installationsort eine ausreichend tragféhige Wand (Verbundmauerwerk oder Stahlbeton).
Achten Sie auf die Umgebungsbedingungen geman den technischen Daten.
Halten Sie die Mindestabstande der Module und DCTs ein.

TORA. 22320 e

2210.4919_IA_V03_DE
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4.3  Modultragrahmen installieren

4.3.1 Montage StellfiRRe
Nutzen Sie zur Montage der Fi3e einen Drehmomentschlissel mit 17 mm Aufsatz.

.: Maoglicher Abdichtungsverlust

Die GewindefiiRe sind hohenverstellbar. Nivellieren Sie sie den Tragrahmen mit einem H5,0-
Winkelschraubendreher und einer Wasserwaage.

Tipp

Verbinden Sie die beiden Einzelteile des StellfuRes. Nutzen Sie dazu einem Gummihammer.

A

2210.4919_IA_V03_DE
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A
\ 4

4.3.2 Vertikale Verbindungselemente

Die Module miussen Ubereinander befestigt werden. Sie bendétigen dazu einen Drehmomentschlissel mit
17 mm Nuss und einen Maulschlissel mit 17mm Innenabstand.

Méglicher Abdichtungsverlust

Die Modultragrahmen missen bindig Gbereinander installiert werden, damit die Blechverkleidung
optimal anliegt. Sie kdnnen dafur Schraubzwingen nutzen, sollte es nétig sein.

2210.4919_IA_V03_DE
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4.3.3 Seitenbleche

Installieren Sie die Seitenbleche an der linken und rechten Auf3enseite des Speichers. Beginnen Sie von
unten und lassen Sie die Seitenbleche dann stufenweise Uberlappen. Achten Sie darauf, die
Seitenbleche in der richtigen Orientierung anzubringen. Die Einnietmuttern sind oben am Blech.

’
4
l

~

2

1
12

|

P

s N
./'

R
|

r

f |

| \‘ )
|

Tipp

Drehen Sie die Linsenkopfschrauben in diesem Schritt noch nicht komplett fest.
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Die Funktions-Seitenbleche sind zum SchlieRen der Offnung der Seitenbleche und miissen, wie im
folgenden Schema gezeigt, angebracht werden.

F

m
n'5) 13 2l 13! 16,9
s 13 S 13] 16
i
'S 13 2l 13] 13 Ml 13! 169
¢ 13 213 1313 169
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4.3.4 Modul -Schleuse
Die horizontale Verbindung der Regale erfolgt durch Modul-Schleusen.
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4.3.5 Front/Ruckbleche

1. Vor dem Anbau der Front/Riickbleche, bekleben Sie diese mit dem Schaumstoffklebeband an der unteren
Kante zwischen den zwei auBeren Langléchern. Im Anschluss durchstechen Sie das Klebeband mit einem

spitzen Gegenstand an den Positionen der inneren Lécher.
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2. Bei allen Rickblechen werden Blechstopfen in die unbenutzten Griffbefestigungslécher eingefihrt.
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3. Bei allen Frontblechen werden Haltegriffe angebracht.
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4. Die Abdeckbleche werden schrag von unten unter die Uberlappung der Seitenbleche geschoben und
in M8x12 Linsenkopfschrauben eingehangt.
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5. Wiederholen Sie diesen Schritt fir alle dariber befindlichen Bleche. Beachten Sie, dass weiter oben
liegende Bleche die unteren stets dachziegeldhnlich abdecken. Verwenden Sie hierfir M8x16
Linsenkopfschrauben.




‘ Installation

vV

6. Zur Befestigung am obersten Tragrahmen werden wieder M8x12 Linsenkopfschrauben genutzt. Im
Anschluss werden die hinteren Abdeckbleche mit M5 Linsenkopfschrauben befestigt. Fir diese Schrauben
gilt ein reduziertes Drehmoment von 2 Nm.

































































































